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Eckabfangung: ELMCO – Ripp angeschlossen an Winkel ELMCO – EW-ER

ELMCO – VB

ELMCO – K-ERELMCO – EW-ERELMCO – Ripp

	� Achsen- und Höhenlage der Bohrlöcher  
anzeichnen1

	� Gewähltes Dübelsystem setzen1

	� Das Montagezubehör und die Konsole in der  
dargestellten Reihenfolge auf die Gewindestange 
setzen und die Sechskantmutter mit einem  
Drehmomentschlüssel anziehen

Die Druckplatte muss vollständig am Beton 
anliegen!

1	Bitte beachten Sie die Verarbeitungshinweise des Dübelherstellers 
	 und berücksichtigen Sie die Achs- und Randabstände, sowie das  
	 entsprechende Anzugmoment.

Unsere Verarbeitungsrichtlinien beruhen auf langjährigen Erfahrungen und wurden nach bestem Wissen erstellt. Wir haben für den Einbau  
ausschließlich die Systembestandteile und das Verarbeitungszubehör verwendet. Bitte prüfen Sie unsere Produkte und Verfahren vollständig auf die 
Eignung für ihren jeweiligen Einsatzzweck. Werden diese Hinweise nachweislich missachtet oder systemfremde Bestandteile verwendet, erlischt jeglicher 
Anspruch auf Gewährleistung. Bitte beachten Sie auch unsere AGB vom 01.01.2019. Weitere Fragen beantwortet Ihnen gern unser Fachpersonal.



Einbauhinweis
Für den Einzelkonsolanker ELMCO – K-ER kombiniert mit ELMCO – Ripp
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Verbinden der ELMCO – Ripp Kupplungselemente

Anwendungsbeispiele

Die Konsolanker ELMCO – K-ER bilden bei Öffnungen > 3,01 m 
ein künstliches Auflager. Für diese Öffnungen werden ELMCO –  
Ripp-Kupplungselemente eingesetzt, die sich kraftschlüssig 
verbinden lassen.

ELMCO – K-ER-D für Bauteile 
mit geringen Höhen, wie z. B. 
Decken

ELMCO – K-ER mit einem 
speziellen ELMCO – Ripp-
Element, kombiniert mit einer 
Tragplatte, das bei Dehnfugen 
verwendet wird

Elemente flach, mit den Querstreben nach unten, auf einen  
ebenen Grund legen

Das hier „hell” dargestellte Element vertikal neigen und  
zwischen den gerippten Stäben des „blauen” Elementes  
durchschieben. Anschließend beide Elemente auseinander-
ziehen, sodass die Platten aneinander liegen

Die gerippten Stäbe des „hell” dargestellten Elementes  
von unten nach oben über die Querstreben des „blauen”  
Elementes drücken

Die weitere Verarbeitung des ELMCO – Ripp gemäß  
mit gelieferten Einbauhinweisen


