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1 Aufgabenstellung

Im Auftrag der Fa. Elmenhorst Bauspezialartikel GmbH & Co. KG ist die Funktionsféahigkeit von
Mauerkragen mit der Bezeichnung ELMCO - MK als Abdichtung gegeniber driickendes Was-
ser zu priifen. Die Mauerkragen werden zur Abdichtung von in Beton- und Stahlbetonbauteilen
eingebauten Rohren eingesetzt und in unterschiedlichen Abmessungen auf der Basis des glei-
chen Funktionsprinzips angeboten. Grundlage der Beurteilung ist eine Dichtigkeitspriifung, bei
der exemplarisch ein mit einem ELMCO - MK abgedichtetes KG-Rohr DN 100 mit Druckwasser

beansprucht wird.

2 Gegenstand der Untersuchung

ELMCO - MK ist ein ringférmiges Einbauteil auf TPE-Basis, das als Wassersperre bauseits Uber
KG-bzw. KG 2000 — Rohre gezogen wird. Die Wassersperre wird mit einem Spannband aus
rostfreiem Stahl in seiner Lage gesichert. Durch Anziehen der Spannstelle wird der erforderliche

Anpressdruck der Wassersperre auf dem Rohr sichergestellt.

Das rot eingefarbte ringférmige Einbauteil ist ca. 25 mm breit und 15 mm hoch. Wahrend die
am Rohr anliegende Flache eben ist, sind die beiden Seitenflachen profiliert. Die duBere, kon-
form zum Rohrumfang verlaufende Seite des ELMCO - MK ist mit einer trapezformig gestalteten
Vertiefung zur Aufnanme des Spannbandes und zur Verldngerung des Wasserumlaufweges
ausgespart, Anlage 1, Bild 1.

ELMCO - MK hat die Aufgabe, eine FlieBwegverldngerung des driickenden Wassers und somit
die Dichtigkeit einer Rohrdurchdringung in Beton- bzw. Stahlbetonbauteilen mit hohem Wasser-
eindringwiderstand zu bewirken. ELMCO - MK wird vom Auftraggeber fir Rohrauendurchmes-
ser 110 mm, 125 mm, 160 mm und 200 mm angeboten. Fur die Prifung wurden vom Auftrag-

geber die in Tabelle 1 aufgefiihrten Proben zur Verfiigung gestellt:

Tab. 1: Probeneingang

Probe Probeneingangs-Nr. Priifung / Zweck
KG Rohrdurchfiihrung RD 100/300 mm, 708 Funktionsprifung /
(I = 286,5 mm, da ohne Muffenstopfen); mit Wasser- Dichtigkeitsprufung

sperre und innenliegendem Blindstopfen

KG Rohrdurchfiihrung RD 100/250 mm 809 Vergleichsmuster
mit Wassersperre, incl. Muffenstopfen und Dichtung
DN 100 - Wandstarke 250 mm;

KG 2000 Rohrdurchfuhrung Typ 1; 810 Vergleichsmuster
DN 100 Wandstarke 250 mm, mit Wassersperre, incl.
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Probe Probeneingangs-Nr. Priifung / Zweck

Schalungshilfe und Dichtung,

ELMCO - MK 110 mm inkl. Edelstahlspannband 813 Vergleichsmuster/

MalRabnahme

ELMCO - MK 125 mm inkl. Edelstahlspannband 830

ELMCO - MK 160 mm inkl. Edelstahispannband 831

ELMCO - MK 200 mm inkl. Edelstahlspannband 832

Die Anordnung des ELMCO - MK bei bauseitigem Einbau sollte vorzugsweise mittig des Bau-
teilquerschnitts erfolgen, Anlage 1, Bild 2. Die Innendurchmesser der ringférmigen Wassersper-
ren sind nach Angaben des Auftraggebers zwischen 4 und 6 % kleiner als die Aulendurchmes-

ser der zugehdorigen KG (2000) — Rohre.

3 Probekorper und Priifungsdurchfithrung

Fur die Eignungsprifung wird ein Probekérper aus Beton C30/37, GréRtkorn 16 mm mit hohem
Wassereindringwiderstand entsprechend DIN 1045-2'" mit &uReren Abmessungen von
60 x 60 x ca. 29 [cm] hergestellt. Mit dem Probekérper wird ein Ausschnitt einer etwa 0,3 m di-
cken Betonwand nachgestellt, die horizontal von einem mit dem ELMCO - MK abgedichteten
KG-Rohr durchdrungen wird. Fir diese Einbausituation wurde die Ubergebene
KG Rohrdurchfiihrung RD 100/300 mm als représentativ angesehen und zur Prufung verwen-
det. Um die Rohrdurchfihrung wird einseitig des ELMCO - MK ein Vlies gewickelt, um den
Wassertransport bis an diese Wassersperre sicherzustellen, Anlage 1, Bild 3.

3 Wochen nach Prufkérperherstellung beginnt die Prifung. Dazu wird der Prifkdrper um 90 °
gedreht, so dass die Achse der Rohrdurchfilhrung vertikal ausgerichtet ist.

Das Rohr wird mit einem Blindstopfen verschlossen, um den Wasserdurchgang im Rohr auszu-
schlieBen. Uber dem so verschlossenen Rohr erfolgt die Befestigung und Eindichtung der
Druckkammer, so dass sich das Einbauteil und der umgebende Teil der Betonoberflache ein-
schlieRlich der wasserdurchlissigen Vliesumhllung innerhalb der Kammer befinden. Uber eine
Offnung wird die Kammer mit Wasser gefullt und mit Druck beaufschlagt, Anlage 1, Bild 4. Der
Wasserdruck wirkt dabei auf die mit Vlies ausgebildete Fuge zwischen Beton und Kunststoff-

rohr.

' DIN 1045-2: Tragwerke aus Beton, Stahlbeton und Spannbeton; Teil 2: Beton - Festlegung, Eigenschaften, Herstel-
lung und Konformitét, Anwendungsregeln zu DIN EN 206-1; 2001-07




MFPA Leipzig GmbH PB 5.1/14-528-3
Tiefbau vom 28. November 2014 Seite 4 von 4

Die Druckwasserbeanspruchung erfolgt durch eine tagliche Steigerung des Prifdruckes um
1 bar auf den gewlinschten Zieldruck von 4 bar. Dieser Druck wird Uber einen Zeitraum von 28
Tagen aufrechterhalten. Die Priifung gilt als bestanden, wenn wéhrend des gesamten Prifzeit-

raumes kein Wasserdurchtritt zu beobachten ist.

4 Priifergebnisse und Bewertung

Wiahrend der insgesamt fast 5 - wéchigen Druckwasserbeaufschlagung war die Fuge zwischen
dem mit der Wassersperre ELMCO - MK abgedichteten Kunststoffrohr und dem umgebenden

Beton ohne Einschrankungen wasserdicht.

Mit ELMCO - MK lassen sich Rohrdurchfitlhrungen in Beton mit hohem Wassereindringwider-
stand bis zu einem Wasserdruck von 4 bar abdichten. Voraussetzung fur die Dichtigkeit der
Konstruktion ist der fachgerechte Einbau entsprechend den Vorgaben des Herstellers und eine
besonders sorgfaltige Verdichtung des umgebenden Betons. Bezlglich der einzubindenden
Rohre und Rohrverbindungen sowie Dichtungen gelten die entsprechenden Anwendungsgren-

zen der einschlagigen Normen? *.

Leipzig, den 28. November 2014
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Prof. Dr.-Ing. Selle \ D(pl.-lng. Juling /
Geschéftsbereichsleiter Bearbeiter

2 DIN EN 1401-1: Kunststoff-Rohrleitungssysteme fir erdverlegte drucklose Abwasserkanale und -leitungen

Weichmacherfreies Polyvinyichlorid (PVC-U), Teil 1: Anforderungen an Rohre, Formstiicke und
" das Rohrleitungssystem; Deutsche Fassung EN 1401-1:2009
DIN EN 1852-1:  Kunststoff-Rohrleitungssysteme fiir erdverlegte drucklose Abwasserkanéle und -leitungen
Polypropylen (PP), Teil 1: Anforderungen an Rohre, Formstiicke und das Rohrleitungssystem,
Deutsche Fassung EN 1852-1:2009
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Bild 1: ELMCO - MK 110

Bild 2: KG 2000 Rohrdurchfithrung 100/250 und KG Rohrdurchfiihrung 100/250
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Bild 3:

Umhiillung der wasserbeanspruchten
Seite mit einem wasserdurchlassigen
Viies

Bild 4: Prufkérper wahrend der Dichtigkeitsprifung



