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Produktneuheit: Abschalung ELMCO – DB-SPZ

Sockelabdichtungen im zweischaligen Mauerwerk  

Das Patent ist angemeldet.

Der Untersuchungsbericht der Materialprüf-
anstalt Braunschweig für die Prüfung einer 
Klebeverbindung zur Herstellung eines gegen-
über anstehender Feuchtigkeit hinterlaufsicheren 
Anschlusses einer EPDM Abdichtungsbahn auf 
Rahmenbauteile von Fenster und Türen liegt vor.

Druckfrisch und auf dem neuesten Stand steht die überarbeitete Ausgabe 
des neuen Kataloges Baufolien ab sofort zur Verfügung. Mit umfangrei-
chen Grundlagen, Normenverweisen und neuen innovativen Produkten bie-
tet der Katalog eine Fülle von fachlichen Informationen für Bauausführende 
und Planer. 

Sie finden diesen im Downloadbereich unserer Webseite www.elmenhorst.de. 
Den gedruckten Katalog können Sie per E-Mail an marketing@elmenhorst.de 
anfordern.

Für alle weiteren Fragen stehen Ihnen unsere technischen Berater im  
Innen- und Außendienst gern zur Seite.

NEU in aktualisierter Auflage

Mit dem Fußpunktabdichtungselement ELMCO – FPAE  
Sockelabdichtungen im zweischaligen Mauerwerk  
sicher und normgerecht herstellen

Bereits mehr als 12.000 verkaufte Elemente seit Produkteinführung

ELMCO – FPAE-XPS  
Fußpunktabdichtungs-
element aus XPS 
300 und wurzelfester 
EPDM-Folie

ELMCO – FPAE-PUR/XPS  
Fußpunktabdichtungsele-
ment mit PUR-Tragwinkel, 
XPS 300 und wurzelfester 
EPDM-Folie

Mit beiliegendem 
Produktflyer

Der Katalog Baufolien ist komplett überarbeitet ab sofort verfügbar 

Abschalung als verzahnte Fuge mit integriertem Dichtblech  
für die Abdichtung von Arbeits- und Sollrissfugen in Sohlplatten

	� Gelochtes Abschalblech mit Oberflächenformung gemäß DIN EN 
1992-1-1 Pkt. 6.2.5 und unter Berücksichtigung des NA:2013-04 für 
Schubkraftübertragung als verzahnte Fuge

	� 	Bauaufsichtliche Verwendbarkeit des Dichtbleches in Verbindung mit 
der Abschalung auf Grundlage des Prüfzeugnisses P-SAC 02/5.1/16-
475 als Typ ELMCO – DB-OW bzw. ELMCO – DB-SP für den Einsatz in 
Arbeits- und Sollrissfugen

	� 	Einsetzbar bis zu einem Druck von 20 m Wassersäule  
(geprüft bis 50 m) und einer Fugenweitung bis zu w = 1,0 mm

	� 	Geeignet für Wasserwechselzonen, Nutzungsklasse A und  
Beanspruchungsklassen 1 und 2 gemäß der WU-Richtlinie des DAfStb

Es gelten weiterhin die allgemeinen Vorgaben der Einbauhinweise für das ELMCO – Dicht-
blechsystem. Bitte beachten Sie das Produktdatenblatt ELMCO – DB-SPZ. Alle Informatio-
nen dazu finden Sie im Downloadbereich unserer Webseite www.elmenhorst.de.

Produktneuheit: Abschalelement ELMCO – AE-SW 200-150-2500

Zur Aufkantung Sohle/Wand für Fugenblech 300 mm

Es gelten weiterhin die allgemeinen Vorgaben der Einbauhinweise für das ELMCO – Dicht- 
blechsystem. Bitte beachten Sie das Produktdatenblatt ELMCO – DB-SPZ. Alle Informatio-
nen dazu finden Sie im Downloadbereich unserer Webseite www.elmenhorst.de.

	� Zweiseitiges Abschalelement aus gelochtem und verzinktem Stahlblech
	� Haltebügel aus geripptem Bewehrungsstahl im Abstand  

von ca. 330 mm
	� Breite 200 mm, Höhe 150 mm, Elementlänge 2.500 mm
	� Zur Aufnahme von Fugenblechen (bauseits) mit einer Höhe von  

300 mm für Abdichtung Sohle/Wand entsprechend den Anforderungen 
der Richtlinie „Wasserundurchlässige Bauwerke aus Beton“  
des DAfStb

	� Die Betonage kann mit Aufkantung im Wandbereich erfolgen, dadurch 
ist keine Bewehrungsanpassung in der Sohlplatte erforderlich

	� Konform zu den Empfehlungen des DBV-Merkblatts „Fugenausbildung“
	� Abschalelemente werden stumpfgestoßen – keinesfalls überlappen!
	� Fugenbleche von der Rolle können so schnell verlegt und ausgerichtet 

werden

DURCH

GEBRAUCHSMUSTER

GESCHÜTZT
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Aktuelle Produktneuheiten aus dem Hause ELMCO
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Fugenblockstreifen aus XPS mit Folie zum sicheren Andichten an das Hinter-
mauerwerk im Laibungsbereich von Öffnungen im zweischaligen Mauerwerk

	� Perimeterdämmstreifen aus XPS nach DIN EN 13164, WLG 035 mit  
werkseitig applizierter Sperrfolie

	� ELMCO – Sperrfolie-Vlies II mit AbP und geprüfter Verklebung auf  
bauüblichen Untergründen (Prüfbericht)

	� Breite 80, 100 mm, Tiefe 120, 140, 160, 180 mm
	� Länge 1.250 mm
	� Wir fertigen mit Folienüberständen nach Ihren individuellen Vorgaben
	� Andere Abmessungen und WLG auf Anfrage

Fugenblockstreifen ELMCO – FBS-Vlies

Zur Dämmung des Sockelbereiches zweischaliger Außenwände

Gefällekeil ELMCO – GK

Einbaubeispiel ELMCO – GK Gefällekeil bis 160 mm Dicke Einbaubeispiel ELMCO – GK
Gefällekombination bei Dicken 180 mm – 220 mm

Einbaubeispiel ELMCO – GK Gefällekeil
Einbaubeispiel ELMCO – GK Gefällekeil mit aufgelegtem 
Winkelabschnitt im Anschluss an ELMCO – FPAE

	� Perimeterdämmung aus XPS nach DIN  
EN 13164, WLG 035 mit Gefällezuschnitt

	� Für einfache Folienführung der Fußpunkt- 
abdichtung im zweischaligen Mauerwerk

	� 	NEU: Länge L = 2.350 mm
	� 	Mit Nut und Feder
	� 	Dicke D = 120, 140 und 160 mm als 

Keilplatte sowie 180, 200, 220 mm als 
Kombination mit 60 mm Vollplatte 

	� 	Inklusive Winkelabschnitt zum Ausgleich 
und Erzielen einer glatten Auflagerfläche 
für die aufgehende Dämmung

	� 	Weitere Abmessungen auf Anfrage

Detail-Einbau ELMCO – FBS-Vlies

Fugenblockstreifen  
ELMCO – FBS mit  
ELMCO – Sperrfolie-Vlies
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