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Betonrippenstahl Typ BRS

Abschalungen von Arbeitsfugen nach Kategorie „Verzahnte Fuge“ 

TRiGOFORM® Abschalsysteme Typ „eco 111“

TRiGOFORM® Abschalsystem Typ „eco 111“

LAGERWARE
Nachbehandlungsmittel MC - Emcoril Protect M lite - 30

� Gebrauchsfertige, wässrige Paraffindispersion
� Guter Verdunstungsschutz speziell für normale Witterungsbedingungen
� Bei einer Auftragsmenge von 150g/m² liegt der Sperrkoeffizient bei 60% und  

bei 250g/m² liegt er bei 85%
� Ermöglicht einen optimalen Hydratationsverlauf in der oberflächennahen

Betonschicht
� Minimiert die Bildung von Frühschwindrissen
� Vermindert die Karbonatisierungsgeschwindigkeit
� Schnelle Trocknung
� Lösungsmittelfrei, filmbildend
� Im Spritzverfahren zu verarbeiten

Für die Nachbehandlung von Beton- und Estrichoberflächen

Aus nichtrostendem Edelstahl nach Zulassung
Nichtrostender Edelstahl
� Nenndurchmesser 4 - 14 mm
� Entsprechend Bauaufsichtlicher Zulassung wie gängiger Bewehrungsstahl nach  

DIN EN 1992-1-1 zu bemessen (BST 500 B NR)
� Austenitischer Stahl der Korrosionsklasse 3
� Geforderte Betondeckung wie Mindestbetondeckung X0, unabhängig von der  

tatsächlich vorliegenden Expositionsklasse (Mindestbetondeckung aus Verbund-
anforderung beachten)

NEU bei Elmenhorst: Das JobRad

Leasing von Diensträdern zur privaten Nutzung

Inklusive Flyer

„ELMCO – FPAE“

NEU: in 2 Ausführungen
LAGERWARE

LAGERWARE

Gut für die Gesundheit, die Umwelt und den Geldbeutel 
Mit der JobRad GmbH als Dienstleister an unserer Seite ermöglichen wir allen Mitarbei-
tenden der Firma Elmenhorst ab sofort das Leasen von Diensträdern. Ob Stadt- oder 
Tourenrad, Mountainbike oder Rennrad und auch E-Bike – die Auswahl ist groß und 
jeder trifft sie für sich. Dank steuerlicher Förderung können die Mitarbeitenden bis zu 
40% im Vergleich zum herkömmlichen Kauf sparen.

Wir freuen uns über jeden, der „aufsteigt“.

Regeldetail AF Bodenplatte / Bodenplatte

� Profiliertes Streckmetall als Plattenware für die „verzahnte
Arbeitsfuge“ nach DIN EN 1992-1-1/NA: 2013-04 zur
Eigenverwendung

� Durch die zusätzlichen Streckmetallöffnungen kann die
Luft beim Betonieren entweichen und ein noch höherer
Betonverbund entstehen

� Blechtafeln 1090 x 2400 mm, Dicke 0,8 mm aus blankem
Stahl, entfettet

� Höhere Eigenstabilität beim eco 111, durch optimierte
Profilierung

� Generell sind zusätzliche Aussteifungen eigenverant-
wortlich vorzunehmen

� Auftrennen der Platten mittels Flex oder Blechschere

Referenzverzahnung nach DIN EN 1992-1-1/NA-2013-04

Nachweis nach Eurocode 2: Nationaler Anhang. Bemessung und  
Konstruktion von Stahlbeton- und Spannbetontragwerken.  
Deutsche Norm Ausgabe April 2013

Freier Durchlass ca. 28%

So gut wie kein Verlust von Feinanteilen des Betons 
durch die Maschen, damit faktisch keine Nacharbeit. 
Das „Ausbluten“ der Arbeitsfuge wird verhindert.

Freier Durchlass 67-69%

Erheblich mehr Durchfluss von Feinanteilen aufgrund 
geringerer Stegbreite und Materialdicke. In der Folge  
sind aufwändige Nacharbeiten notwendig. Außerdem  
können Fehlstellen im Beton entstehen.

TRiGOFORM® Feinmaschiges Streckgitter
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Sturzbewehrungssystem ELMCO – Ripp: Das Original!
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Bewehrungssystem für die unsichtbare Abfangung über Öffnungen

Tabelle zur Errechnung der benötigten ELMCO – Ripp Elemente1

Lichte Weite
Dicke der  
Vormauer- 

schale

Einbinde- 
tiefe

Bedarf ELMCO – Ripp Bügel-
Paareunter 750 mm 

Übermauerung
ab 750 mm  

Übermauerung

bis 1,01 m

90 - 115 mm

24,5 cm ½ x 3 m bis 5
> 1,01 - 1,26 m 24,5 cm ½ x 4 m 6
> 1,26 - 1,51 m 24,5 cm ½ x 4 m 2 x 2 m** 7
> 1,51 - 1,76 m 24,5 cm 1 x 3 m 2 x 3 m** 8
> 1,76 - 2,01 m 24,5 cm 1 x 3 m 2 x 3 m** 9
> 2,01 - 2,26 m* 24,5 cm 1 x 3 m 2 x 3 m** 10
> 2,26 - 2,51 m* 49,0 cm 1 x 4 m 2 x 4 m** 11
> 2,51 - 2,76 m*

nur 115 mm
49,0 cm 1 x 4 m 2 x 4 m** 12

> 2,76 - 3,01 m* 49,0 cm 2 x 4 m 13

Einbindetiefe Lichte Weite

**
Wird eine zweite Bewehrungslage nötig, so ist diese in 
der Lagerfuge unmittelbar über der ersten anzuordnen. 
Das Element der oberen Lagerfuge wird ohne Bügel 
verarbeitet. Gemauerte Grenadier- bzw. Läuferstürze 
ohne Stich oder Bogen haben keine tragende Funktion. 
Beachten Sie daher bitte, dass auch bei kleineren,  
gemauerten Mauerwerks-Öffnungen ohne Stich oder 
Bogen immer eine Bewehrung einzubauen ist.

1 Bei Steinbreite > 90 mm < 115 mm beachten Sie bitte  
  die bauaufsichtliche Zulassung oder rufen Sie unsere  
  Fachberater an.

* Mindestens 5 Schichten (bzw. 417 mm)
Übermauerung

** Zusätzliche Bewehrungslage zur Sicherstellung  
    der Mindestbewehrung

Zum Beispiel für Fensterstürze mit einer lichten Weite (LW) ≤ 3,01 m

Bauaufsichtlich zugelassen für die Ausbildung von GrenadierstürzenBauaufsichtlich zugelassen für die Ausbildung von Läuferstürzen

Vorteile des ELMCO – Ripp-Systems
9 Stürze sind schnell lieferbar
9 Großzügiges Fachhändler-Netz vor Ort für den Kontakt
9 Sie profitieren von Sicherheit und Erfahrung des geprüften Systems
9 Bauaufsichtlich zugelassen Z-17.1-602
9 Zugelassen für Grenadierstürze, Läuferstürze und Rollschichtstürze
9 Zugelassen für den Einsatz bei Umweltbedingungen entsprechend den

Expositionsklassen XC4, XD1, XS1, XF1, XA1 gemäß DIN 1045-1; 2001-07
in der Vormauerschale

9 Tragelement besteht aus Betonrippenstahl Ø 4 mm Stahl 1.4571 oder 1.4362
9 Kompaktverbund über dem Sturz
9 Bis zu einer lichten Weite von 3,01 m bei 115 mm dicken Vormauerschalen

und bis zu einer lichten Weite von 2,51 m bei 90 mm dicken Vormauerscha-
len ohne zusätzliche Einzelkonsolanker (Mindestens drei Schichten NF bzw.
25 cm Übermauerung)

9 Keine Einschränkung bei einem Einbau > 20 m über Gelände
9 Lösungen auch für Öffnungen ohne seitliches Auflager mit Dehnungsfuge

und Gebäudeecke mit statischem Einzelnachweis möglich

Elmenhorst
Bauspezialartikel
GmbH & Co. KG

ELMCO – Ripp
Z-17.1-602
DIBt Berlin

Einbindetiefe

Lage der ELMCO – Fol als Sturzdrainage in Verbindung 
mit der Sturzbewehrung ELMCO – Ripp

Entsprechend der bauaufsichtlichen Zulassung sind Folieneinlagen nur zulässig, 
wenn sie nicht mehr als 20 mm in das Mauerwerk einbinden. Um trotzdem eine 
sichere und dauerhafte Abdichtung zu realisieren, muss die Sturzdrainegebahn 
ELMCO – Fol verwendet werden. Das Gittergewebe der Bahn bindet fest in der 
Fuge ein, ohne den Kompaktverbund zu stören. Die Bahn sollte dabei beidseitig 
ca. 20 cm über die lichte Öffnungsweite hinaus geführt werden.

 �
Sperrfolienlage der ELMCO – Fol

 �
Gittergewebe der ELMCO – Fol in  
der Lagerfuge

 �
Sturzbewehrung ELMCO – Ripp

 �
Zusätzliche Sperrbahn auf dem  
Fugenblockstreifen, erforderlich  
wenn die Verblendschale vor dem  
Fenstereinbau errichtet wird

 �
Vorkomprimiertes Fugendichtband in Fuge 
zwischen Rahmen – Verblendmauerwerk
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Nachbehandlungsmittel MC - Emcoril Protect M lite - 30

� Gebrauchsfertige, wässrige Paraffindispersion
� Guter Verdunstungsschutz speziell für normale Witterungsbedingungen
� Bei einer Auftragsmenge von 150g/m² liegt der Sperrkoeffizient bei 60% und

bei 250g/m² liegt er bei 85%
� Ermöglicht einen optimalen Hydratationsverlauf in der oberflächennahen

Betonschicht
� Minimiert die Bildung von Frühschwindrissen
� Vermindert die Karbonatisierungsgeschwindigkeit
� Schnelle Trocknung
� Lösungsmittelfrei, filmbildend
� Im Spritzverfahren zu verarbeiten

Für die Nachbehandlung von Beton- und Estrichoberflächen

Aus nichtrostendem Edelstahl nach Zulassung
Nichtrostender Edelstahl
� Nenndurchmesser 4 - 14 mm
� Entsprechend Bauaufsichtlicher Zulassung wie gängiger Bewehrungsstahl nach

DIN EN 1992-1-1 zu bemessen (BST 500 B NR)
� Austenitischer Stahl der Korrosionsklasse 3
� Geforderte Betondeckung wie Mindestbetondeckung X0, unabhängig von der

tatsächlich vorliegenden Expositionsklasse (Mindestbetondeckung aus Verbund-
anforderung beachten)

NEU bei Elmenhorst: Das JobRad

Leasing von Diensträdern zur privaten Nutzung

Inklusive Flyer 

„ELMCO – FPAE“ 

NEU: in 2 Ausführungen
LAGERWARE

LAGERWARE

Gut für die Gesundheit, die Umwelt und den Geldbeutel 
Mit der JobRad GmbH als Dienstleister an unserer Seite ermöglichen wir allen Mitarbei-
tenden der Firma Elmenhorst ab sofort das Leasen von Diensträdern. Ob Stadt- oder 
Tourenrad, Mountainbike oder Rennrad und auch E-Bike – die Auswahl ist groß und 
jeder trifft sie für sich. Dank steuerlicher Förderung können die Mitarbeitenden bis zu 
40% im Vergleich zum herkömmlichen Kauf sparen.

Wir freuen uns über jeden, der „aufsteigt“.

Regeldetail AF Bodenplatte / Bodenplatte

� Profiliertes Streckmetall als Plattenware für die „verzahnte 
Arbeitsfuge“ nach DIN EN 1992-1-1/NA: 2013-04 zur  
Eigenverwendung

� Durch die zusätzlichen Streckmetallöffnungen kann die  
Luft beim Betonieren entweichen und ein noch höherer 
Betonverbund entstehen 

� Blechtafeln 1090 x 2400 mm, Dicke 0,8 mm aus blankem 
Stahl, entfettet

� Höhere Eigenstabilität beim eco 111, durch optimierte  
Profilierung

� Generell sind zusätzliche Aussteifungen eigenverant-
wortlich vorzunehmen

� Auftrennen der Platten mittels Flex oder Blechschere

Referenzverzahnung nach DIN EN 1992-1-1/NA-2013-04

Nachweis nach Eurocode 2: Nationaler Anhang. Bemessung und  
Konstruktion von Stahlbeton- und Spannbetontragwerken.
Deutsche Norm Ausgabe April 2013

Freier Durchlass ca. 28%

So gut wie kein Verlust von Feinanteilen des Betons 
durch die Maschen, damit faktisch keine Nacharbeit. 
Das „Ausbluten“ der Arbeitsfuge wird verhindert.

Freier Durchlass 67-69%

Erheblich mehr Durchfluss von Feinanteilen aufgrund
geringerer Stegbreite und Materialdicke. In der Folge  
sind aufwändige Nacharbeiten notwendig. Außerdem  
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Fußpunktabdichtungselement ELMCO – FPAE │ 1

� In der neuen DIN 18533-2 (8.2.5.3) wird
gefordert, dass die seitlichen Enden der
Abdichtungsbahn bis an die Rahmen von
Türen und Fenstern zu führen und anzu-
schließen sind.

� Die Abdichtungselemente werden nach
dem Erstellen der Sockelabdichtung und
noch vor dem Einbau der Fenster und Türen
angesetzt, angedichtet und am Hintermauer-
werk befestigt.

� Die Abdichtungsbahn am Element ist kom-
plett vorkonfektioniert und entspricht den
Forderungen der Abdichtungsnorm für
Sockelabdichtungen.

Fußpunktabdichtungselement 
ELMCO – FPAE in 2 Ausführungen
ELMCO – FPAE - XPS und ELMCO – FPAE - PUR/XPS

Hauptsitz Rellingen
Tel. 04101 5959-0
Fax 04101 5959-59

Niederlassungen
Bremen, Minden, 
Schwerin, Stralsund

www.elmenhorst.de
info@elmenhorst.de

Weitere Informationen erhalten Sie von Ihrem Elmenhorst-Verkäufer.

Fußpunktabdichtungselement ELMCO – FPAE - XPS und PUR/XPS

Bezeichnung Tiefe A in mm Art.- Nr.

ELMCO – FPAE - XPS - 100/120/625 - 1,52 ReLi* 120 766012

ELMCO – FPAE - XPS - 100/140/625 - 1,52 ReLi* 140 766014

ELMCO – FPAE - XPS - 100/160/625 - 1,52 ReLi* 160 766016

ELMCO – FPAE - XPS - 100/180/625 - 1,52 ReLi* 180 766018

ELMCO – FPAE - XPS - 100/200/625 - 1,52 ReLi* 200 766020

ELMCO – FPAE - XPS - 100/220/625 - 1,52 ReLi* 220 766022

ELMCO – FPAE - PUR/XPS - 90/140/600 - 1,52 ReLi* 140 767014

ELMCO – FPAE - PUR/XPS - 110/160/600 - 1,52 ReLi* 160 767016

ELMCO – FPAE - PUR/XPS - 110/180/600 - 1,52 ReLi* 180 767018

ELMCO – FPAE - PUR/XPS - 110/200/600 - 1,52 ReLi* 200 767020

ELMCO – SDE, Länge 1.220 mm / Element, B+H nach Vorgabe 766084

ELMCO – Sperrfolie - CS - EPDM - 1,2 - 500 – BV, Rolle 25 m 731050

ELMCO – Sperrfolienkleber – NB, Schlauchbeutel mit 600 ml 733001

ELMCO – Sperrfolienkleber – BV, Schlauchbeutel mit 600 ml 733002

* Als Paar zur Abdichtung einer Öffnung inkl. Befestigungsset mit Dübeln und Dichtpads

Wir empfehlen außerdem…

ELMCO – Sperrfolie-EPDM
ELMCO – Sperrfolie-Vlies II

Fugenblockstreifen Typ FBS

Luftschichtanker LA - Well - D - ZV
mit aufgestecktem Dichtpad LA-DP

� ELMCO – Sperrfolie-EPDM (BA EPDM- 
BV-1,2 bzw. MSB-Q EPDM-BV-1,2) zur  
Sockel- und Querschnittsabdichtung nach  
DIN 18533-2 für die Einwirkungsklassen  
W1-E und W4-E in Breiten von 200 mm  
bis 1.000 mm 

� Ecken für ELMCO – Sperrfolie EPDM, 1,2 mm 

� ELMCO – Sperrfolie-Vlies II zur Aus- 
bildung der „L-Sperre“ mit allgemeinem  
bauaufsichtlichem Prüfzeugnis 

� Fugenblockstreifen Typ FBS aus XPS 
WLG 035, Druckfestigkeit 300 kPa,  
Länge 1.250 mm 

� GK - Gefällekeil aus XPS WLG 035,  
45° abgeschrägt, Länge 1.250 mm 

� Luftschichtanker LA - Well - D - ZV in Ver-
bindung mit dem ELMCO - LA-DP-2,5/80 
für Bereiche in denen die Sockelabdichtung 
durchstoßen werden muss

Fehlerhafte Ausführungen der Sockelabdichtung führen zu erheb-
lichen Schäden und ziehen oft aufwändige und teure Sanierungs-
maßnahmen nach sich.

Der komplizierte Übergang der Sockelabdichtung im zweischa-
ligen Mauerwerk im Bereich von bodentiefen Öffnungen kann 
sicher und normgerecht mit ELMCO–FPAE hergestellt werden.

Sockelabdichtungen im 
zweischaligen Mauerwerk 
sicher und normgerecht 
herstellen

GK - Gefällekeil 

EPDM-Folie Außenecke

EPDM-Folie Innenecke

ELMCO – FPAE - XPS
Fußpunktabdichtungselement  
aus XPS 300 und wurzelfester 
EPDM-Folie

JETZT NEU
2 Ausführungen

ELMCO – FPAE - PUR/XPS
Fußpunktabdichtungselement mit 
PUR-Tragwinkel, XPS 300 und 
wurzelfester EPDM-Folie

NEU
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Fußpunktabdichtungselement ELMCO – FPAE XPS und PUR/XPS

Einbauabfolge

Hintermauerwerk mit Sockelabdichtung. Bohrungen für die 
Dübel anzeichnen und mit Bohrer Ø 8 mm bohren.

1

Die FPAE ansetzen, mit ELMCO – Sperrfolienkleber andichten, 
mit den beiliegenden Dübeln im Hintermauerwerk befestigen, 
Öffnungen mit Dichtpads versiegeln.

2

Fugenblockstreifen in Fortsetzung der ELMCO – FPAE und 
Gefällekeile zur Entwässerung des Schalenzwischenraumes 
anbringen.

3

Das Verblendmauerwerk kann errichtet werden,  
bevor die Fenster eingebaut sind.

4

Vor der Fenstermontage das optionale Schwellendämmelement 
einlegen und die 1,52 mm dicke EPDM-Bahn entsprechend dem 
Bauelementerahmen auf die notwendige Höhe zuschneiden.

5

Beim Einbau der Fenster wird die überlappende Abdichtung des 
FPAE mittels Selbstklebung auf dem Fensterrahmen appliziert.

6

Die Abdichtung im Bereich der Schwelle abschließend mittels 
einer EPDM-Bahn und ELMCO – Sperrfolienkleber herstellen.

7

Der Fußpunkt kann wie gewünscht gestaltet werden. Empfehlung 
laut Norm ist die Anordnung einer Entwässerungsrinne.

8

Produktmerkmale
 � Kern aus extrudiertem Polystyrolschaum (XPS) nach  

DIN EN 13164 mit gewaffelter Oberfläche, Bemessungs- 
wert der Wärmeleitfähigkeit λ 0,035 W/(m.K), Druck- 
festigkeit 300 kPa oder alternativ aus einer Kombination 
von Tragwinkel und Polystyrolschaum (PUR/XPS) 

 � Dichtungsbahn EPDM 1,52 mm zur Sockel- und  
Querschnittsabdichtung nach DIN 18533-2 

 � Seitliche Überlappung von 100 mm zum Anschluss 
an die bauseitige Abdichtung 

 � Überstand 40/140 mm zum Anschluss auf die Rahmen  
der Bauelemente mit werkseitiger Selbstklebung 

 � Set aus linkem und rechtem Element inklusive Dübeln  
zur Befestigung am Hintermauerwerk sowie Dichtpads  
zum Wiederverschluss der Durchdringungen 

 � Standardhöhe Abdichtung: 600 mm 

 � Standardbreite Dämmelement: 100 mm 

 � Tiefe Dämmelement: A = 120 / 140 / 160 / 180 / 200 / 220 mm

Passt perfekt: Das ELMCO – SDE Schwellendämmelement

 Optimale Ergänzung durch das lastabtragende und wärmeisolierende  
 ELMCO – SDE Schwellendämmelement aus PUR-Konstruktions-
 werkstoff mit XPS-Kern 

 9 Kern aus XPS oder PUR/XPS mit WLG 035

 9 Lastabtragende Teile aus 40 mm starkem  
unverrottbarem PUR-Konstruktionswerkstoff 
mit WLG 096, Druckfestigkeit von 1.800 kPa

 9 Querschnittsabmessungen  
individuell nach Vorgabe

 9 Als Meterware mit Versatz  
zum bauseitgen Ablängen
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Fußpunktabdichtungselement ELMCO – FPAE │ 1

 � In der neuen DIN 18533-2 (8.2.5.3) wird  
gefordert, dass die seitlichen Enden der  
Abdichtungsbahn bis an die Rahmen von  
Türen und Fenstern zu führen und anzu-
schließen sind. 

 � Die Abdichtungselemente werden nach  
dem Erstellen der Sockelabdichtung und  
noch vor dem Einbau der Fenster und Türen 
angesetzt, angedichtet und am Hintermauer-
werk befestigt. 

 � Die Abdichtungsbahn am Element ist kom-
plett vorkonfektioniert und entspricht den  
Forderungen der Abdichtungsnorm für  
Sockelabdichtungen.

Fußpunktabdichtungselement 
ELMCO – FPAE in 2 Ausführungen
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Weitere Informationen erhalten Sie von Ihrem Elmenhorst-Verkäufer.
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Bezeichnung Tiefe A in mm Art.- Nr.
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Wir empfehlen außerdem…

ELMCO – Sperrfolie-EPDM
ELMCO – Sperrfolie-Vlies II

Fugenblockstreifen Typ FBS

Luftschichtanker LA - Well - D - ZV
mit aufgestecktem Dichtpad LA-DP

 � ELMCO – Sperrfolie-EPDM (BA EPDM- 
BV-1,2 bzw. MSB-Q EPDM-BV-1,2) zur  
Sockel- und Querschnittsabdichtung nach  
DIN 18533-2 für die Einwirkungsklassen  
W1-E und W4-E in Breiten von 200 mm  
bis 1.000 mm 

 � Ecken für ELMCO – Sperrfolie EPDM, 1,2 mm 

 � ELMCO – Sperrfolie-Vlies II zur Aus- 
bildung der „L-Sperre“ mit allgemeinem  
bauaufsichtlichem Prüfzeugnis 

 � Fugenblockstreifen Typ FBS aus XPS  
WLG 035, Druckfestigkeit 300 kPa,  
Länge 1.250 mm 

 � GK - Gefällekeil aus XPS WLG 035,  
45° abgeschrägt, Länge 1.250 mm 

 � Luftschichtanker LA - Well - D - ZV in Ver- 
bindung mit dem ELMCO - LA-DP-2,5/80 
für Bereiche in denen die Sockelabdichtung 
durchstoßen werden muss

Fehlerhafte Ausführungen der Sockelabdichtung führen zu erheb-
lichen Schäden und ziehen oft aufwändige und teure Sanierungs-
maßnahmen nach sich.

Der komplizierte Übergang der Sockelabdichtung im zweischa-
ligen Mauerwerk im Bereich von bodentiefen Öffnungen kann 
sicher und normgerecht mit ELMCO–FPAE hergestellt werden.

Sockelabdichtungen im 
zweischaligen Mauerwerk  
sicher und normgerecht 
herstellen

GK - Gefällekeil 

EPDM-Folie Außenecke

EPDM-Folie Innenecke

ELMCO – FPAE - XPS
Fußpunktabdichtungselement  
aus XPS 300 und wurzelfester 
EPDM-Folie

JETZT NEU 
2 Ausführungen

ELMCO – FPAE - PUR/XPS
Fußpunktabdichtungselement mit 
PUR-Tragwinkel, XPS 300 und 
wurzelfester EPDM-Folie

NEU




