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Guter Sichtbeton ...

© MARO GmbH 2023

Diese Grafik liegt als Poster dem Mockup bei. Mehr dazu auf Seite 8.
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Was ist Sichtbeton?
Nach DIN 18217 „Betonflächen und Schalhaut“ 
werden sichtbar bleibende Ansichtsflächen aus  
Beton mit Anforderungen an das Aussehen als 
Sichtbeton bezeichnet.

Die Anforderungen an die gewünschte Oberflächen- 
qualität des Sichtbetons müssen im Vorhinein  
umfassend beschrieben sein. Da allgemeingültige 

Normen und Regelwerke fehlen, die Angaben 
zur Planung, Betonzusammensetzung oder zur 
Bauausführung enthalten, wird empfohlen, das 
DBV-Merkblatt „Sichtbeton“ in der aktuellsten 
Fassung (derzeit 2015) zu nutzen und vertraglich 
einzubinden. Dort wird vom Planenden eine  
detaillierte Festlegung in eine Klasseneinteilung  
gefordert:

Im Folgenden haben wir Hinweise und Produktvorschläge für  
die einzelnen Anforderungsbereiche zusammengestellt.

Sichtbetonklasse Beispiel Anforderungen

geringe  
Anforderungen SB 1

Betonflächen mit geringen gestalterischen  
Anforderungen, z. B. Kellerwände oder  
Bereich mit vorwiegend gewerblicher Nutzung Steigende Anforderungen,

gegliedert in Klassen1 u. a. an:

• Oberflächentextur
• Porigkeit
• Farbtongleichmäßigkeit
• Ebenheit
• Arbeits- und Schalhautfugen

normale  
Anforderungen SB 2

Betonflächen mit normalen gestalterischen 
Anforderungen, z. B. Treppenhauswände, 
Stützwände

besondere  
Anforderungen

SB 3 Betonflächen mit hohen gestalterischen  
Anforderungen, z. B. Fassaden im Hochbau

SB 4
Betonflächen mit besonders hoher  
gestalterischer Bedeutung, repräsentative 
Bauteile im Hochbau

1 Die ausführliche Zuordnung und Beschreibung der einzelnen Klassen ist dem DBV-Merkblatt „Sichtbeton“ zu entnehmen.

Das grundlegende Beurteilungskriterium für eine 
Sichtbetonfläche ist immer der Gesamteindruck. 
Maßgebend dafür ist der „übliche Betrachtungs- 
abstand“. Dieser kann je nach Art und Lage des 
Bauteils unterschiedlich sein.

Im DBV-Merkblatt „Sichtbeton“ ist verdeutlicht: 
„Die Verfehlung von vertraglich vereinbarten  
Einzelmerkmalen soll nicht zu einer Nachbesse-

rungspflicht führen, wenn der Gesamteindruck 
des betroffenen Bauteils oder Bauwerks in seiner  
Gesamtwirkung nicht gestört ist.“

Da aber eine Gesamtwirkung keine objektiv  
messbare Eigenschaft ist, werden im Zweifels-
fall die erzielten Eigenschaften mit den Einzel- 
anforderungen aus obiger Tabelle abgeglichen.
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Schalhautoberfläche
Je nach verwendetem Beton und angestrebter 
Porigkeit und Farbton können saugende und  
nicht saugende Schalungen mit der gewünschten 
Struktur verwendet werden. Bei mehrfach ver-
wendeten Schalungen verringert sich mit zuneh-
mender Nutzung die Saugkraft, was zu helleren 
Betonen führt. Kombinierte Schalungen sollten 

daher immer ein einheitliches Alter aufweisen. 
Schalungen müssen sauber und dicht sein. 
Wird eine ganz unverwechselbare Oberflächen- 
struktur gefordert, können Strukturbetonmatrizen 
auf die Schalungsoberfläche aufgebracht wer-
den. Hier sind der Gestaltungsfreiheit (fast) keine  
Grenzen gesetzt.

ELMCO – Tube Quadrat, nach dem Ausschalen

ELMCO – Tube Rund, nach dem Ausschalen

ELMCO – Tube
Verlorene Schalung für Sichtbetonstützen

 � Runde und eckige verlorene Schalung mit sehr 
glatter, nicht saugender Oberfläche  

 � Es sind eine Vielzahl von Durchmessern und 
Querschnitten verfügbar.  

 � Bei der Ausführung wird eine glatte Sichtbeto-
noberfläche entsprechend der Klasse SB3  
erzielt.  

 � Die Kanten eckiger Schalrohre sind gebrochen,  
die Oberflächen fugenlos glatt bis zu einer Stüt-
zenlänge von 4,0 m. 

 � Runde Schalrohre besitzen längs eine  
unvermeidbare Stoßnaht der Einlegefolie mit 
kaum sichtbarem Versatz < 1mm. 

Wichtig bei nicht saugender Schalung
 � Marmorierungen sind nicht auszuschließen
 � Bildung von kleinen oberflächennahen Poren möglich*
 � Im Vergleich etwas hellere Betonoberfläche
 � Betonierfehler sichtbar
 � Die Schalung verlangt einen sehr sorgfältigen Umgang

* Ist eine vollständig porenfreie (dann aber leicht strukturierte) Oberfläche gewünscht, liefern wir  
 gern Schalrohre mit eingelegter wasserabführender Schalungsbahn ( siehe auch Seite 11).

!
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NOEplast-Matrize auf einem Trägerelement fixiert

Typ Pirna 2 stellt ein unregelmäßiges Schichtenmauerwerk
aus Natursteinen dar

NOEplast-Strukturmatrizen
Matrizen mit weit über 100 Strukturen sind standard- 
mäßig lieferbar (Holz-, Steinstrukturen, Mauerwerks- 
optik), über Jahreszahlen, bis hin zu völlig freige-
stalteten Reliefs. Das rückseitig eingearbeitete 
Glasfaser-Trägergewebe sorgt für höhere Form-
stabilität, bessere Reißfestigkeit und eine Verwend-
barkeit für 100 Einsätze und darüber hinaus. Die 
Matrizen werden auf der Baustelle in die Schalung 
geklebt oder können auf Wunsch auch ab Werk auf 
Trägerplatte oder Schalung vormontiert werden.

Die Jahreszahlmatritze kann auf dem Bauwerk dokumentieren, 
wann es entstanden ist.

Typ Basalt mit rustikaler Optik, gern eingesetzt für Hang- 
absicherungen oder Brückenpfeiler

Typ Bremen zeigt eine dreidimensionale Optik von gehobelten  
Holzleisten mit unregelmäßigen Längen, Dicken und Höhen
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Rahmenabdrücke und Spannstellen 
als Gestaltungsmerkmal

Bei Systemschalung ist möglichst ein einheit-
liches Raster zu wählen. Im Idealfall liegen  
exakte Ausführungsvorgaben vom Planer vor.  
Die Schalungsanker werden entsprechend dem  
System angeordnet (z. B. nach Schalungs- 
musterplan). Konen mit Dichtauflage verhindern 
ein Ausbluten und damit Farbtonunterschiede 

(s. S. 10). Der spätere Verschluss der Spann- 
stellen sollte mit einzuklebenden Betonstopfen 
in Wunschoptik erfolgen. Ein nachträgliches  
Abspachteln oder Vermörteln der Öffnungen  
würde zwangsläufig zu unbefriedigenden Ergeb-
nissen (unsaubere Ränder, Farbunterschiede) 
führen und ist damit nicht zu empfehlen.

MARO® Verschlusskegel für Spannstellen
Neben den unvermeidlichen Rahmenabdrücken  
prägen die Spannstellen das optische Erschei-
nungsbild der Betonoberfläche. Ihre Anzahl muss 
auf den anstehenden Betondruck und die Biege-
steifigkeit der Schalung abgestimmt sein. Art und 
Verschluss der Spannstellen sollten im Einklang 
mit dem architektonischen Gestaltungsanspruch 

möglichst schon in der Planungsphase festgelegt  
werden.
Wir bieten Ihnen MARO® Beton-Verschlusskegel 
für alle Größen und Einbausituationen bis hin  
zu bauvorhabenbezogenen Sonderanfertigungen  
einschließlich Oberflächen und Farbtönen.

Konus 22/10+
Betonkegel 22/10
"bündig"

Konus 22/50
Betonkegel 22/50
"zurückliegend"

Konus 22/50
Betonkegel 22/50
"stark zurückliegend"

Konus 22/50
Betonkegel 22/50
"frei schwebend"

MARO® passt Farben und Oberflächen der Verschlusskegel so an, dass diese nicht als Fremdkörper im Beton herausstechen.
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Maro® Dichtkonen
An den Stellen, an denen Wasser aus dem Frischbe-
ton entweichen kann, ist der MARO®-Vorsatzkonus 
durch einen speziellen Dichtring abgedichtet. Der 
Dichtring besteht aus einem hochwertigen, ge-
schlossenzelligen PE-Schaum. Beim Anziehen der 
Spannstelle verdichten sich die Dichtringe zwischen 
Schalung und Konus vollständig in den Konus. Der 
Konus ist rot/weiß, damit im Zuge der Sichtkontrolle 
geprüft werden kann, ob alle Konen so abgespannt 
wurden, dass kein Dichtring (rot) mehr gegenüber 
dem Konus (weiß) zu erkennen ist.

Maro® Spannstellen MOCK-UP
Eine Betonwand ist eine monochrome Fläche.  
Detailpunkte wie Fugen, Aussparungen und Spann-
stellen haben daher einen starken Einfluss auf den 
Gesamteindruck der Fläche.

Mit dem MARO® Spannstellen MOCK-UP haben Sie 
die Möglichkeit, die Optik der Spannstelle im 
Maßstab 1:1 zu simulieren. Das MARO® Spann- 
stellen MOCK-UP gilt auch als Abstimmungs- 
werkzeug zwischen Planer und Bauunternehmen.

Zum MARO® Spannstellen Mockup gehören:

 � MOCK-UP mit 2 verschiedenen  
Spannstellen-Ausführungen

 � 6 verschiedene Verschlussalternativen
 � 20 unterschiedliche Musterwürfel  

unseres grauen Farbspektrums
 � 10 Oberflächenmuster, um auch bei Schalungs-

oberflächen wie sägerau oder bei der Verwen-
dung von Matrizen die Spannstellen passend 
verschließen zu können

 � Muster unseres Schalungszubehörs für die 
Herstellung von hochwertigem Sichtbeton

 � Poster "Guter Sichtbeton ist machbar!"  
( siehe Seite 2 + 3)

Fordern Sie Ihr kostenloses 
Spannstellen MOCK-UP bei  
uns an, solange der Vorrat reicht.

Oder Sie schreiben uns eine Email an:
marketing@elmenhorst.de
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Maro® Verschlusskegel für einseitig bedienbare Schalung
Gerüstet auch für Sonderfälle in bester Qualität 

Einseitig bedienbare Schalungssysteme werden  
immer häufiger eingesetzt. Es kommen keine  
Spreizmaterialien und herkömmliche Konen 
mehr zum Einsatz, da die Schalung durch einen  
konischen Edelstahlankerstab abgespannt wird. 
Was bleibt ist der Verschluss. Damit die Spann- 
stellen optisch anspruchsvoll gestaltet werden  
können, werden sogenannte Magnetkonen von 
innen an die Schalung geheftet. Die so erzeugten 
Einprägungen können später analog den herkömm-
lichen Spannstellen verschlossen werden.

Je nach Schalungstyp und Systemgeber kommen 
verschiedenste Formen und Abmessungen zum 
Einsatz.

Um den hohen Ansprüchen seitens der Auftrag- 
geber trotzdem sicher entspechen zu können,  
liefern wir Ihnen gern  Maro® Verschlusskegel,  
angepasst in Bauart, Farbe und Oberfläche.

Maro® Sichtbetonverschlüsse passend für 
das System Magnetkonus MX von Peri®

Maro® Sichtbetonverschlüsse passend für 
das System MX DR 22 von Peri ®

Maro® Sichtbetonverschlüsse passend für 
das System Framax XLife von Doka®

Beispiele für den Spannstellenverschluss  
verschiedener Systeme einseitig bedienbarer Schalung

Einseitig bedienbares Schalsystem 
im Schnitt mit Magnetkonen (blau). 
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Sicherstellen der Farbtongleichmäßigkeit

MARO® Schalungsdichtband
Mit dem MARO®-Dichtband sichern Sie Scha-
lungsstöße gegen Ausblutungen. Zudem ist das 
Band dazu geeignet, Ungenauigkeiten in der Scha-
lung oder Toleranzen in der Maßhaltigkeit auszu- 
gleichen. Das spezielle Schaumstoffmaterial saugt 

das Wasser nicht auf, sondern dient als Absper-
rung. So bleibt das Wasser, wo es benötigt wird.
Das MARO®-Dichtband wird über einen Klebe- 
streifen auf die Schaltafel aufgebracht.

Anwendungsbereich H x B 
in mm

Meter  
pro VE

Aussparungen/Schalungsstoß 10 x 3 900
Aussparungen/Schalungsstoß 20 x 3 450
Aussparungen/Schalungsstoß 20 x 5 300
Deckenanschluss 20 x 10 150

Schaumstoffband zur Stoßabdichtung
 � Einseitig selbstklebendes PU-Schaumstoffband
 � Breite 19 mm
 � Dicke 6 mm 
 � Zum Abdichten der Schalungsstoßfugen  

gegen das Auslaufen von Zementleim
 � Abdichtung gegen Staub, Zugluft  

und Feuchtigkeit
 � Farbe: weiß

Die vorgegebene Betonzusammensetzung muss 
in den einzelnen Abschnitten beibehalten wer-
den. Die Betonage sollte an Tagen möglichst 
ohne Witterungsschwankungen vorgenommen 
werden. Beschichtete Schaltafeln müssen vor UV- 
Strahlung geschützt gelagert werden. Es sind 
Schalungen gleichen Lebensalters zu verwenden 

und insbesondere saugende Schalung sollte vor 
der Betonage einen einheitlichen Feuchtegehalt 
haben. Um lokales Ausbluten zu vermeiden, sind  
Schalungsstöße mit Dichtband zu versehen. 
Auch für Konen in Spannstellen empfiehlt sich ein  
Dichtaufsatz.
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Für eine dichte Oberfläche ist ein Beton mit ho-
hem Zement- und Feinsandanteil zu wählen. 
Die freie Fallhöhe beim Einbringen sollte so  
gering wie möglich sein (< 1,0 m). Ideal ist es, 
den Schlauch beim Einbringen in den Frischbeton 
einzutauchen, um zusätzliche Lufteinschlüsse zu  

vermeiden. Eine zusätzlich aufgebrachte Scha-
lungsbahn kann den Frischbeton an der Oberfläche  
zusätzlich entlüften und entwässern. Die Ober-
fläche wird insgesamt beständiger und erhält eine 
gleichmäßige, matte, lunkerfreie Struktur sowie 
eine intensive Zementfarbe.

Vermeidung von Poren und Lunkern

Die kontrolliert wasserabführende Schalungsbahn 
Zemdrain® drainiert das Wasser aus dem Rand- 
beton. Dieser wird dadurch härter, dichter und  
widerstandfähiger. Die Nutzungsdauer der Beton-
oberfläche erhöht sich eklatant.
Mit Zemdrain® als Schalungsbahn erhält der Beton 
eine höhere Oberflächenhärte und eine lunkerfreie, 
porenarme Oberfläche. Die verbesserte Oberfläche 
sorgt für ein geringeres Wachstum vom Mikro- 

organismen und Algen, einen besseren Frost- 
Tausalzwiderstand und erhöht zugleich den Abrieb-
widerstand.
Vorteile: 
Gesteigerte Nutzungsdauer der Betonoberfläche, 
Werterhaltung der Betonoberfläche, nachgewie- 
sene Kostenersparnis über die Gesamtnutzungs- 
dauer des Bauwerks, erhöhter Abriebwiderstand, 
kein Betontrennmittel erforderlich.

Schalungsbahn Zemdrain®

Zur Verbesserung der Betonoberfläche

Zemdrain® Schalungbahnen" Betonoberfläche mit Zemdrain®

Zemdrain® classic für die einmalige Verwendung Zemdrain® MD für die mehrfache Verwendung

Zemdrain® ist ein eingetragenes Warenzeichen der MAX FRANK Gruppe

© MAX FRANK Group
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Die geforderte Betondeckung ist auch im Bereich 
von Trapezleisten etc. unbedingt einzuhalten. 
Vorstehende Bindedrähte müssen gekürzt wer- 
den, wobei die Abschnitte insbesondere bei 
Decken nicht auf die Schalhaut fallen sollten.  
Heruntergefallene Drahtabschnitte sind unbe-
dingt abzusammeln. In besonders sensiblen oder  
unzugänglichen Bereichen sollte Bindedraht 

aus rostfreiem Stahl zur Anwendung kommen.
Wasser, das z. B. an Anschlussbewehrung von 
Arbeitsfugen oder anderen korrodierenden  
Einbauteilen abläuft, darf nicht in Kontakt 
mit der Sichtbetonoberfläche kommen. Auch  
ablaufendes Niederschlagswasser kann die  
Betonoberfläche durch Verfärbungen stark  
beeinträchtigen.

Vermeidung von Rostflecken

Die Verwendung von rostfreiem Bindedraht zum 
Rödeln der Bewehrung oder zur Befestigung von 
Einbauteilen stellt eine rostfreie Betonoberfläche 
sicher, auch wenn einmal Drahtenden bis zur  
Betonoberfläche führen oder abgeschnittene  
Enden auf der Schalung verbleiben.

Rostfreier Bindedraht

Rostfreier Bindedraht als Röllchen im Eimer zu ca. 20 kg

Das flexible Kunststoffband in der Mauerkrone  
verhindert, dass Rostwasser die Sichtbetonwand 
herunterfließt. Das Rostband staut konsequent das 
Rostwasser der Anschlusseisen. Vor Beginn des 
nächsten Betonierabschnittes kann das beidseitig 

konische rostband® mühelos wieder heraus- 
gezogen werden. So sorgt die Sperre gegen  
Rostwasser für saubere Sichtbetonwände.
 
Breite: ca. 65 mm, auf Rolle à 25 m

rostband®

Sperre gegen Rostwasser

rostband® - Das flexible Kunststofband an der Mauerkrone

rostband®

Rostwasser

Beton

rostband® schützt Sichtbetonwände vor Rostwasser

Bindedraht Röllchen, Edelstahl 1,4 mm
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Einbaugehäuse für technische Installationen

1.  HaloX® 100 Multirohreinführung
2.  B1 Universal-Deckenauslass
3.  HaloX® 250 mit Tunnel 325 für Ortbeton,  

HaloX® 250 Universelles Frontteil
4.  Schalungsschoner
5. B1 Geräte-Verbindungsdose
6.  HaloX® 100 für Ortbeton,  

HaloX® 100 Frontteil, quadratisch
7. B1 Decken-Verbindungsdose

 8.  HaloX® 180 mit Tunnel 190 für Ortbeton,  
HaloX® 180 Sichtbeton Frontteil 

 9.  B1 Geräte-Verbindungsdose,
  B1 Prefix®-Systemflügelset
10.  B1 Geräte-Verbindungsdose
11.  Prefix® Betonbaudose
12.  Wand- und Deckenkrümmer 30°,  

B1 Prefix®-Systemflügelset,  
B1 Prefix®-Wandauslassadapter Ø 25 mm

13.  Potentialausgleich-Kasten 16²

Für die HaloX Einbaugehäuse sind spezielle  
Frontteile für Sichtbeton erhältlich. Für alle  
Gehäusegrößen stehen Frontteile mit definierten 
Einbaudurchmessern zur Verfügung – auch für die 
Sichtbetonausführung. Eine zusätzliche Elastomer- 
Ummantelung verhindert hier das Reißen des  

trockenen Betons. Für individuelle Einbaudurch-
messer in nahezu beliebiger Form sowie Stärke 
sind Styropor-Formteile erhältlich, für variable bzw. 
noch nicht festgelegte Deckenauslässe eignen sich 
universelle Frontteile.

Runde Frontteile mit und  
ohne Elastomerdichtung

Quadratische Frontteile mit 
und ohne Elastomerdichtung

Styroporformteile für individu-
elle Zuschnitte in beliebiger 
Form und Größe (mit und 
ohne Elastomerdichtung)

Universelle Frontteile für 
variable Einbaudurchmesser 
oder bei noch nicht definierten 
Einbaudurchmessern

Das KAISER Betonbau-System bietet ein  
umfangreiches Programm mit zahlreichen 
Wand- und Deckendosen sowie praktische  
Lösungen für Wand-Decken-Übergänge.

Ohne nachträgliches Bohren oder Stemmen 
werden Installationen mittels Einbaudosen und 
Leerrohren im Sichtbetonbau realisiert. Für alle  
Betonierverfahren und Bauweisen geeignet.

4

7

13 11

6

10

9

12

5

8

1

2

3

Mehr zum  
Lösungsbereich  
Ortbeton  
entdecken.
QR-Code  
scannen  
oder unter:  
www.kaiser-
elektro.org/de94

Quelle: KAISER GmbH & Co. KG
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Ein Gestaltungsmittel kann die optische  
Betonung durch das gezielte Einlegen von  
Trapez- oder Dreikantleisten im Bereich von  
Arbeitsfugen sein. Wird beim unteren Arbeits- 
gang bis zur Hälfte der fugenbildenden Leiste  
betoniert, kann man anschließend die obere  
Schalung gut an diese Einlage andichten. 
Beim Einlegen von Leisten muss auf die  
ausreichende Betondeckung geachtet werden. 

Leichte Versätze sind dann nicht mehr wahr- 
nehmbar und Haarrisse in Sollrissbereichen  
„verschwinden“ im Schattenbereich der Fuge. 
Flächenbündige Arbeitsfugen sind in der Regel 
nicht ohne eine sichtbare, oft unregelmäßige  
Grenzzone herstellbar. Hier kann das Einlegen  
von Trapezleisten, die vor dem nächsten 
Betonierabschnitt wieder entfernt werden, für 
eine geradlinige Grenzzone sorgen. Besonderes 
Augenmerk ist auf eine gut gespannte Scha-
lung zu legen. Ankerstellen sollten nah der Fuge  
angeordnet werden. Die Verankerung aus 
dem 1. BA kann mitgenutzt werden. Ein Dicht- 
streifen verhindert das Ausbluten. Trotz all  
dieser Maßnahmen ist aber ein Versatz im  
Millimeterbereich unvermeidbar. Je nach  
geforderter Sichtbetonklasse sind hier unter-
schiedliche Grenzwerte zulässig. Dichtstreifen in 
den Schalungsstößen und insbesondere am Fuß 
von Wandschalungen verhindern auch bei gerin-
gen Ebenheitstoleranzen ein Ausbluten, Farbver-
änderungen und die Bildung von Kiesnestern.

Ausführung von Arbeits- und Schalhautfugen

Holz - Dreikantleiste
Kantenbrechleiste aus Holz

Dreikantleiste Trapezleiste

C

A

B

TrapezleisteDreikantleiste

C

A B

Fugenfüllleiste
Zum Abdecken von Fugen

 � Fugenfüllleiste aus Kunststoff, 
vielseitige Einsatzgebiete

 � KA - T Fugenfüllleiste kann immer da eingesetzt 
werden, wo eine Fuge durch eine Abdeckleiste 
zu überbrücken ist
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Ecken und Kanten sollten möglichst durch das 
Einlegen von Eck- bzw. Dreikantleisten gebro-
chen werden. Bei hohen architektonischen  
Ansprüchen wird die Größe der Fase exakt  
definiert. Sind scharfe Ecken gewünscht oder  
gefordert, sind diese besonders sorgfältig nach-
zubehandeln (z. B. durch Einpacken mit Folien 

oder dämmende Auflagen), da Ecken stärker  
exponiert sind als flächige Bauteile. Zuvor ist 
beim Ausschalen besondere Sorgfalt geboten.
Stark exponierte Kanten, wie zum Beispiel an 
Durchgängen oder Treppenstufen können plan-
mäßig durch den Einbau von Kantenschutz- 
winkeln dauerhaft geschützt werden. 

Vermeidung von Kantenschäden

 � Kunststoffprofile mit Nagellöchern zum 
Herstellen von 45°- Betonkanten

 � Werden einfach auf die Schalung genagelt

C

A

Typ I Typ II Typ III

KA - Dreikantleiste
Kantenbrechleiste aus Kunststoff

 � Kunststoffprofile mit zusätzlicher Nagelfahne 
zum Herstellen von 45°- Betonkanten

 � Werden einfach „vor Kopf“ an die Schalung 
genagelt

CA

B

Kantenbrechleiste aus Kunststoff mit zusätzlicher Nagelfahne
KA - Dreikantleiste mN

 � Flexibel und biegbar aus PE (Vollprofil)
 � Hochschlagzäh auch bei niedrigen  

Temperaturen
 � Besonders geeignet  

beim Einsatz  
eines Druckluftnaglers

Flexibles PE, mit Nagelfahne
KA - Dreikantleiste rot
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Vermeidung von Kantenschäden

 � Schutzwinkel für Ecken von Wänden und  
Stützen z. B. in Parkhäusern, Gewerbe- 
bauten oder Industriegebäuden

 � Ausführung feuerverzinkt oder aus  
nichtrostendem Stahl

 � Winkelkante scharfkantig oder  
abgerundet möglich

 � Die 92°-Abkantung der abgerundeten Winkel 
sorgt für eine gute Anlage an der Schalung  
und einen sauberen Betonabschluss

 � Schenkelbreiten 50, 80 oder 100mm;  
Profillänge 2.000 mm, andere auf Anfrage

 � Rückverankerung 90° gerade  
oder 45° als U möglich

Zur Sicherung der Ecken von Sichtbetonelementen
Kantenschutzwinkel

 � Gewährleistet einen wirksamen Schutz  
für alle Treppenstufen aus Beton 

 � Befestigung an der Holzschalung nur  
mit Edelstahlstiften oder doppelseitigem  
Klebeband und Dichtstoff

 � Standardlänge 5.000 mm
 � Material: Nichtrostender Stahl A2
 � Zuschnitt möglich

Kantenschutz und Rutschhemmung mit optisch attraktivem Akzent 
Treppenschiene Edelstahl

 � Ein unverwechselbarer Messpunkt  
für alle Gewerke

 �  Zeit- und kostensparend für alle Gewerke
 �  In der Schalung fixiert mit Negativabdruck  

im sichtbar bleibenden Beton
 �  Meterriss-Plakette ist mit Klebestreifen  

versehen, so dass sie einfach  
aufgeklebt werden kann

 �  Im Schadenfall auch Jahre 
später nachweisbar

„Meterstrich“ mit Negativabdruck leicht erstellt
Meterriss-Plakette - Negativbeton
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Abstandhalter
Schon im Vorfeld ist der passende Typ Abstand-
halter auszuwählen. Neben den üblichen Anfor- 
derungen wie Tragfähigkeit und Kippstabilität 
sollten die Abstandhalter einen geringen Rückfede-
rungseffekt haben, damit nach dem Ausschalen die  
oberflächennahe Betonschicht nicht lokal  
abgesprengt wird. Die Aufstandsfläche sollte 
klein und punktuell sein und sicher vom  
gewählten Beton umflossen werden können, 
aber groß genug sein, dass sich die Ab-
standhalter nicht in die Schalung eindrücken.  
Zementgebundene Abstandhalter sind hinsichtlich 

ihrer Formstabilität bei Belastung und Temperatur- 
beanspruchung und ihrer Materialähnlichkeit 
zum Beton gegenüber Kunststoffabstandhaltern 
grundsätzlich als geeigneter anzusehen. Abstand- 
halter mit integrierten Klammern können in senk-
rechten Bauteilen ohne Einsatz von Rödeldraht 
(Gefahr von Rostflecken!) befestigt werden. 
Die Auflagerpunkte bzw. -flächen von Abstand-
haltern werden im Allgemeinen an der Beton- 
oberfläche erkennbar sein. Die optische Wirkung 
sollte daher anhand einer Erprobungsfläche im  
Vorhinein überprüft werden.

Abstandhalter für Sichtbetonwände

BA - Trapez
Abstandhalter aus Gießbeton für die senkrechte Bewehrung

 � Geprüft nach DBV-Merkblatt „Abstandhalter“
 � Auch für WU-Beton geprüft
 � Geringe Kontaktfläche zur Schalung durch 

punktförmig genoppte Auflagefläche 
 � Befestigung an der Bewehrung mit verzinkter 

Federstahlklammer
 � Hinweis: Kleine Auskehlungen durch noppen-

förmige Ausführung können bei extremen Tem-
peraturschwankungen, Frost- und  
Tausalzeinwirkungen zu Abplatzungen  
an der Betonoberfläche führen

 � Verlegebedarf 1,4 St./m²
Mit verzinkter Federstahlklemme für senkrechte Befestigung

FBA - kurz mit Haken
Abstandhalter aus Faserbeton für die senkrechte Bewehrung

 � Geprüft nach DBV-Merkblatt „Abstandhalter“
 � Für Bauwerke, die durch Frost-, Salz- und  

Tauwetterbeständigkeit besonders hohe  
Anforderungen an die Betondeckung haben

 � Sehr gute Verbindung zwischen Faserbeton 
und frischem Beton, Schwindrisse werden so 
vermindert

 � Hohe Festigkeit und Stabilität
 � Verlegebedarf 1,4 St./m² für L = 330 mm und 

1,6 St./m² für L = 180 mm 
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BA - Zickzack
Abstandhalter aus Gießbeton für die waagerechte Bewehrung 
mit hoher Lastaufnahme

 � Geprüft nach DBV-Merkblatt „Abstandhalter“
 � Auch für WU-Beton geprüft
 � Sehr stabil für hohe Lastaufnahme
 � Mit verzinkter Bewehrungseinlage mit Endver-

ankerung, damit bei Bruch der Abstandhalter 
trotzdem noch verwendet werden kann

 � Linienförmige Auflage für Sichtbeton -  
die flache Seite ist beim Sichtbetoneinsatz  
oben bzw. von der Schalung abgewandt!

 � 100% standsicher durch geknickte Form
 � Verlegebedarf 1 St./m²

Abstandhalter für Sichtbetondecken

FBA - Schlange „mit Noppen“
Abstandhalter aus Faserbeton für die waagerechte Bewehrung

 � Geprüft nach DBV-Merkblatt „Abstandhalter“
 � Für Bauwerke, die durch Frost-, Salz- und  

Tauwetterbeständigkeit besonders hohe  
Anforderungen an die Betondeckung haben

 � Sehr gute Verbindung zwischen Faserbeton  
und frischem Beton, Schwindrisse werden so  
vermindert

 � Hohe Festigkeit und Stabilität
 � In 800 mm und 1.000 mm Länge verfügbar
 � Verlegebedarf 1,5 St./m²

FBA - Schlange „ohne Noppen“
Abstandhalter aus Faserbeton für die waagerechte Bewehrung

 � Geprüft nach DBV-Merkblatt „Abstandhalter“
 � Für Bauwerke, die durch Frost-, Salz- und  

Tauwetterbeständigkeit besonders hohe  
Anforderungen an die Betondeckung haben

 � Sehr gute Verbindung zwischen Faserbeton 
und frischem Beton, Schwindrisse werden so 
vermindert

 � Hohe Festigkeit und Stabilität
 � Verlegebedarf 1,5 St./m²
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Einzelabstandhalter

BA - Zapfen
Einzelabstandhalter aus Gießbeton für die waagerechte und senkrechte Bewehrung

 � Geprüft nach DBV-Merkblatt „Abstandhalter“
 � Auch für WU-Beton geprüft
 � Hohe Lastaufnahme
 � Als BA - Zapfen Typ „rA“ mit runder Auflage 

für den Einsatz bei Sichtbeton
 � Nur Abnahme von Paletteneinheiten möglich
 � Verlegebedarf 4 St./m² (ab Ø > 10 mm 2 St./m²)

BA - Vierpunkt - KK
Einzelabstandhalter aus Gießbeton für die waagerechte und senkrechte Bewehrung

 � Geprüft nach DBV-Merkblatt „Abstandhalter“
 � Auch für WU-Beton geprüft
 � Die doppelte Kunststoffklammer reduziert  

die Montagezeit bis zu 50%
 � Spezieller Abstandhalter für Sichtbeton
 � Hohe Kippsicherheit
 � Nur Abnahme von Paletteneinheiten möglich
 � Verlegebedarf 4 St./m² (ab Ø > 10 mm 2 St./m²)
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Ausführung und Bautechnik
Schalung:
Das Trennmittel muss für die gewählte Scha-
lung geeignet sein. Wichtig ist ein gleichmäßiger, 
dünner Auftrag. Eine Überdosierung kann zu 
Porenbildung oder Verfärbungen der Betonober- 
fläche führen. Die Erfahrung zeigt, dass die 
besten Sichtbetonergebnisse erzielt werden,  
wenn überschüssiges Trennmittel mit einem  
Gummischaber abgezogen oder noch besser mit 
einem Lappen nachgerieben wird. 

Auftragsmenge und Ablüftzeit sind in allen  
Betonierabschnitten möglichst gleich zu wählen.  
Lösemittelhaltige Trennmittel sind von Vorteil, weil  
sie sich feiner verteilen lassen. Die Ausführung an  
einer Erprobungsfläche wird auch hier empfohlen.

Bewehrung:
Einzuhaltende Mindestabstände und vorzuse-
hende Rüttelgassen sind bei Sichtbetonbauteilen 
mit ganz besonderer Sorgfalt zu berücksichtigen, 
um eine gute Qualität beim Betoneinbau zu erzielen. 

Betonage:
Die freie Fallhöhe beim Betonieren soll maximal  
1,0 m betragen. Der Beton ist in Lagen von jeweils 
max. 50 cm einzubringen. Die einzelnen Lagen 
sind übergreifend zu verdichten („vernadeln“). 
Die Lagen sollten mit möglichst kurzem zeitlichen  
Abstand zueinander eingebaut werden. Oft ist 
eine Anschlussmischung mit kleinerem Größtkorn 
am Schalungsfuß sehr hilfreich. Beim Betonieren 
mit der Betonpumpe die Anpumpmischung keines-
falls in die Schalung pumpen.

 � Geeignet für alle Holz-, Metall- und  
Kunststoffschalungen sowie beheizte  
Schalungen bis 60 °C

 � Gebrauchsfertig 
 � Schont und pflegt hochwertige  

Stahlschalungen 
 � Verhindert Rostbildung
 � Erzeugt eine hochwertige Oberfläche
 � Auftragen mit einem Hochdrucksprühgerät  

oder Lappen (es sollte sich ein dünner  
geschlossener Film auf der Schalung bilden)

 � Vorversuche sind immer erforderlich
 � Auf Anfrage auch in anderen Gebindegrößen 

und von anderen Herstellern erhältlich

Trennmittel Typ Pieri LM
Universelles Schalungstrennmittel für Baustellen und Fertigteilwerke

Biologisch abbaubares Trennmittel auf  
Anfrage erhältlich.!

Trennmittel Typ Universal im Kanister

Trennmittel Typ Universal im Metallfass
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Nachbehandlung
Eine Nachbehandlung des frischen Betons ist  
unbedingt erforderlich. Das Wasser an der 
Oberfläche darf nicht verdunsten, da es zur 
Hydratation des Zements benötigt wird. Ein 
Feuchthalten des Betons oder eine Abdeckung 
können das Austrocknen verhindern. Wichtig 
ist eine gleichmäßige und gleichartige Nach- 
behandlung aneinandergrenzender Bauteile,  
um Qualitätsunterschiede in der Fläche zu  
vermeiden. Sehr wirksam ist das Abdecken 
der Flächen durch Folien. Berühren die Folien  
dabei den Beton, kann es in den Kontakt- 
bereichen durch lokal intensivere Hydratation 
zu dunklen Verfärbungen oder Wasserläufern 

kommen.  Soll dies vermieden werden, können 
z. B. bei vertikalen Bauteilen freistehende und mit 
Folie überspannte Hilfskonstruktionen aufgestellt 
werden, bei denen weder die Folie noch die Trag-
konstruktion den Beton direkt berühren. Zudem 
darf keine Zugluft unter die Folie gelangen. 

Flüssige Nachbehandlungsmittel können Aus- 
wirkungen auf Farbton und die optische  
Erscheinung der Oberfläche haben. Ihr Einsatz 
empfiehlt sich daher grundsätzlich nur nach  
Prüfungen durch Vorversuche. Auch hier ist ein 
gleichmäßiger Auftrag unerlässlich.

Bauwerksschutz und Abdeckfolie
Baufolie

 � Transluzent oder opak
 � Lieferbar in den Dicken 100, 200,  

300 oder 400 µm

Betonschutzmatte
Zum Schutz des Betons vor Kälte und Hitze 

 � Schützt den Beton vor Witterungseinflüssen  
wie Sonneneinstrahlung, Wind, Regen etc.

 � Vermindert somit die Oberflächenrissbildung
 � Keine Feuchtigkeitsaufnahme
 � Nicht dauerhaft UV-beständig
 � Keine Betonhaftung
 � Reißfest
 � Wiederverwendbar
 � Leicht zu handhaben
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Emcoril Protect M lite „Die flüssige Bautenschutzfolie“
Für die Nachbehandlung von Beton- und Estrichoberflächen

 � Schützt frischen Beton vor starker  
Sonneneinstrahlung und Luftbewegung

 � Erspart das Feuchthalten frischer Beton-  
und Estrichflächen

 � Verarbeitung wahlweise im Streich-, Roll-  
oder Spritzverfahren auf Frischbeton

 � Auf Paraffin- und Polymerbasis
 � Lösungsmittelfrei, gebrauchsfertig
 � Verhindert eine mangelhafte  

Festigkeitsentwicklung
 � Vermindert die Karbonatisierung
 � Bei Sichtbetonanwendungen  

werden Vorversuche empfohlen!Die mit Emcoril Protect M lite behandelte Betonfläche ist 
während des Auftragens gut sichtbar und wird beim Trocknen 
transparent

Praxistipp
Bei den runden Schalrohren ELMCO – Tube kann die geöffnete Hülle (ohne Folie) als Abdeck- 
ung zur Nachbehandlung verwendet werden. Die Stütze ist dabei immer einheitlich zu behan-
deln. Bleiben Teilbereiche unbedeckt, können lokale Farbtonveränderungen die Folge sein.
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Schutz während der Rohbauphase
Während des weiteren Baufortschritts sind die 
Sichtbetonoberflächen gegen Beschädigungen 
zu schützen. Auch sollte allen beteilgten  
Gewerken klar kommuniziert werden, dass  
diese Oberflächen nicht verschmutzt, bespritzt 
oder gar für temporäre Befestigungen genutzt 
werden dürfen. Sensible Kanten in viel  
frequentierten Bereichen sollten eine geson- 
derte Abdeckung erhalten. Um Farbver- 
änderungen zu verhindern, sollte der Beton 

allerdings nach dem Ausschalen zunächst 
ohne Abdeckung „reifen“. Erst wenn der Beton 
im oberflächennahen Bereich karbonatisiert ist, 
werden keine oder zuverlässig nachheilende 
Farbveränderungen auftreten. Der Zeitpunkt zur 
Befestigung der Schutzkonstruktion hängt von 
den Umgebungsbedingungen, der Betonrezeptur 
und dem Material der Schutzkonstruktion ab. 
Nach baupraktischen Erfahrungen sind dafür  
oft 5 bis 10 Tage nötig.

Maro Sichtbetonwächter 
Hält Gefahren auf Abstand und schützt Ihre Wand

 � Schützt Ihre Sichtbetonwände ohne  
Verfärbungen oder aufwendige Montage

 � Einfaches System aus Abstandhaltern zur  
Montage in den vorhandenen Spannstellen- 
öffnungen und bedrucktem Absperrband,  
ohne schädlichen Kontakt zur Sichtbeton- 
oberfläche

Temporäre Schutzwinkel
Zum Abdecken von Sichtbetonkanten

 � Robuste Kantenschutzwinkel aus Hart-PVC
 � Schützt Sichtbetonkanten zuverlässig vor  

Beschädigungen 
 � Mit den rostfreien Spannklemmen lassen sich 

die Kantenschutzwinkel schnell und einfach an 
der Laibung, Brüstung oder Stütze befestigen

 � Stärken 
verstellbar: 12 cm bis 18 cm, 18 cm bis 30 cm 
feste Größen: 20 cm, 25 cm, 30 cm,  
40 cm (+/- 1 cm biegbar)
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matteco ecostep Typ TSM 
Als Schutz vor Verschmutzung und Beschädigung für Sichtbetontreppen

 � Schutzmatte für Sichtbetontreppenläufe 
während der Bauzeit

 � Rutschfeste 3 mm dicke Gummimatte  
mit einseitiger Vlieskaschierung

 � Breite 1.230 mm
 � Sehr strapazierfähig, robust und langlebig
 � Nachhaltig erzeugt und wiederverwendbar

Abdeckungssystem für Sichtbetontreppen
Der robuste Treppenschutz aus schlagfestem Hart-PVC

 � Schützt Auftritt und exponierte Kanten  
verlässlich vor Schlägen

 � Schnell und einfach auf den Trittstufen verlegt
 � Schenkelmaße 250 x 50 mm, Länge 1,2 m
 � Mit aufklappbaren Laschen an beiden Enden
 � Fixierung mittels Verschrauben der  

Aufbiegelasche an ein Kantholz möglich
 � Auch in Kombination mit der TSM  

Treppenschutzmatte für besonders  
robuste Schutzabdeckung

 � Wiederverwendbar
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Oberflächenschutz nach Bauende
Um den Beton vor verschiedenen Umwelteinflüs-
sen zu schützen, kann er hydrophobiert werden. 
Dabei wird eine transparente Flüssigkeit aufge- 
bracht, die die oberflächennahen, kapillarsaugen- 
den Poren gegen das Eindringen von Feuchtig- 
keit imprägniert, die Fläche aber diffusionsoffen 
belässt. Zum vorbeugenden Schutz vor mut- 

willigen Farbverunstaltungen kann auch ein film- 
bildendes Oberflächenschutsystem aufgebracht 
werden. Hier ist aber mit Abweichungen im 
optischen Erscheinungsbild zu unmittelbar an- 
grenzenden, unbehandelten Flächen zu rechnen. 
Das Durchführen von Vorversuchen auf Muster- 
flächen sollte in beiden Fällen erfolgen.

Permanenter Graffitischutz (MC-Color Proof vision) 
Zweikomponentige, wässrige Polyurethan-Polymer-Kombination

 � Filmbildend, trocknet matt auf
 � UV-stabil und witterungsbeständig
 � Temperatur-, frost- und frosttausalzbeständig
 � Wasserdampfdiffusionsoffen und  

karbonatisierungsbremsend
 � Verarbeitbar im Roll- und Airless- 

Spritzverfahren

Lösemittelfreie Hydrophobierung MC Emcephob L
Wässrige Hydrophobierung auf Basis eines Silans

 � Extrem wasserabweisend
 � Schnelle und klebfreie Trocknung
 � Nicht sichtbar, nicht filmbildend
 � Streich- und spritzfähig
 � Vermindert Ausblühungen sowie  

Verschmutzungen an Betonoberflächen
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Mängelbeseitigung
Eine Mängelbeseitigung in Form von Ausfüllen 
von Fehlstellen und Lunkern sollte nur nach Erpro- 
bung und eindeutiger Arbeitsanweisung vorgenom- 
men werden. Vorzugsweise genutzt werden sollte 
Mörtel aus den Betonausgangsstoffen des zu bear- 

beitenden Bauteils, sofern verfügbar. Alternativ 
gibt es vorkonfektionierte Spachtel oder Reparatur- 
mörtel in verschiedenen Farbtönen. Ziel muss eine 
möglichst große Übereinstimmung des Gesamt- 
eindrucks mit den umliegenden Flächen sein.

Emcefix-System für Sichtbetonkosmetik
Überblick über das Emcefix-System

Name Einsatzzweck Schichtdicke

Emcefix  
Haftbrücke

• kraftschlüssiger Haftverbund
• Haftbrücke für Grobspachtel auf  
 zementgebundenen Untergründen

  –

Emcefix Spachtel
G ultra

• großflächige Arbeiten
• grobe Ausbesserungen bis 40 mm
• Flächenausgleich

6 – 40 mm

Emcefix Spachtel
G lang / G rapid

• kleinflächige Arbeiten
• grobe Ausbesserungen bis 25 mm
• Kantenabbrüche, Kiesnester, etc.

6 – 25 mm

Emcefix Spachtel
F lang / F rapid

• Flächenspachtelungen (Poren, Lunker etc.)
• feines Oberflächenfinish für hochwertige 
 Sichtbetonflächen

1 – 6 mm

Emcefix Spachtel
F extra fein

• Flächenspachtelungen (Poren, Lunker etc.)
• extra feines Oberflächenfinish für  
 Sichtbetonflächen

0,5 – 3 mm

MC - Emcefix Spachtel F extra fein
Kunststoffvergüteter Feinspachtel bis 3 mm

 � Gebrauchsfertig - nur mit Wasser anrühren
 � Wetter- und frostbeständig, farbechte und  

lichtbeständige Pigmentierung
 � Für Schichtstärken bis zu 3 mm einlagig
 � Für Überkopfarbeiten geeignet
 � Zertifiziert nach EN 1504-3, Klasse R1
 � Superfeinspachtel zur Herstellung ästhetischer 

Sichtbetonkosmetik
 � Für klein- und großflächige Spachtelungen  

von Beton und Sichtbeton
 � Für nicht begeh- und befahrbare Betonbauteile 

im Innen- und Außenbereich
 � Für Feinspachtelungen und Reparaturen  

an Betonfertigteilen
 � Zum Schließen von Poren, Lunkern und  

Rautiefen
 � Größtkorn < 0,125 mm
 � Verarbeitungszeit ca. 30 Minuten (bei + 20 °C)
 � Verbrauch ca 1,5 kg/m2 (pro mm Schichtstärke)
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Ihre Notizen
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Niederlassung 
Stralsund
Elmenhorst Bauspezialartikel
GmbH & Co. KG
Am Isinger Berg 6
18442 Martensdorf
Tel. +4938321 628-0
Fax +4938321 315

Niederlassung 
Schwerin
Elmenhorst Bauspezialartikel
GmbH & Co. KG
Handelsstraße 8
19077 Lübesse
Tel. +493868 4305-0
Fax +493868 303200

www.elmenhorst.de

Hauptsitz 
Hamburg
Elmenhorst Bauspezialartikel
GmbH & Co. KG
Adlerstraße 53
25462 Rellingen
Tel. +494101 5959-0
Fax +494101 5959-59

Niederlassung 
Bremen
Elmenhorst Bauspezialartikel
GmbH & Co. KG
Moormannskamp 5
27721 Ritterhude
Tel. +494292 99269-0
Fax +494292 99269-13

Niederlassung 
Minden
Elmenhorst Bauspezialartikel
GmbH & Co. KG
Aminghauser Straße 9
32423 Minden
Tel. +49571 38707-0
Fax +49571 38707-20

info@elmenhorst.de

Bremen
Schwerin

Stralsund

Hamburg

Minden




