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2 │ Schalung

Die hier präsentierten Produkte sind das Ergebnis langjähriger Erfahrungen und Weiterentwicklungen.

Mit den eigenen Produkten der Marke ELMCO stehen wir für Qualität und Innovation. 

Jeder Bau bringt individuelle Herausforderungen mit sich. Standard-Produkte helfen da oft nicht weiter.  
Unsere Fachberater analysieren die Situation und entwickeln praxisgerechte Lösungen für Sie. Die in diesem 
Katalog vorgestellten Produkte bilden nur eine kleine Auswahl des gesamten Sortimentes und werden um 
vielfältige Sonderanfertigungen ergänzt. 

Alle Abbildungen stellen lediglich Konstruktions-, Ausführungs- und Produktbeispiele dar. Auch die  
zusätzlichen Angaben und Hinweise entbinden den Planer und Verarbeiter nicht von der Verantwortung, die 
Produkte selbstständig auf ihre Eignung für den individuellen Einsatzfall zu prüfen. Zudem sind die Einbau-
hinweise zu beachten und vom Verarbeiter einzuhalten.

Für die Beratung durch unseren Katalog ist eine Haftung auf Schadensersatz, gleich welcher Art und  
welcher Rechtsgrundlage, ausgeschlossen. Wir behalten uns technische Änderungen vor, die der Produktent- 
wicklung dienen. Wir verweisen in diesem Zusammenhang auf unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen 
auf www.elmenhorst.de.

Wichtige Hinweise zum Katalog
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ELMCO – Produkte sind gut gebaut. Bewährt, 
sicher und oft individuell – wie Bauspezialartikel 
sein müssen. Mit der Marke ELMCO bietet  
Elmenhorst eigene Lösungen für den Hochbau. 
In bester Qualität und Tradition. Als Lieferant für 
Bauspezialartikel blicken wir von Elmenhorst 
auf mehr als 60 Jahre Erfahrung zurück. Mit 
der Eigenmarke ELMCO setzen wir seit 1978 
auf Qualität aus Deutschland.

Wir entwickeln und fertigen unsere Produkte 
in Deutschland und liefern diese termingerecht 
und zuverlässig. Offen für die Probleme der 
Profis entstehen hier die Ideen für Produkte, 
die den Erwartungen der Praktiker gerecht  
werden. 

Vor allem in den Einsatzbereichen Abdichtung, 
Mauerwerk und Schalung haben wir die  
passenden Produkte für Sie auf Lager. Und  
auch für besondere Problemstellungen bieten  
wir maßgeschneiderte Lösungen, die wir  
individuell entsprechend Ihren Anforderungen 
für Sie fertigen. 

Mit uns kann man reden. Wir sind vom Fach 
und lösen die Aufgaben Ihrer Kunden mit  
Ihnen gemeinsam. Verlassen Sie sich auf eine 
kompetente Beratung bei der Produktaus- 
wahl sowie unsere schnelle und zuverlässige 
Lieferung! 

Die Marke ELMCO –
Innovative Produkte von 
Elmenhorst Bauspezialartikel.
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Zuverlässige 
Produkte

Individuelle 
Sonderlösungen

Überzeugende 
Qualität

Preiswert

Technische Beratung 
kompetent und freundlich

Made in Germany 
kurze Fertigungs- 
und Lieferzeiten

Abdichtung

ELMCO – Dichtblech
ELMCO – Durchführungen
ELMCO – Trix
ELMCO – Vpress

Schalung

ELMCO – Fundamentseiten- 
 schalungen
ELMCO – Deckenrand 
 schalungen
ELMCO – Ringanker- 
 schalungen
ELMCO – Sohlenrand- 
 schalungen
ELMCO – Trennfugen- 
 elemente
ELMCO – Sturz- 
 schalungen
ELMCO – Säulenschalrohre

Mauerwerk

ELMCO – Fußpunktab- 
 dichtungen
ELMCO – Konsolanker
ELMCO – Ripp
ELMCO – Sperrfolien- 
 System geprüft
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Ein Bauwerk ohne die Verwendung von Beton ist 
heute kaum noch vorstellbar. Schon um 1000 v. Chr. 
wurden hydraulisch erhärtende Mörtel von phöni-
zischen Baumeistern verwendet, die aus gebrann-
tem Kalk, gemahlenen Ziegeln oder vulkanischen 
Aschen und Wasser gemischt wurden. 

Selbst die Bezeichnung „Zement“ lässt sich bis auf 
die alten Römer zurückführen, die mit dem „opus 
caementitium“ eine frühe Betonbauweise entwickel-
ten. Die Kuppel des 120 n. Chr. in Rom errichteten 
Pantheon erreichte bereits eine Spannweite von  
43 m, die erst 1911 von einer modernen Beton-
schalenkonstruktion übertroffen wurde. Im Laufe 
der Jahrhunderte entwickelten sich die verschie-
denen Arten von Bindemitteln weiter. Der absolute 
Durchbruch kam erst mit der Entwicklung von Stahl. 

Als wesentlichen Meilenstein in der Entwicklung 
von Beton und seiner Verstärkung muss man das 
Patent von Joseph Monier von 1867 anführen.

Mit seinem Patent für die Herstellung von Beton-
blumenkübeln aus drahtbewehrtem Zementleim 
leitete er den Beginn der Stahlbetonbauweise ein 
und gilt als einer der Erfinder des Stahlbetons.  
Monier experimentierte weiter und 1877 folgten 
weitere Patente über Stützen, Balken und Brücken  
mit Eiseneinlage. 1886 kaufte der deutsche  
Ingenieur Gustav Adolf Wayss (1851-1917)  
Moniers Patent und entwickelte es weiter. Seine 
Forschungen sowie die Gründung der Bau- 
firma Wayss & Freytag führten zur Ausbreitung  
der neuen Bauweise und des heute noch 
gebräuchlichen Begriffs „Moniereisen“ in Deutsch-
land und Österreich.

Insbesondere die Verwendung von Stählen für  
biege- und druckbeanspruchte Bauteile rationa-
lisierten die Massivbauweise. Der Einsatz von 
Stabstählen in Zusammenhang mit Betonleimen 
bot Raum für zuvor unmögliche Architektenträume 
und deren Umsetzung. Bis heute sind der Weiter-
entwicklung innovativer Zemente und Betone keine 
Grenzen gesetzt.
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Die Kuppel des Pantheon in Rom, Spannweite 43 m

Querschnitt des Pantheons

Die Geschichte des Betons
Grundlagen
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Die Schalung

Schalung in Ägypten im 20. Jahrhundert

Grundlagen

Der Baustoff Beton wird aus Zement, 
Gesteinskörnungen (Zuschläge) und 
Wasser gemischt und erhält seine 
feste Form erst durch die Hydration 
des Zements. Je nach Auswahl, Be-
schaffenheit und Zusammensetzung 
des Betons lassen sich in Kombina-
tion mit Betonstahl biege- und druck-
beanspruchte Bauteile konzipieren.

Eine Herausforderung bei der Her-
stellung und Gestaltung von Beton-
bauteilen stellt die Schalung dar, die 
dem fließfähigen, plastischen oder 
steifen Frischbeton seine gewünsch-
te Form verleiht. Die späteren Eigen-
schaften des erhärtenden Betons 
hängen auch von der Verwendung 
des richtigen Schalungsmaterials ab.

Bei der Planung von Stahlbeton sind 
heute diverse Richtlinien, Merkblät-
ter, DAfSt-Hefte und insbesondere 
DIN-Vorschriften zu berücksichtigen 
und einzuhalten.

Vor allem die DIN EN 1992-1-1 für 
Tragwerke aus Beton, Stahl- und 
Spannbeton und die DIN EN 206-1 
für Beton (Festlegung, Eigen- 
schaften, Herstellung, Konformität) 
vereinheitlichen die Vorschriften 
bundes- und europaweit.
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Grundlagen
Die Geschichte des Betons

Verlorene Ringankerschalung ELMCO – DIS

Streifenfundament nach dem Betonieren,  
eingeschalt mit der verlorenen Fundamentseitenschalung  
ELMCO – Form Typ FSS-U

Betonbauteile finden an vielen Teilen eines  
Bauvorhabens Anwendung - ob im erdberührten 
Fundament- und Bodenplattenbereich, als Decke 
(vor Ort geschalt oder als Halbfertigteil), als Stütze, 
als Wand- oder Treppenelemente (Vollfertigteile) 
und auch als Fassadenkomponenten. Gerade im 
Wand- und Fassadenbereich wird von den meisten 
Bauherren eine besonders hochwertige Betonober-
fläche gefordert.

Planer, ausführende Bauunternehmen und Liefer- 
anten sind in der Pflicht, bei der Auswahl der  
geeigneten Schalung folgende Faktoren zu berück-
sichtigen:

 � Konsistenz des Frischbetons (sehr steif, steif, 
plastisch, weich, sehr weich, fließfähig und 
sehr fließfähig)

 � Expositionsklasse (Klassifizierung der 
Umwelteinflüsse nach Bewehrungs- und 
Betonkorrosion)

 � Nutzungsklasse (Funktion des Gebäudes  
bzw. des Baustoffes)

 � Betoniergeschwindigkeit (abhängig vom Quer-
schnitt der Schalung, Pumpenleistung etc.)

 � Beschaffenheit der Betonoberflächen (muss im 
LV vorab klar beschrieben sein), gerade hier 
werden die verschiedensten Anforderungen  
an das Aussehen, wie z. B. Form, Textur, Farbe, 
Schalhautabdruck sowie Fugenausbildung 
gestellt 

Bei der Verwendung von Schalungen unterscheidet 
man zwischen den wiederverwendbaren System-
Schalungen und Einmal-Schalungen, den soge-
nannten „verlorenen Schalungen“. In der Regel 
werden für die einfachen, glatten Betonflächen die  
wiederverwendbaren Schalungsysteme eingesetzt.  
Für kleinere, individuelle und aufwendig vor Ort  
hergestellte Schalungen wie Aussparungen, Beton-
stützen, Fundamente und Abschalungen werden 
verlorene Schalungen eingesetzt. Gerade die ver-
lorenen Schalungen ermöglichen dem Verarbeiter 
eine schnelle und effiziente Arbeitsweise.

Verlorene Schalungen bieten im Vergleich zu  
wiederverwendbaren Systemschalungen enorme 
Vorteile: 

 � Verlorene Schalungen werden nicht  
ausgeschalt und entsorgt

 � Vor- und Nachbehandlung der Schalung entfällt
 � Individuell vorgefertigte Schalungen sparen  

Arbeitszeit und Lohnkosten 

In diesem Katalog gehen wir nicht auf die groß-
formatigen, flächigen, wiederverwendbaren Scha-
lungssysteme ein. Wir konzentrieren uns bewusst 
auf die Systeme der verlorenen Schalungen. 
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Die Anforderungen an die Fugenausbildung sind 
analog zur bislang geltenden DIN 1045-1 geregelt. 
Die Fugenbeschaffenheit wird folgendermaßen  
definiert:

 � Sehr glatt: Oberfläche gegen Stahl, Kunststoff 
oder speziell geglättete Holzschalung betoniert

 � Glatt: Oberfläche wurde abgezogen oder  
im Gleit- und Extruderverfahren hergestellt  
oder blieb nach dem Verdichten ohne weitere  
Behandlung

 � Rau: Oberfläche mit mindestens 3 mm  
Rauigkeit, erzeugt durch Rechen, Freilegen  
der Gesteinskörnung oder andere Methoden,  
die ein äquivalentes Verhalten herbeiführen

 � Verzahnte Fuge: Verzahnte Oberfläche mit  
einer Geometrie nach DIN EN 1992-1-1/
NA:2013-04, Bild 6.9

Beispiel: recostal® - Abschalsysteme aus unserem 
Schalungssortiment bestehen aus trapezprofi- 
liertem Blech. Die Profilierung erfüllt auch die euro- 
päischen Anforderungen des EC 2 für eine mono- 
lithische Fugenausbildung und entspricht nach DIN 
EN 1992-1-1 der Fugenkategorie „verzahnt“.

Der Vorfertigungsgrad hat sich in den letzten Jah-
ren maßgeblich erhöht und somit auch gleichzeitig 
der Qualitätsstandard, da sich in den Betonfertigteil-
werken mit z. B. Stahlschalungen und chemischen 
Zusätzen wie Wachspasten o. ä. sehr hochwertige 
Oberflächenqualitäten, Maßgenauigkeiten und an-
dere Standards erzielen lassen. Zudem ist noch die 
witterungsunabhängige Fertigung ein nicht unüber-
sehbarer Faktor, da gerade die kurzen Bauzeiten zu 
Qualitätsmängeln führen können. Daher wird auch 
zukünftig ein gewisses Potential des Schalungsbe-
darfes im Betonfertigteilwerk zu decken sein. Hierzu 
zählen wir insbesondere den Zubehörbereich und 
die zahlreichen Aussparungselemente, wobei der 
Formgebung fast keine Grenzen gesetzt sind.

Die verzahnte Fuge nach DIN EN 1992-1-1/NA:2013-04

Schubnocke Verzahnung

Beurteilung einer Schubnocke im Vergleich zu einer gleich-  
mäßigen Verzahnung: Gemäß Betonkalender 2004 - Teil 1 
Seite 188 (Aufsatz Segmentbrücken) wird festgestellt, dass es 
bei der Schubnockenausbildung zu klaffenden Rissen kommen 
kann und die gleichmäßige Verzahnung zu bevorzugen ist.

Grundlagen

Abschalung von Arbeitsfugen Kategorie „verzahnt“

27,5°

Zum Beispiel  
werden recostal® -  
Abschalsysteme aus  
trapezprofiliertem  
Blech oder Streckgitter 
hergestellt. Die  
Profilierung entspricht  
nach DIN 1992-1-1  
der Fugenkategorie 
„verzahnt“. 

1. Betonierabschnitt

2. Betonierabschnitt

45° ≤ α ≤ 90°

h2≤10d

≤30° h1≤10d
0,8 ≤ h1/h2 ≤ 1,25

α
NEd

VEd

d≥10 mmBewehrung m
it

Verankerungslänge

Geometrie der verzahnten Fuge nach DIN EN 1992-1-1
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Das Mauerwerk kann Zugbeanspruchungen nur 
sehr begrenzt, rechnerisch praktisch gar nicht auf-
nehmen, zum Nachteil gegenüber anderen zug-
festeren Materialien. Da aber Mauerwerk, gleich 
welcher Art, unerlässlich für das Bauen war, ist 
und bleiben wird, haben auch solche Bauwerke die

Grundlagen
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Deckenscheibe (mit Scheibenwirkung)

H-Lasten

Druck

Zug

Ringanker und Ringbalken

Bild 1: Wirkungweise Ringanker/ Ringbalken

Decke ohne 
Scheibenwirkung
(z. B. Holzbalkendecke)

Fertigteilscheibe
(einschl. Fugenaus-
bildung)

umlaufender Ringanker 
als zugaufnehmendes 
Element einer Decken-
scheibe

Wind

Wind

Wind

Ringbalken
(je Windrichtung)

Die Begriffe Ringbal-
ken und Ringanker 
werden bis heute nicht 
immer korrekt und 
durchgängig verwen-
det. Woran liegt das?

Ein Anker ist an sich 
ein „reines“ Zugglied. 
Als Balken wird ein 
Bauteil bezeichnet, 
das vorwiegend auf 
„reine“ Biegung bean- 
sprucht wird, laut  
Definition soll der  
Ringbalken aber auch 
Zug (also nicht nur 
Biegezug) erhalten.  
Er muss demnach Bie-
gung mit Längskraft 
aufnehmen. Betrach-
tet man Bild 1, so er-
kennt man die Ähnlich- 

keiten mit der Wirkungsweise von Druckbogen und 
Zugband. Die Betrachtung des Ringankers als Zug-
element (also kein „Anker“) einer Scheibe umfasst 
nicht alle ihm zugeordneten Aufgaben. So erfolgt die 
Ableitung des Windes entweder über einen Ringbal-
ken oder eine Deckenscheibe mit Ringanker. Wenn 
ein Ringanker bezüglich seiner Lage in der Wande-
bene definiert wird, so wäre seine Höhenlage belie-
big. Dies kann nicht so sein, denn aufzunehmende  
Zugkräfte kommen auch aus der Deckenebene.

in den Wänden infolge von äußeren Lasten oder 
von Verformungsunterschieden entstehen können. 
Ringbalken sind in der Wandebene liegende  
horizontale Bauteile, die außer Zugkräften auch 
Biegemomente infolge von rechtwinklig zur Wand-
ebene wirkenden Lasten aufnehmen können.

erforderliche Standfestigkeit zu gewährleisten.  
Waren es in der Vergangenheit, als vornehmlich 
Holzbalkendecken verwendet wurden, Mauerwerks- 
anker aus Eisen (Stahl), entwickelten sich auch 
sehr bald Ringanker und Ringbalken, weil mit dem 
Verankern von einigen Deckenbalken mit dem  
Mauerwerk nicht die ausreichenden Scheibenwir-
kungen erreicht werden konnten. Dabei wurden und 
werden Holz- und Stahlquerschnitte, aber in der 
überwiegenden Anzahl bewehrte Betonelemente 
konstruktiv ausgebildet  und hergestellt - auch in 
Kombination mit Holz und Stahl. Diese Konstruk- 
tionen können auch weitere Aufgaben, wie eine bes-
sere Auflagerkraftverteilung bei Holzbalkendecken,  
erfüllen.

Aufgaben der Ringtragkonstruktionen
Ringanker sind in der Wandebene liegende, hori-
zontale Bauteile zur Aufnahme von Zugkräften, die
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Ringanker im Betonsturz

ELMCO – RAS-U

Ringanker in der Stahlbetondecke

ELMCO – DRS

Ringbalken in U-Schale

ELMCO – DIS

Grundlagen
Ringanker und Ringbalken

Ringanker asymmetrisch in U-Schale

ELMCO – DIS 
asymmetrisch

Daraus ergibt sich die Forderung, dass der Ring-
anker in oder unmittelbar über oder unter der  
Decke liegen muss. Auch für Ringbalken genügt 
nicht die Forderung nach der Wandebene. Die 
Ringbalkenkonstruktion muss auch in der Lage 
sein, das horizontale Lager für Wände (Kopf, Fuß) 
hinsichtlich der Standsicherheit zu bilden. Die  
formale Einteilung in Ringanker als konstruktive und 
in Ringbalken als rechnerisch-konstruktive Bau- 
elemente ist nicht zweckmäßig. Da beide Ringtrag-
elemente der räumlichen Gebäudeaussteifung die-
nen und die statischen Aufgaben und konstruktiven 
Bedingungen sich selten klar trennen lassen, sollten 
sie als Einheit betrachtet, berechnet und konstruiert 
werden.

Konstruktionsanforderungen  
an Ringanker-Decken-Knoten

 � ELMCO – DIS, ELMCO – RAS und  
ELMCO – RAS-U sind verlorene Schalungen

 � ELMCO – DIS und ELMCO – RAS sind unten 
offen und eignen sich für den Einsatz direkt auf 
der Mauerkrone

 � ELMCO – RAS-U ist unten geschlossen und  
wird hauptsächlich über Öffnungen verwendet. 
Die Ausführungen lassen sich auch kombinieren

 � Die Verwendung der ELMCO – DIS,  
ELMCO – RAS oder ELMCO – RAS-U sollte mit 
dem Statiker abgestimmt werden, da die Wand-
stärke von beidseitig je 10 bzw. 12 mm nicht in 
den statischen Querschnitt eingerechnet wird.
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Grundlagen

Zusammenfassung

Die in den Vorschriften [ DIN EN 1996 (EC 6) ] auf-
geführten Regeln stellen eine gute Grundlage dar. 
Es muss aber, vor allem bei Ringankern, die unbe-
dingte Einhaltung der folgenden Kriterien verlangt 
werden:

1. Erfüllung DIN EN 1996-1-1 Abschnitt 
8.5.1.4. Einhaltung der Bewehrungsregeln 
(Überdeckung, Biegerollendurchmesser usw.)

2. Konstruktive Sicherung der Richtungs- 
änderungspunkte

3. Ausführung in der Deckenebene (in einer 
Ebene), eine beliebige Führung eines Zug- 
stabes ist möglich. Da sich aber die  
Herausführung aus der Deckenebene  
immer aus der Notwendigkeit der Gebäude- 
konstruktion ergibt, ist dann die Ableitung  
und die Aufnahme der Umlenkkräfte  
konstruktiv oft überhaupt nicht umsetzbar.

4. Eine Umlenkung der Zugkräfte über eine 
Rahmenkonstruktion ist grundsätzlich 
möglich, wird aber durch die räumliche  
Ringankerführung über beliebige Gebäude- 
teile nicht erfüllt. Man denke nur an die  
für die Aufnahme von Biegemomenten  
ungeeigneten Abmessungen.

Für Ringbalken ist die DIN EN 1996-1-1 Abschnitt 
8.5.1.4 zu erfüllen. Weitere Kriterien ergeben sich 
analog den Anforderungen an Ringanker, vor allem 
bei Doppelfunktion bzw. bei Anwendung anderer 
Vorschriften, wie der Stahlbetonbemessung.

Die oft nicht klar trennbaren, verschiedenen Auf-
gaben für Ringanker und Ringbalken führen immer 
wieder zu Unklarheiten und Unzulänglichkeiten bei 
der Konstruktion. Es wäre deshalb einsichtiger, 
wenn man die Gesamtheit der Aufgaben durch eine 
Ringtragkonstruktion erfüllen lässt, die dann je nach 
Art der Beanspruchung, des Gebäudes usw. mehr 
wie ein „Ringbalken“ aussieht. Schließlich heißt die 
Aufgabe: „Räumliche Stabilität herstellen“ und nicht 
vordergründig „Anker oder Balken?“.

Ringbalken - Flachdeckenauflager

ELMCO – RAS-U

tragende 
Wand

DeckeAttika

bewehrter  
Ringbalken

Zentrierlager

Deckleiste

Ringanker und Ringbalken

Anschluss an Ringbalken

ELMCO – DIS

Ankerschiene

Deckenscheibe

Holzbalken

Literatur: 

1. Eurocode 6 / DIN EN 1996-1-1: Bemessung und  
Konstruktion von Mauerwerksbauten - Teil 1-1: Allgemeine 
Regeln für bewehrtes und unbewehrtes Mauerwerk

2. Jäger, W., Schneider, K.-J., Weickenmeier, N.:  
Mauerwerksbau aktuell, Praxishandbuch 2003.  
Berlin: BAUWERK 2003.

3. Der Ingenieurbau (Herausgeber G. Mahlhorn); Reihe 
Grundwissen, Bd. Bemessung. Berlin: Ernst & Sohn, 1998.

4. Schneider, K.-J-, Schubert, P., Wormuth, R.:  
Mauerwerksbau 6. Aufl. Düsseldorf: Werner, 1999.

5. Böhme, H. H.: Ringanker und Ringbalken,  
Erschienen in: Mauerwerk 8 (2004), Heft 1
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Fundamenterder
Grundlagen und Ausführungen

Erdungsbänder
Zum Herstellen von Erdungsanlagen, 
Standardausführung Flachleiter 30 x 3,5 mm, 
Rundleiter Ø 10 mm, feuerverzinkt und A4

Blitzschutz flach  
Typ BS - Fl 30 mm,  
Material A4, verzinkt

Blitzschutz rund  
Typ BS - Ø 10 mm, 
Material A4, verzinkt  
oder PVC ummantelt

Lieferform: 
Rolle mit ca. 30 oder 60 m

Lieferform: Rolle mit ca.  
10 oder 40,5 m, Material A4, 
auch als Einzelstäbe  
mit 1/2/3 m

 � Für die Ausführung und Installation von Er-
dungsanlagen bei Neubauten gilt die DIN 18014

 � Des Weiteren sind in der DIN 18015 und in der 
TAB – Technische Anschlussbedingungen der 
Netzbetreiber die Forderungen an den Funda-
menterder enthalten

 � Die Erdungsanlage kann nur durch eine  
Elektro- bzw. Blitzschutzfachkraft oder unter 
deren Aufsicht umgesetzt werden, eine  
Dokumentation der Verlegung (Pläne, Fotos, 
Messprotokolle, Formblätter) ist erforderlich

 � Lagesicherer Einbau der Fundamenterder  
in Sohlplatte und im Fundament mit einer  
Betondeckung von mindestens 50 mm

 � Die Verbindungsbauteile und Werkstoffe sind  
in der DIN EN 62561-1 und 62561-2 festgelegt

 � Lieferung der Fundamenterder als Rollenware
 � Bei Gebäuden mit erhöhtem Erdübergangswi-

derstand (z. B. kiesigem Untergrund, Dämmung 
unter der Bodenplatte, Schwarze Wanne, Wei-
ße Wanne) ist außerhalb ein zusätzlicher erd-
fühliger Ringerder aus Edelstahl A4 zu erstellen

 � Anschlussplatten und Durchführungen können  
z. B. mit Erdungsfestpunkten ausgeführt werden

 � Fundamenterder sind durch Schraub- und 
Klemmverbindungen z. B. Armierungsklemmen 
in Abständen von 2 m dauerhaft elektrisch  
leitend und mechanisch fest mit der Armierung 
zu verbinden, Rödeldrahtverbindungen sind 
nicht zulässig

 � Schraubengröße M6 nur zulässig bei ober- 
irdischen Verbindungen, Fang- und Ableitungen

 � Schraubengröße bei Verbindern mit mehreren 
Schrauben mindestens M8, bei Verbindern mit 
bis zu 2 Schrauben mindestens M10

 � Rundleiter Material A4 z. B. als Ringerder oder 
für die Anschlussfahnen werden in Einzelstäben 
in unterschiedlichen Längen gefertigt

 � Verbindungen im Erdreich müssen aus Edelstahl 
A4 ausgeführt werden, feuerverzinktes Material 
ist nicht zulässig 

 � Verbindungen im Erdreich müssen nach  
DIN 18014 an der Verbindungsstelle mit einer 
Korrosionsschutzbinde geschützt werden

   Potentialausgleich
Unter Potentialausgleich versteht man alle 
Maßnahmen zum Beseitigen elektrischer 
Potentialunterschiede/Spannungen zwischen 
den berührbaren Körpern elektrischer  
Betriebsmittel, der Erde und fremden, leit-
fähigen Teilen, wie z. B. Wasserleitungen.  
Er dient hauptsächlich dem Schutz vor  
elektrischem Schlag. Der Potentialausgleich 
wird für alle neu errichteten, elektrischen  
Verbraucheranlagen gefordert.

!
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Fundamenterder
Ausführungen und Abmessungen

Fundamenterder/Blitzschutz flach VPE UVP* Artikel
BS - Fl - 30/3,5 - FV - Z500, Rolle ca. 30 m 30 m 1.200 m 233101
BS - Fl - 30/3,5 - A4, Rolle ca. 32 m 32 m 640 m 233122
Fundamenterder/Blitzschutz rund
BS - Ø 10 - FV, feuerverzinkt, Rolle ca. 10 m 10 m 10 m 233002
BS - Ø 10 - FV, feuerverzinkt, Rolle ca. 40,5 m 40,5 m 40,5 m 233003
BS - Ø 10 - A4, Rolle mit ca. 42 m 42 m 840 m 233019
BS - Ø 10 - A4, Stab mit 1 m 1 m - 233022
BS - Ø 10 - A4, Stab mit 2 m 2 m - 233023
BS - Ø 10 - A4, Stab mit 3 m 3 m - 233024
Fundamenterder/Blitzschutz rund, PVC ummantelt
BS - Ø 10 - FV - PVC - 1,5, Rolle ca. 75 m 75 m 750 m 233011
BS - Ø 10 - FV - PVC - 1,5, Rolle ca. 10 m 10 m 10 m 233012
BS - Ø 10 - FV - PVC - 1,5, Rolle ca. 5 m 5 m 5 m 233013
Kreuzverbinder
BS - Kreuz - M6 - Ø 8-10/Fl 30 - verzinkt, leichte Ausführung 1 St. 50 St. 233201
BS - Kreuz - M8 - Ø 8-10/Fl 30 - verzinkt, schwere Ausführung 1 St. 50 St. 233203
BS - Kreuz - M8 - universal - A4, schwere Ausführung 1 St. 50 St. 233221
BS - Kreuz - M6 - universal - A4, leichte Ausführung 25 St. 50 St. 233222
Doppelklemme mit Schraube M10
BS - Doppel - M10 - Ø 8-10/Ø 8-10 - verzinkt 1 St. 50 St. 233210
BS - Doppel - M10 - Ø 8-10/Fl 40 - verzinkt 1 St. 50 St. 233211
BS - Doppel - M10 - Fl 40/Fl 40 - verzinkt 1 St. 50 St. 233212
Armierungsklemme
BS - Armier - Fl 30 - M10 - verzinkt, Baustahl 6-22 mm 1 St. 50 St. 233240
Multiklemme
BS - Multi - Ø 8-10/Ø 8-10 - verzinkt 1 St. 50 St. 233230
BS - Multi - Ø 8-10/Ø 8-10 - A4 1 St. 50 St. 233232
Keilverbinder
BS - Keil - Ø 8-10/Fl 30-40 - verzinkt 1 St. 25 St. 233202
Erdungsfestpunkt
BS - Erdfest - Ø 80 - A4, ohne Achse 1 St. 10 St. 233260
BS - Achse - 200 - verzinkt - M 10 1 St. 1 St. 233261
BS - Achse - 200 - A4 - M 10 1 St. 1 St. 233262
BS - Kreuz - verzinkt - M 10 - Ø 8-10/Fl 40 1 St. 10 St. 233263
BS - Kreuz - A4 - M 10 - Ø 8-10/Fl 30 1 St. 10 St. 233264
Abstandhalter
BS - Erdspieß - FV - L = 280 mm für Ø 8-10 mm / FL 30x3,5 mm 100 St. 100 St. 233265
Dehnungsband
BS - Dehnungsband - 235 x 45 x 5 - Alu 1 St. 25 St. 233280
Korrosionsschutzbinde
BS - Korrosionsschutzbinde - 1,5 x 50, Rollenlänge 10 m 1 St. 24 St. 233250
BS - Korrosionsschutzbinde - 1,5 x 100, Rollenlänge 10 m 1 St. 12 St. 233251
Mauerkragen
BS - MK - Flach, für Flachleiter von 30 x 3,5 + 30 x 3 mm 1 St. 1 St. 233305
BS - MK - 8-10, für Rundleiter von 8-10 mm 1 St. 100 St. 233310
Schutzkappe
BS - MultiCap - Unfallschutz, für Rundleiter von 8-10 mm und 
Flachleiter von 30 x 3 mm bis 40 x 5 mm 100 St. 100 St. 233401

* UVP = Umverpackung

BS - Erdfest

BS - Kreuz - verz. 

BS - Dehnungs- 
band

BS - Korrosions- 
schutzbinde

BS - Armier

BS - Kreuz - A4 
universal

BS - Keil

BS - Doppel 
flach/flach

BS - Multi

BS - Achse

BS - Fl

BS - Doppel 
rund/flach

BS - Doppel 
rund/rund

BS - Ø 10

BS - Kreuz - A4

BS - Kreuz - verz. 
Ø 8-10 /Fl 30

BS - MultiCap

BS - Erdspieß

BS - MK - Flach

BS - MK - 8-10
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Mauerkragen Typ BS - MK
Abdichtung für die direkte Durchführung von Fundamenterdern rund oder flach

Schutzkappe Typ BS - MultiCap

 � DIN 18014 fordert eine auffällige Kennzeichnung 
der Anschlussfahnen von Fundamenterdern

 � Unfallschutz durch Signalwirkung
 � Für Flachleiter 30 x 3 mm, 30 x 3,5 mm,  

40 x 4 mm, 40 x 5 mm
 � Rundleiter 8 und 10 mm

Für Fundamenterder rund oder flach

Bezeichnung Art.-Nr.
BS - MultiCap - Unfallschutz,  
für Rundleiter von 8-10 mm und  
Flachleiter von 30 x 3 mm bis 40 x 5 mm

233401

BS - MultiCap

 � Für die druckwasserdichte Durchführung 
von Fundamenterdern rund oder flach durch 
Betonwände, Bodenplatten und Schächte

BS - MK für Flachleiter

BS - MK für Rundleiter

Bezeichnung Für Maße Art.-Nr.

BS - MK - 8-10,
für Rundleiter 8 und 10 mm 233310

Bezeichnung Für Maße Art.-Nr.

BS - MK - Flach,  
für Flachleiter

30 x 3,0 mm und  
30 x 3,5 mm 233305

BS - MultiCap Anwendungen
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Die verlorene Schalung für Balken-, Streifen- und Blockfundamente
Fundamentseitenschalung ELMCO – Form

Alle Vorteile auf einen Blick

Die ELMCO – Form Schalung ist eine verlorene 
Schalung für Balken-, Streifen- und Blockfunda- 
mente. Im Gegensatz zu anderen verlorenen  
Fundamentschalungen wird die ELMCO – Form 
Schalung für Ihr Objekt in Einzelelementen komplett 
vorkonfektioniert geliefert. Dabei fertigen wir die  
Schalung individuell nach Ihren Vorgaben so an, 

dass die Einzelelemente vor Ort nur noch mitein-
ander verbunden werden müssen. Nachdem  
Bewehrungskorb und Abstandhalter nach DBV-
Merkblatt eingebaut wurden, wird die Schalung 
seitlich angefüllt, verdichtet und anschließend wie 
gewohnt betoniert.

 � Verschiedene Ausführungen, z. B. wahlweise 
mit oder ohne Boden, ein- oder beidseitiger  
Dämmung, mit Versatz, als Ecken und  
Versprünge 

 � Einfaches Stecksystem, dessen individuell 
vorgefertigte Einzelelemente vor Ort einfach 
verbunden werden 

 � Standardelementlänge 2.350 mm 

 � Zuschnitte oder Aussparungen lassen sich  
einfach mit einem Klingenmesser vor Ort  
ausbilden 

 � Der dünne Boden (2 mm) passt sich dem  
Untergrund optimal an und gleicht Uneben-
heiten aus 

 � Besteht aus gesundheitlich unbedenklichem  
Polypropen, ist resistent gegen Chemikalien 
und biologisch nicht abbaubar (verrottet nicht)  

 � Ausarbeitung und Massenermittlung als  
kostenloser Service 

 � Einfaches und schnelles Handling ohne Kran 
mit nur einem Verarbeiter spart Lohnkosten 
und Zeit (ca. 1/3 schneller aufzustellen als  
herkömmliche Schalung) 

 � Individuelle Planung nach Wunsch des  
Unternehmers oder Planers (Ecken,  
Sonderformate, asymmetrisch, gedämmt,  
ungedämmt, mit oder ohne Boden) 

 � Einweisung und Hilfestellung auf der Baustelle 
durch den Elmenhorst-Außendienst
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Fundamentseitenschalung ELMCO – Form
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Typ FSS-U

Typ FSS-U-D

Typ FSS-U-D/D

Typ FSS-U-D/D/D

Typ FSS-I-DR

Typ FSS-II-DR

Fundamentseitenschalung  
mit Boden, z. B. für Fundamente  
ohne Sauberkeitsschicht, erhältlich 
auch als Ecke oder Sonderform

Fundamentseitenschalung  
mit Boden und einseitiger  
Dämmung, z. B. für Fundamente  
ohne Sauberkeitsschicht,
erhältlich auch als Ecke 
oder Sonderform

Fundamentseitenschalung  
mit Boden und beidseitiger  
Dämmung, z. B. für Fundamente 
ohne Sauberkeitsschicht,  
erhältlich auch als Ecke  
oder Sonderform

Fundamentseitenschalung  
mit gedämmtem Boden und  
beidseitiger Dämmung, z. B.  
für gedämmte Balkenroste

Einseitig gedämmte  
XPS-Schalung  
für Streifenfundamente  
inkl. Randabschalung  
für die Bodenplatte

Asymmetrische  
Fundamentseitenschalung,  
ein- oder beidseitig gedämmt  
inkl. Sohlenrandabschalung

Typ FSS-II

Typ FSS-II-D

Typ FSS-II-D/D

Typ FSS-B

Typ FSS-E

Typ FSS-V

Fundamentseitenschalung  
ohne Boden, z. B. für Fundamente  
auf einer Sauberkeitsschicht,  
erhältlich auch als Ecke 
oder Sonderform

Fundamentseitenschalung  
ohne Boden, einseitig gedämmt,  
z. B. für einseitig gedämmte  
Fundamente auf einer  
Sauberkeitsschicht,
erhältlich auch als Ecke 
oder Sonderform

Fundamentseitenschalung  
ohne Boden, beidseitig gedämmt,  
z. B. für beidseitig gedämmte  
Fundamente auf einer  
Sauberkeitsschicht, erhältlich  
auch als Ecke oder Sonderform

Blockfundament mit Boden,  
für Stützenfundamente  
(nicht als Innenköcher geeignet), 
erhältlich auch als Sonderform

Schaltafel als einzelnes  
Element, mit unteren  
Schmutzlappen, z. B. für  
hohe Einzelfundamente mit  
Bewehrung und vorhandener  
Sauberkeitsschicht

Fundamentseitenschalung  
mit Boden, ohne Bügel,  
wird zusammengefaltet ausgeliefert 
und einfach im Fundamentgraben 
aufgestellt, zusätzliche Sicherung 
bauseits, z. B. für Fundamente  
mit kleinem Bauraum
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Die verlorene Schalung für Balken-, Streifen- und Blockfundamente
Fundamentseitenschalung ELMCO – Form

Mit dem ELMCO – FSS-System geschalte Funda-
mente müssen bewehrt sein. Nach dem Verfüllen 
stützt sich die Schalhaut an den Bewehrungs- 
körben ab. Zwischen Bewehrung und Schalung 
werden übliche Abstandshalter, passend zur  
vorgegebenen Betondeckung, eingebaut. 
Bewährt haben sich linienförmige  
Abstandhalter, z. B. KA - Drulei  
ohne Aussparungen, im  
Abstand von ca. 40 cm.

Stöße der PP-Platten werden auf der Außen- 
seite mit Schutzlaschen überdeckt. Die Laschen 
sind einseitig an allen Standardelementen und  
allen Anschlüssen von Sonderteilen vorhanden. Im 
Lieferzustand um das Plattenende umgeschlagen, 
müssen die Laschen vor der Montage innen gelöst 
und nach außen geklappt werden.

Durch das Einschlagen der Verbindungsspangen 
ELMCO – Form-EP-20 werden die Stöße zusätzlich 
gegen Verschieben gesichert.

Beachten Sie unsere Informationen zum Thema Fundamenterder auf den Seiten 13-15.

Stöße von Schalteilen aus XPS-Dämmstoff be- 
sitzen bei allen Standardelementen Nut und Feder. 
Zuschnitte und Anschlüsse an Formteile müssen 
stumpf gestoßen werden. Alle diese Stöße wer-
den mit dem nichtexpandierenden Perimeterkleber 
ELMCO – PK-XPS/EPS kraftschlüssig und wärme-
dämmend verschlossen. 

Mit dem Kleber können Toleranzen bis zu 5 mm 
Breite ausgeglichen werden. Größere Fugen sind 
entsprechend der Anwendungsregeln für Perimeter- 
dämmung nicht zulässig.

Kunststoff-Abstandhalter  
KA - Drulei ohne Aussparung

Perimeter-Klebeschaum ELMCO – PK-XPS/EPS
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Die verlorene Schalung für Balken-, Streifen- und Blockfundamente
Fundamentseitenschalung ELMCO – Form

Werden besondere Ansprüche an die Maßhaltigkeit 
der Fluchten gestellt, können die Oberkanten der 
Schalung mit Hilfe von Richtkonstruktionen zusätz-
lich bauseits ausgesteift und ausgerichtet werden. 
Alternativ kann das separat erhältliche und mehr-
fach verwendbare Fasenprofil aufgesteckt werden. 
Neben zusätzlicher Stabilität kann damit je nach 
Einbaurichtung auch gleichzeitig die entstehende 
Betonkante gebrochen werden.

Alle Elemente werden Ihren Wünschen ent- 
sprechend gefertigt. Grenzen setzt dabei in der  
Regel die Transportierbarkeit. Schalungen mit  
Boden werden als ELMCO – Form Typ FSS-U in der 
Regel einbaufertig geliefert, große Sonderelemente 
ggf. auch geteilt. Die kleinste Seitenlänge darf  
nicht länger als 2.350 mm sein. 

Schalungen ohne Boden können als ELMCO – Form 
Typ FSS-II platzsparend gefaltet werden.  
(Standardelemente ohne Boden mit einer Breite 
über 1.200 mm werden grundsätzlich teilmontiert 
geliefert.) Die sich daraus ergebende Überlänge 
hat zur Folge, dass diese Elemente nur seitlich 
vom Lieferfahrzeug entladen werden können. Dazu 
ist auf der Baustelle ein geeignetes Hubfahrzeug  
zu stellen. Dies kann bei Speditionslieferungen 
auch generell erforderlich werden. Die Höhe der 
Schalung sollte 1.500 mm nicht überschreiten.

Bei größeren Abmessungen ist es in der Regel  
empfehlenswert, die einhäuptigen Schalplatten 
ELMCO – Form Typ FSS-E zu nutzen. Diese kön-
nen nach Montage der Bewehrungskörbe einfach 
um das Fundament herum angeordnet werden.

Gefaltete ELMCO – Form Typ FSS-II Elemente müssen mit 
Hubfahrzeug seitlich entladen werden.

Beim rückseitigen Entladen (ELMCO – Form Typ FSS-U) kann 
die Ladebordwand der Elmenhorst-Lieferfahrzeuge genutzt 
werden.

Aufsteckbares Fasenprofil 
ELMCO – Form-FP-vz-2000
siehe Seite 31

Beachten Sie unsere Informationen zum Thema Fundamenterder auf den Seiten 13-15.
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Fundamentseitenschalung ELMCO – Form
Typ FSS-U

Beachten Sie unsere Informationen zum Thema Fundamenterder auf den Seiten 13-15.

H2H1

BK

ELMCO – Form Typ FSS-U 
Winkellösung

ELMCO – Form Typ FSS-U 
mit Radius

ELMCO – Form Typ FSS-U 
gefertigt nach Fundamentplan

ELMCO – Form Typ FSS-U 
mit Blockfundament

ELMCO – Form Typ FSS-U 
asymmetrisch / Ecke 

ELMCO – Form Typ FSS-U 
Winkellösung

Sonderlösungen
ELMCO – Form Typ FSS-U

Sie benötigen Sonderlösungen für Ihr Bau-
vorhaben oder kommen mit der herkömm-
lichen Schalungsart nicht weiter? Wir ferti-
gen bedarfsgerecht mit kurzen Lieferzeiten.

!
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 � Verlorene Fundamentseitenschalung mit Boden
 � Zum Beispiel für Fundamente ohne  

Sauberkeitsschicht
 � 2 Seitenteile, Stärke 10 mm, 

mit Schmutzstreifen
 � Boden 2 mm
 � Standardelementlänge 2.350 mm
 � Je Element sind 5 Bügel mit Ø 8 mm  

fest integriert
 � Bei Bedarf sind weitere Bügel erhältlich, z. B. 

als obere Halterung für noch mehr Stabilität
 � 2 St. Verbindungsspangen  

ELMCO – Form-EP-20 werden lose mitgeliefert
 � Eckelemente erhältlich
 � Sonderformen lieferbar, z. B. asymmetrisch
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Fundamentseitenschalung ELMCO – Form
Typ FSS-U-D

HD2

BK

H1

Sonderlösungen
ELMCO – Form Typ FSS-U-D

Ausführungsvarianten ELMCO – Form Typ FSS-U-D

Standardelement Endstück Ecke Versprung
einseitig

Versprung
beidseitig

Versprung
Z-Form

Box

Sie benötigen Sonderlösungen für Ihr Bau-
vorhaben oder kommen mit der herkömm-
lichen Schalungsart nicht weiter? Wir ferti-
gen bedarfsgerecht mit kurzen Lieferzeiten.
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Beachten Sie unsere Informationen zum Thema Fundamenterder auf den Seiten 13-15.

 � Verlorene Fundamentseitenschalung mit Boden  
und einseitiger Dämmung

 � Zum Beispiel für Fundamente ohne  
Sauberkeitsschicht

 � 1 Seitenteil, Stärke 10 mm, mit Schmutzstreifen
 � 1 Seitenteil Dämmung XPS, Stärke wahlweise  

in 60, 80, 100, 120, 140 und 160 mm,  
Wärmeleitfähigkeit λD XPS: 0,035 W/(m.K)

 � Nennwert der Druckfestigkeit 300 kPa
 � Boden 2 mm
 � Standardelementlänge 2.350 mm
 � Je Element sind 5 Bügel mit Ø 8 mm  

fest integriert
 � Bei Bedarf sind weitere Bügel erhältlich, z. B. 

als obere Halterung für noch mehr Stabilität
 � 1 St. Verbindungsspange  

ELMCO – Form-EP-20 wird lose mitgeliefert
 � Eckelemente erhältlich
 � Sonderformen lieferbar, z. B. asymmetrisch 
 � Zubehör: Perimeter Klebeschaum  

ELMCO – PK-XPS/EPS zum Verkleben  
der XPS-Passstücke
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Fundamentseitenschalung ELMCO – Form
Typ FSS-U-D/D

Beachten Sie unsere Informationen zum Thema Fundamenterder auf den Seiten 13-15.

HD2HD1

BK Sonderlösungen
ELMCO – Form Typ FSS-U-D/D

Ausführungsvarianten ELMCO – Form Typ FSS-U-D/D

Standardelement Endstück Ecke Versprung
einseitig

Versprung
beidseitig

Versprung
Z-Form

Box

Sie benötigen Sonderlösungen für Ihr Bau-
vorhaben oder kommen mit der herkömm-
lichen Schalungsart nicht weiter? Wir ferti-
gen bedarfsgerecht mit kurzen Lieferzeiten.

!
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 � Verlorene Fundamentseitenschalung mit Boden 
und beidseitiger Dämmung

 � Zum Beispiel für Fundamente ohne  
Sauberkeitsschicht

 � 2 Seitenteile Dämmung XPS, Stärke wahlweise 
in 60, 80, 100, 120, 140 und 160 mm,  
Wärmeleitfähigkeit λD XPS: 0,035 W/(m.K)

 � Nennwert der Druckfestigkeit 300 kPa
 � Boden 2 mm
 � Standardelementlänge 2.350 mm
 � Je Element sind 5 Bügel mit Ø 8 mm  

fest integriert
 � Bei Bedarf sind weitere Bügel erhältlich, z. B.  

als obere Halterung für noch mehr Stabilität
 � Eckelemente erhältlich
 � Sonderformen lieferbar, z. B. asymmetrisch
 � Hinweis auf mögliche Alternative:  

ELMCO – Form Typ FSS-II-D/D mit  
geringerem Aufwand für Logistik und Fracht

 � Zubehör: Perimeter Klebeschaum  
ELMCO – PK-XPS/EPS zum Verkleben  
der XPS-Passstücke
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Fundamentseitenschalung ELMCO – Form
Typ FSS-U-D/D/D

Beachten Sie unsere Informationen zum Thema Fundamenterder auf den Seiten 13-15.

HD2HD1

BK

ELMCO – Form 
Typ FSS-U-D/D/D

ELMCO – Form Typ FSS-U-D/D/DELMCO – Form                                    
Typ FSS-U-D/D/D Ecklösung

Sonderlösungen
ELMCO – Form Typ FSS-U-D/D/D

Sie benötigen Sonderlösungen für Ihr Bau-
vorhaben oder kommen mit der herkömm-
lichen Schalungsart nicht weiter? Wir ferti-
gen bedarfsgerecht mit kurzen Lieferzeiten.
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 � Verlorene Fundamentseitenschalung mit  
gedämmtem Boden und beidseitiger Dämmung

 � Zum Beispiel für gedämmte Balkenroste
 � 2 Seitenteile Dämmung XPS, Stärke wahlweise 

in 60, 80, 100, 120, 140 und 160 mm,  
Wärmeleitfähigkeit λD XPS: 0,035 W/(m.K)

 � Gedämmter Boden XPS, Stärke wahlweise 
in 60, 80, 100 und 120 mm, Wärmeleitfähigkeit 
λD XPS: 0,035 W/(m.K), mit den Seitenteilen 
fest verschraubt

 � Nennwert der Druckfestigkeit 300 kPa
 � Standardelementlänge 2.350 mm
 � Sonderformen lieferbar, z. B. asymmetrisch
 � Auf Anfrage können für den Boden auch  

andere Druckfestigkeiten verbaut werden,  
wie z. B. 500 kPa

 � Zubehör: Perimeter Klebeschaum  
ELMCO – PK-XPS/EPS zum Verkleben  
der XPS-Passstücke
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Fundamentseitenschalung ELMCO – Form
Typ FSS-I-DR

Beachten Sie unsere Informationen zum Thema Fundamenterder auf den Seiten 13-15.

 � Einseitig gedämmte XPS-Schalung für  
Streifenfundamente inklusive Randschalung  
für die Bodenplatte

 � Für den Einsatz von unbewehrtem Beton  
oder Faserbeton als Frostschürze

 � Dämmung aus extrudiertem Polystyrolschaum 
(XPS) mit gewaffelter Oberfläche, Stärke wahl-
weise in 60, 80, 100, 120, 140 und 160 mm, 
Wärmeleitfähigkeit λD XPS: 0,035 W/(m.K)

 � Nennwert der Druckfestigkeit 300 kPa
 � Material Randabschalung: zementgebundene 

Spanplatte (ZSP) nach EN 13986 und EN 634-2, 
Brandschutzklasse B-s1, d0 (nach EN 13501-1), 
Stärke 12 mm mit vorapplizierter SK-Vliesfolie 
zur Stoßüberdeckung und werkseitig  
gerundeter Kante

 � Fixierung im Boden mittels 3 Erdnägeln  
je Element

 � Für die Stoßbereiche der ZSP sind  
Büsa-Aluklammern vorgesehen

 � Zubehör: Perimeter Klebeschaum  
ELMCO – PK-XPS/EPS zum Verkleben  
der XPS-Passstücke

HG

Schalbrett

Büsa-
Aluklammer

zementgebundene 
Spanplatte

XPS-Dämmung

Baufolie

ELMCO – Form Typ FSS-I-DR im Fundamentgraben

ELMCO – Büsa - Ecke 90° 
Alu-Eckverbinder  
inkl. Spaxschraube

ELMCO – Büsa -  
Stoßklammer aus Alu  
inkl. Spaxschrauben

ELMCO – Form Typ FSS-I-DR Ecklösung  
mit Büsa-Aluklammer für 90°- Ecken

Stöße der zementgebundenen Spanplatte mit der werkseits auf-
gebrachten Vliesfolie überdecken und mittels der Selbstklebung 
fixieren
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Fundamentseitenschalung ELMCO – Form
Typ FSS-II-DR

Beachten Sie unsere Informationen zum Thema Fundamenterder auf den Seiten 13-15.

HG

BD

HD2

BK

H1

1. BA

Sohle 2. BA Abklebung auf 
Sohlplatte und 
Sohlenrand

Rundung
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 � Verlorene, asymmetrische Fundamentseiten-
schalung, ein- oder beidseitig gedämmt,  
ohne Boden, inkl. Sohlenrandabschalung

 � Ermöglicht eine der Norm entsprechenden  
Flächen- und Sohlenrandabklebung bei  
einem einmaligen Schalungsaufwand

 � Dämmung aus extrudiertem Polystyrolschaum 
(XPS) mit gewaffelter Oberfläche, Stärke wahl-
weise in 60, 80, 100, 120, 140 und 160 mm, 
Wärmeleitfähigkeit λD XPS: 0,035 W/(m.K)

 � Nennwert der Druckfestigkeit 300 kPa
 � Material Randabschalung: zementgebundene 

Spanplatte (ZSP) nach EN 13986 und EN 634-2, 
Brandschutzklasse B-s1, d0 (nach EN 13501-1), 
Stärke 12 mm mit vorapplizierter SK-Vliesfolie 
zur Stoßüberdeckung und werkseitig  
gerundeter Kante

 � Material Innenschalung: PP, Stärke 10 mm
 � 1 St. Verbindungsspange  

ELMCO – Form-EP-20 wird lose mitgeliefert
 � Zubehör: Perimeter Klebeschaum  

ELMCO – PK-XPS/EPS zum Verkleben  
der XPS-Passstücke

Die ELMCO – Form Typ FSS-I-DR bzw. FSS-II-DR ermöglicht es dem Verarbeiter, die Flächen- 
abklebung mit Umlenkung auf die Stirnseite in einem Arbeitsgang zu erledigen. Alle Kanten über  
welche die Dichtbahn geführt wird, müssen gebrochen oder abgerundet sein. Offene Fugen sind vor  
dem Aufbringen der Abdichtung zu verschließen. 
Die dargestellte Abdichtungsführung ist nur ein Beispiel. Bitte prüfen Sie vorab, ob die gewählte  
Abdichtung mit den vorliegenden Untergründen verträglich ist und sie den Anforderungen der vor-
liegenden Wassereinwirkungsklasse genügt. Die Vorgaben der DIN 18533 sind zu berücksichtigen.

!
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Fundamentseitenschalung ELMCO – Form
Typ FSS-II

Beachten Sie unsere Informationen zum Thema Fundamenterder auf den Seiten 13-15.

BK

H1 H2

ELMCO – Form Typ FSS-II mit vorgefertigten Ecklösungen

Sonderlösungen
ELMCO – Form Typ FSS-II

Ausführungsvarianten ELMCO – Form Typ FSS-II

Standardelement Endstück Ecke Versprung
einseitig

Versprung
beidseitig

Versprung
Z-Form

Box
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 � Verlorene Fundamentseitenschalung  
ohne Boden

 � Zum Beispiel für Fundamente auf einer  
Sauberkeitsschicht

 � 2 Seitenteile, Stärke 10 mm, 
mit Schmutzstreifen

 � Standardelementlänge 2.350 mm
 � Je Element sind 5 Bügel mit Ø 8 mm  

fest integriert
 � Bei Bedarf sind weitere Bügel erhältlich, z. B.  

als obere Halterung für noch mehr Stabilität
 � 2 St. Verbindungsspangen  

ELMCO – Form-EP-20 werden lose mitgeliefert
 � Eckelemente erhältlich
 � Sonderformen lieferbar, z. B. asymmetrisch

Die ELMCO – Form Typ FSS-II Schalung  
wird in der Regel gefaltet geliefert. Auf- 
grund der sich dadurch ergebenden Über- 
länge ist zum Abladen auf der Baustelle  
ein geeignetes Hubgerät vorzuhalten.  
(siehe auch Hinweis auf S. 7)

!



Schalung │ 27 

Fundamentseitenschalung ELMCO – Form
Typ FSS-II-D

BK

H1 HD2

ELMCO – Form Typ FSS-II-D, platzsparende Anlieferung und  
einfacher Aufbau durch Ausklappen der vorgefertigten Elemente

ELMCO – Form Typ FSS-II-D mit einseitigem Versatz

Sonderlösung ELMCO – Form Typ FSS-II-D, Ecklösung

Sonderlösungen
ELMCO – Form Typ FSS-II-D
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 � Verlorene Fundamentseitenschalung ohne  
Boden mit einseitiger Dämmung

 � Zum Beispiel für einseitig gedämmte  
Fundamente auf einer Sauberkeitsschicht

 � 1 Seitenteil, Stärke 10 mm, mit Schmutzstreifen
 � 1 Seitenteil Dämmung XPS, Stärke wahlweise  

in 60, 80, 100, 120, 140 und 160 mm,  
Wärmeleitfähigkeit λD XPS: 0,035 W/(m.K)

 � Nennwert der Druckfestigkeit 300 kPa
 � Standardelementlänge 2.350 mm
 � Je Element sind 5 Bügel mit Ø 8 mm  

fest integriert
 � Bei Bedarf sind weitere Bügel erhältlich, z. B.  

als obere Halterung für noch mehr Stabilität
 � 1 St. Verbindungsspange  

ELMCO – Form-EP-20 wird lose mitgeliefert
 � Eckelemente erhältlich
 � Sonderformen lieferbar, z. B. asymmetrisch
 � Zubehör: Perimeter Klebeschaum  

ELMCO – PK-XPS/EPS zum Verkleben  
der XPS-Passstücke

Die ELMCO – Form Typ FSS-II-D Schalung 
 wird in der Regel gefaltet geliefert. Auf-

grund der sich dadurch ergebenden Über-
länge ist zum Abladen auf der Baustelle 

 ein geeignetes Hubgerät vorzuhalten.  
(siehe auch Hinweis auf S. 7)

!
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Fundamentseitenschalung ELMCO – Form
Typ FSS-II-D/D

Beachten Sie unsere Informationen zum Thema Fundamenterder auf den Seiten 13-15.

BK

HD2HD1

Sonderlösungen
ELMCO – Form Typ FSS-II-D/D

Ausführungsvarianten ELMCO – Form Typ FSS-II-D/D

Standardelement Endstück Ecke Versprung
einseitig

Versprung
beidseitig

Versprung
Z-Form

Box
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 � Verlorene Fundamentseitenschalung ohne  
Boden mit beidseitiger Dämmung

 � Zum Beispiel für beidseitig gedämmte  
Fundamente auf einer Sauberkeitsschicht

 � 2 Seitenteile Dämmung XPS, Stärke wahlweise 
in 60, 80, 100, 120, 140 und 160 mm,  
Wärmeleitfähigkeit λD XPS: 0,035 W/(m.K)

 � Nennwert der Druckfestigkeit 300 kPa
 � Standardelementlänge 2.350 mm
 � Je Element sind 5 Bügel mit Ø 8 mm  

fest integriert
 � Bei Bedarf sind weitere Bügel erhältlich, z. B.  

als obere Halterung für noch mehr Stabilität
 � Eckelemente erhältlich
 � Sonderformen lieferbar, z. B. asymmetrisch
 � Zubehör: Perimeter Klebeschaum  

ELMCO – PK-XPS/EPS zum Verkleben  
der XPS-Passstücke

Die ELMCO – Form Typ FSS-II-D/D  
Schalung wird in der Regel gefaltet  
geliefert. Aufgrund der sich dadurch  
ergebenden Überlänge ist zum Abladen 
auf der Baustelle ein geeignetes Hubgerät 
vorzuhalten. (siehe auch Hinweis auf S. 7)

!



Schalung │ 29 

Beachten Sie unsere Informationen zum Thema Fundamenterder auf den Seiten 13-15.

Fundamentseitenschalung ELMCO – Form
Typ FSS-E

H

ELMCO – Form Typ FSS-E mit Fundamentköcher Typ FK

ELMCO – Form Typ FSS-E auf Wunsch vorkonfektioniert 
lieferbar

ELMCO – Form Typ FSS-E mit Sauberkeitsschicht

Platte einseitig eingeschnitten
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 � Schaltafel als Einzelelement mit zusätzlichen 
Schmutzstreifen unten 100/50 mm 

 � Zum Beispiel für hohe Fundamente mit  
Bewehrung und vorhandener Sauberkeits- 
schicht

 � Platte 10 mm, einseitig einschneidbar für  
die Ausbildung von Ecken in allen Winkeln

 � Standardelementlänge 2.350 mm, bei Bedarf 
einfach bauseitig auf das gewünschte Maß  
kürzen

 � Auf Wunsch auch komplett vorkonfektioniert  
lieferbar, der Einbau erfolgt dann nach  
Positionsplan

 � Sauberkeitsschicht aus Magerbeton erforderlich
 � 1 St. Verbindungsspange  

ELMCO – Form-EP-20 wird lose mitgeliefert
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Fundamentseitenschalung ELMCO – Form
Typ FSS-B

 � Blockfundament mit Boden 
 � Für Stützenfundamente, 

nicht als Innenköcher geeignet
 � Umlaufende Platte 10 mm, 

überlappend verschraubt
 � Boden 2 mm
 � Bügel Ø 8 mm
 � Sonderformen auch gedämmt lieferbar

ELMCO – Form Typ FSS-B

Sonderlösungen
ELMCO – Form Typ FSS-B

Sie benötigen Sonderlösungen für Ihr Bau-
vorhaben oder kommen mit der herkömm-
lichen Schalungsart nicht weiter? Wir ferti-
gen bedarfsgerecht mit kurzen Lieferzeiten.

!

L2

L1

H

Kombination ELMCO – Form Typ FSS-B und Typ FSS-U
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Beachten Sie unsere Informationen zum Thema Fundamenterder auf den Seiten 13-15.
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Beachten Sie unsere Informationen zum Thema Fundamenterder auf den Seiten 13-15.

Fundamentseitenschalung ELMCO – Form
Typ FSS-V

B

H1 H2
Sonderlösung ELMCO – Form Typ FSS-V-D einseitig gedämmt

Sonderlösung ELMCO – Form Typ FSS-V-D/D beidseitig  
gedämmt
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 � Praktische Arbeitshilfe zum Aufstecken,  
Brechen und Ausrichten der Kanten

 � Verzinkter Stahl mit Langlöchern zur  
weiteren Aussteifung

 � Stabil und mehrfach verwendbar
 � 10 x 10 x 2.000 mm
 � 5 St. je 2.000 mm/Bund

Zubehör für ELMCO – Form: Aufsteckbares Fasenprofil ELMCO – Form-FP-vz-2000

 � Verlorene Fundamentseitenschalung  
mit Boden 2 mm

 � Zum Beispiel für Fundamente mit  
kleinem Bauraum

 � 2 Seitenteile, Stärke 10 mm, 
mit Schmutzstreifen

 � Faltbare Ausführung ohne Bügel ermöglicht  
problemlosen Bewehrungseinbau auch in  
engen Gräben

 � Standardelementlänge 2.350 mm
 � Nach dem Einbau der Bewehrung werden  

die Seitenwände aufgerichtet und bauseits  
gesichert

 � Sonderformen lieferbar, z. B. asymmetrisch,  
ein- oder beidseitig gedämmt

 � 2 St. Verbindungsspangen  
ELMCO – Form-EP-20 werden lose mitgeliefert
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Fundamentköcher Typ FK
Fundamentköcher aus trapezprofiliertem Stahlblech, 
Kategorie „verzahnt“ nach DIN EN 1992-1-1/NA:2013-04

 � Bestehend aus trapezprofiliertem Stahlblech, 
Profiltiefe 25 mm

 � Maßangaben entsprechen immer dem Innen-
maß, Außenmaße der Köcher + 50 mm

 � Profilierung entspricht der Kategorie „verzahnt“ 
nach DIN EN 1992-1-1/NA:2013-04

 � Nahezu alle Köcher sind selbsttragend 
(Übergrößen mit erforderlicher bauseitiger  
Aussteifung sind werkseitig besonders  
gekennzeichnet)

 � Auch als Faltköcher lieferbar (mit oder ohne  
Boden, Ausführung mit Boden ist zusätzlich  
mit einem Loch zum Entweichen der Luft  
beim Betonieren versehen)

 � Vergießen der Hohlräume mit Vergussmörtel
 � Besondere Vorteile des Faltköchers: 

Niedrige Transportkosten dank platzsparender 
Anlieferung und Zwischenlagerung sowie keine 
Stabilitätseinbußen

Falt- oder Fertigköcher? Bitte geben Sie die gewünschte Ausführung in der Bestellung an.

Bezeichnung Art.-Nr.

Fundamentköcher Typ FK 103001

Fundamentköcher Typ FKB mit Boden 103002

Zum Sichern gegen Auftrieb und für die Fixierung des Köchers 
wird dieser unmittelbar nach dem Betonieren ca. 20 mm tief in 
den noch frischen Beton gedrückt. 

13

27,5°

45

13
45

116

Die Profilierung der Fundamentköcher entspricht nach DIN EN 
1992-1-1/NA:2013-04 der Kategorie „verzahnt“

Ausführung als Fertig- 
köcher oder als Faltköcher

Fertigköcher einbetoniert, 
Schalung außen  
ELMCO – Form Typ FSS-B

St
re

ife
nf

un
da

m
en

te
 



Schalung │ 33 

Fundamentschalung Typ recostal®

Verlorenes Schalungssystem aus trapezprofiliertem Stahlblech
Bis zu einer Höhe von 1.000 mm selbsttragend 

Die Fundamentschalung Typ recostal® ist ein reines 
Schalungs-Stecksystem. Alle Einzelteile der Scha-
lung werden in flacher Form angeliefert. Ecken 
sind passend vorgestanzt und werden vor Ort ohne 
Kraftaufwand zu Formteilen gebogen. Alle Teile sind 
entsprechend ihrer Position etikettiert und werden 
nach einem Verlegeplan zusammengesteckt. Die 
Fundamentschalung Typ recostal® ist bis zu einer 
Höhe von 1.000 mm selbsttragend, ein Anfüllen ist 
nicht notwendig.
Vorteile: 
 � Stecksystem, schnelle Montage:  

ca. 0,1-0,15 h/qm
 � Selbsttragend bis H 1.000 mm
 � Alle Vorteile einer verlorenen Schalung
 � Kein Kraneinsatz

Rohre 
aufstecken

Klemmbügel
einführen

Bewehren 
ohne 

Behinderung

S-Haken 
auflegen, freie 

Enden umbiegen
 und betonieren

Fundamentschalung Typ recostal® während des Aufbaus, hier 
mit Noppenfolie als Sauberkeitsschicht

Fundamentschalung Typ recostal® Systemschalung 
selbsttragend bis zu einer Höhe von 1.000 mm

Fundamentschalung Typ recostal® nach dem Betonieren

Ideal für verwinkelte, aufwendige Streifenfundamente

Senden Sie uns Ihre Fundamentpläne.

Informationen zum Thema Fundamenterder  
erhalten Sie auf den Seiten 13-15.!
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Sohlenrandschalung ELMCO – SRS-ZSP 
Verlorene Sohlenrandschalung aus zementgebundener Spanplatte

 � Material: zementgebundene Spanplatte (ZSP) 
nach EN 13986 und EN 634-2, Brandschutz-
klasse B-s1, d0 (nach EN 13501-1)

 � Standardelementlänge 1.250 mm
 � Materialstärke 10 bzw. 12 mm (Die Platten- 

stärke darf bei Berechnung des statischen 
Querschnittes nicht mit eingerechnet werden.)

 � Dreikantleiste PVC 
 � Befestigung mit Erdnägeln im Boden,  

zusätzliche Sicherung erfolgt bauseits
 � Lieferbar auch mit Betonkontakt- 

Rückhalteleiste (Typen ZSP-2 oder -3)
 � Auf Wunsch auch ohne Fuß  

(Typen ZSP-4 oder -5)
 � Auch in Sonderlänge 2.350 mm lieferbar
 � Ab einer Höhe von 220 mm ELMCO – Büsa -  

Stoßklammern zur zusätzlichen Sicherung  
empfehlenswert, 2-3 St./Element

Bezeichnung Länge
in mm

Höhe 
in mm Palette Art.-Nr.

ELMCO – DRS/SRS-ZSP - Typ 1 - 160/10 - 1250 1.250 160 100 m 121101

ELMCO – DRS/SRS-ZSP - Typ 1 - 180/10 - 1250 1.250 180 100 m 121102

ELMCO – DRS/SRS-ZSP - Typ 1 - 200/10 - 1250 1.250 200 100 m 121103

ELMCO – DRS/SRS-ZSP - Typ 1 - 220/12 - 1250 1.250 220 50 m 121104

ELMCO – DRS/SRS-ZSP - Typ 1 - 240/12 - 1250 1.250 240 50 m 121105

ELMCO – DRS/SRS-ZSP - Typ 1 - 250/12 - 1250 1.250 250 50 m 121106

ELMCO – DRS/SRS-ZSP - Typ 1 - 300/12 - 1250 1.250 300 50 m 121107

ELMCO – Büsa - Stoßklammer - Alu - 12 - 40, Verbinder inkl. Spaxschraube für FSS-I-DR 102380

ELMCO – Büsa - Ecke 90° - Alu - 12 - 40/40, Eckverbinder inkl. Spaxschraube für DRS/DIS & FSS-I-DR 102382

Beachten Sie unsere Einbauhinweise. Diese erhalten Sie mit jeder Lieferung.

Sondertypenübersicht  
ELMCO – SRS-ZSP

10 bzw. 
12 mm

HG

82

10 bzw. 
12 mm

ELMCO – SRS-ZSP alternativ 
auch mit Betonkontakt- 
Rückhalteleiste (Typ 2)

So
hl

en
ra

nd
sc

ha
lu

ng
en



Schalung │ 35 

Sohlenrandschalung  
ELMCO – SRS-ZSP/XPS
Gedämmte Sohlenrandschalung aus zementgebundener Spanplatte

Beachten Sie unsere Einbauhinweise. Diese erhalten Sie mit jeder Lieferung.

 � Material Dämmstoff: extrudiertes Polystyrol, 
Stärke 40 mm in Standardlänge 1.250 mm, 
Stärken 60, 80, 100 und 120 mm  
in Standardlänge 2.350 mm,  
Wärmeleitfähigkeit λD XPS: 0,035 W/(m.K) 

 � Nennwert der Druckfestigkeit 300 kPa
 � Material Fuß: Faserzement gemäß DIN EN 

12467, Brandschutzklasse A2-s1, d0  
(nach DIN EN 13501-1) in 4 mm Stärke

 � Material Plattenelement: zementgebundene 
Spanplatte (ZSP) nach EN 13986 und EN 
634-2, Brandschutzklasse B-s1, d0 (nach EN 
13501-1)

 � Befestigung mit Erdnägeln im Boden oder je 
nach Typ durch Einstecken in den Frischbeton 
der Frostschürze möglich

 � Mit dem aufgehenden Plattenelement der  
Typen XPS-2 und XPS-4 wird die Flächen- 
abdichtung der Sohlplatte mit Umlenkung auf 
die Stirnseite in einem Arbeitsgang ermöglicht

 � Wir fertigen auch individuell nach Ihren  
Wünschen

HD

B1

BG

Typ 1

BD

HG

Typ 2

HD

H1

B1

BG

BD 12 BD

BG

Typ 3

HG

HD

H1

HG

12 BD

BG

Typ 4

HD

H1

H2

HG

12 BD

BG

Typ 5

Sondertypenübersicht ELMCO – SRS-ZSP/XPS

Sohlenrandschalung ELMCO – SRS-ZSP/XPS - Typ 3  
mit Plattenelement zum Einstecken in den Frischbeton
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Sohlenrandschalung ELMCO – SRS Sonderausführung mit 
XPS-Einlage und Rückhalteleiste
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Sohlenrandschalung Typ SPR
Verlorene Schalung für Sohlenränder aus verzinktem Glattblech

 � Selbsttragende Winkelelemente aus 
verzinktem Stahlblech

 � Fixierung mit Nägeln oder Erdnägeln
 � Schnelle Montage, kein Ausschalen und kein 

zusätzliches Abstützen erforderlich
 � Innen- und Außenecken werden einfach mit   

einer Blechschere eingeschnitten und gekantet
 � Abziehen einfach auf der Metallkante
 � Standardelementlänge 2.250 mm
 � Höhe 140-500 mm

H
G

Nagelung

Die Kräfte aus Betongewicht (G) 
und Schalungsdruck (H) sind 
im Gleichgewicht. Nur gegen 
seitliches Verschieben ist die 
Schalung durch Nagelung zu 
sichern.

Einbauvariante
Anstelle der Nagelung kann 
die Sauberkeitsschicht auch 
auf dem Fuß der Randschalung 
betoniert werden.

Sohlenrandschalung Typ SPR ist selbsttragend Sohlenrandschalung Typ SPR eignet sich besonders für  
verwinkelte oder aufwendige Sohlen

Bezeichnung Art.-Nr.

Sohlenrandschalung Typ SPR 109401

Informationen zum Thema Fundamenterder 
erhalten Sie auf den Seiten 13-15.!
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Sohlenrandschalung Typ SPR
Verlorene Schalung für Sohlenränder aus verzinktem Glattblech

Senden Sie uns Ihre Fundamentpläne.

Einfache Stoßausbildung durch 3-4 cm Überlappung Lagesicherung durch Nagelung oder Erdnägel

Außenecke: Winkelfuß einschneiden und umbiegen

B

H
L = 2,25 m

So
hl

en
ra

nd
sc

ha
lu

ng
en



38 │ Schalung

Sockeldämmplatte ELMCO – SDP
Perimeterdämmung mit aufgebrachter Faserzementplatte 
für den Sockelbereich

 � Perimeterdämmung aus XPS nach  
DIN EN 13164 

 � Wärmeleitwert λD = 0,035 W/(m.K)
 � Deckplatte aus 4 mm Faserzement nach  

DIN EN 12467 mit einer Beständigkeit wie  
Beton, fäulnissicher, witterungs- und frost- 
beständig, UV-stabil, schlagzäh, sowie  
pilz- und termitenbeständig

 � Naturbelassene zementgebundene Ober- 
fläche mit betongrauer Färbung

 � Stoßausbildung mit Nut und Feder zur  
Ausbildung einer hinterlegten Schattenfuge 
bis 8 mm (empfohlen 5 mm) für eine  
zwängungsfreie Montage

 � Einfache Verklebung mit Perimeter  
Klebeschaum ELMCO – PK-XPS/EPS  
möglich, empfohlen werden zusätzlich  
3 Z-Halter je Element sowie je nach örtlicher 
Gegebenheit Aluminium-Sockelprofile

 � Elementlänge 2.350 mm
 � Höhe nach Kundenvorgabe, max. 600 mm
 � Auch Teilbekleidungen möglich,  

z. B. bei hohen Anschüttungen
 � Dämmschichtdicken 60, 80, 100 und 120 mm 

(abweichende auf Anfrage)
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Anwendungsfälle

Ausführung mit teilweiser Deckplatte:
Zur nachträglichen Sockeldämmung bis in den 
erdberührten Bereich in Verbindung mit Z-Halter 
und Aluminium-Sockelprofilen

Z-Halter

Aluminium
Sockelprofil

Verklebung mit 
ELMCO – PK

m
ax

. 6
00

 m
m

Betonsockel 
Fertigteil

Verklebung mit 
ELMCO – PK

m
ax

. 6
00

 m
m

Standardausführung:
Nachträglich auf den Betonsockel aufzukleben,  
z. B. mit Perimeter-Klebeschaum ELMCO – PK- 
XPS/EPS, z. B. bei Frostschürzen und Sockel-
elementen aus Betonfertigteilen im Hallenbau

Allgemein gilt: Anschließende Pflasterdecken oder Plattenbeläge sind so zu entkoppeln, dass keine  
Lasten aus Zwang oder Verschiebungen der Pflasterfläche in die ELMCO – Sockeldämmplatten über-
tragen werden. Notwendige Abdichtungen sind in den Beispielzeichnungen nicht dargestellt. Diese 
sind unter Berücksichtigung der örtlichen Gegebenheiten entsprechend der DIN 18533 zu planen und 
auszuführen.

!

Z-Halter
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Ringankerschalung ELMCO – DIS/DIS-B

Alternative Abmessungen auf Anfrage.

 � Material: zementgebundene Spanplatte (ZSP) 
nach EN 13986 und EN 634-2, Brandschutz-
klasse B-s1, d0 (nach EN 13501-1)

 � Stärke 12 mm (Die Plattenstärke darf bei  
Berechnung des statischen Querschnittes  
nicht mit eingerechnet werden.)

 � Standardelementlänge 2.350 mm,  
Elementhöhe 248 mm 
(Alternative Abmessungen auf Anfrage)

 � Mit integriertem Abstandhalter aus Aluminium 
und Edelstahlschraube zur Vermeidung von 
Rostbildung

 � Alternativ auch mit Betonkontaktbeschichtung 
innen und außen erhältlich

 � Befestigung erfolgt mit Nageldübeln  
und den Kunststoff-Elementjustierern  
ELMCO – EJ

 � Bügelsätze zur zusätzlichen Sicherung auf 
Wunsch erhältlich

 � Bitte beachten Sie zusätzlich unsere Hinweise 
zu Ringanker und Ringbalken ab Seite 10

Eckelement ELMCO – DIS/RAS/RAS-U

B

L

12

ELMCO – DIS mit den Kunststoff-Elementjustierern ELMCO – EJ, 
auch für ELMCO – RAS geeignet

Ringankerschalung ELMCO – DIS

ELMCO – DIS (Bild rechts) und 
ELMCO – DIS-B mit Betonkontaktbeschichtung (Bild links)

Verlorene Schalung – unten offen, z. B. für Ringanker
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Ringankerschalung ELMCO – DIS/DIS-B
Verlorene Schalung – unten offen, z. B. für Ringanker

Bezeichnung Länge
in mm

Höhe 
in mm

Breite 
in mm Palette Art.-Nr.

ELMCO – DIS Typ 115/200/12 - 2350 2.350 200 115 133,95 m 122220

ELMCO – DIS Typ 150/200/12 - 2350 2.350 200 150 105,75 m 122221

ELMCO – DIS Typ 175/200/12 - 2350 2.350 200 175 112,80 m 122222

ELMCO – DIS Typ 200/200/12 - 2350 2.350 200 200 103,40 m 122223

ELMCO – DIS Typ 240/200/12 - 2350 2.350 200 240 84,60 m 122224

ELMCO – DIS Typ 300/200/12 - 2350 2.350 200 300 65,80 m 122225

ELMCO – DIS Typ 365/200/12 - 2350 2.350 200 365 56,40 m 122226

ELMCO – DIS Typ 115/250/12 - 2350 2.350 248 115 133,95 m 122106

ELMCO – DIS Typ 150/250/12 - 2350 2.350 248 150 105,75 m 122116

ELMCO – DIS Typ 175/250/12 - 2350 2.350 248 175 112,80 m 122126

ELMCO – DIS Typ 200/250/12 - 2350 2.350 248 200 103,40 m 122136

ELMCO – DIS Typ 240/250/12 - 2350 2.350 248 240 84,60 m 122146

ELMCO – DIS Typ 300/250/12 - 2350 2.350 248 300 65,80 m 122156

ELMCO – DIS Typ 365/250/12 - 2350 2.350 248 365 56,40 m 122166

ELMCO – DIS Typ 115/300/12 - 2350 2.350 300 115 89,30 m 128911

ELMCO – DIS Typ 150/300/12 - 2350 2.350 300 150 70,50 m 128915

ELMCO – DIS Typ 175/300/12 - 2350 2.350 300 175 84,60 m 128917

ELMCO – DIS Typ 200/300/12 - 2350 2.350 300 200 70,50 m 128920

ELMCO – DIS Typ 240/300/12 - 2350 2.350 300 240 63,45 m 128924

ELMCO – DIS Typ 300/300/12 - 2350 2.350 300 300 49,35 m 128930

ELMCO – DIS Typ 365/300/12 - 2350 2.350 300 365 42,30 m 128936

ELMCO – DIS-B Typ 115/250/12 - 2350 2.350 248 115 133,95 m 122306

ELMCO – DIS-B Typ 150/250/12 - 2350 2.350 248 150 105,75 m 122316

ELMCO – DIS-B Typ 175/250/12 - 2350 2.350 248 175 112,80 m 122326

ELMCO – DIS-B Typ 200/250/12 - 2350 2.350 248 200 103,40 m 122336

ELMCO – DIS-B Typ 240/250/12 - 2350 2.350 248 240 84,60 m 122346

ELMCO – DIS-B Typ 300/250/12 - 2350 2.350 248 300 65,80 m 122356

ELMCO – DIS-B Typ 365/250/12 - 2350 2.350 248 365 56,40 m 122366

ELMCO – Ecke DIS/RAS/RAS-U Typ 175/175/250/12  
verlorene Schalungsecke für ELMCO – DIS, RAS & RAS-U 175 248 175 - 122072

ELMCO – Ecke DIS/RAS/RAS-U Typ 200/200/250/12 
verlorene Schalungsecke für ELMCO – DIS, RAS & RAS-U 200 248 200 - 122073

ELMCO – Ecke DIS/RAS/RAS-U Typ 240/240/250/12 
verlorene Schalungsecke für ELMCO – DIS, RAS & RAS-U 240 248 240 - 122074

ELMCO – Ecke DIS/RAS/RAS-U Typ 300/300/250/12 
verlorene Schalungsecke für ELMCO – DIS, RAS & RAS-U 300 248 300 - 122075

ELMCO – Ecke DIS/RAS/RAS-U Typ 365/365/250/12  
verlorene Schalungsecke für ELMCO – DIS, RAS & RAS-U 365 248 365 - 122076
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Ringankerschalung ELMCO – RAS Typ LL
Verlorene Schalung – unten offen mit Lochleiste, z. B. für Ringanker

 � Material: zementgebundene Spanplatte (ZSP) 
nach EN 13986 und EN 634-2, Brandschutz-
klasse B-s1, d0 (nach EN 13501-1)

 � Stärke 10 mm (Die Plattenstärke darf bei  
Berechnung des statischen Querschnittes  
nicht mit eingerechnet werden.)

 � Standardelementlänge 2.350 mm,  
Elementhöhe 248 mm bzw. 200 oder 300 mm  
(Alternative Abmessungen auf Anfrage)

 � Optional mit Betonkontaktbeschichtung auf der 
Außenseite erhältlich 

 � Als Sonderlösung mit ein- oder beidseitiger  
Dämmung mit Nut und Feder aus extrudiertem 
Polystyrolschaum in 40, 60, 80, 100 und  
120 mm, Wärmeleitfähigkeit λD XPS:  
0,035 W/(m.K), (größere Dicken auf Anfrage)

 � Beidseitige Lochleisten zum einfachen  
Einhängen der Bügel und zusätzlichem  
Betonrückhalt

 � Je Element 5 Bügel mit zusätzlich abge- 
winkelten Schenkeln zur Sicherung inklusive

 � Elementjustierer aus Kunststoff zur Ausrichtung 
der Ringankerschalung auf der Wand passend 
für Schalungen mit 10 oder 12 mm Wandstärke

Alternative Abmessungen auf Anfrage.

BG

30

10

248 218

Eckelement ELMCO – DIS/RAS/RAS-U

B

L

12

Bitte beachten Sie unsere Einbauhinweise. 
Diese erhalten Sie mit jeder Lieferung oder 
auf unserer Internetseite www.elmenhorst.de 
im Download-Bereich.

!

ELMCO – RAS Typ LL mit beidseitigen Lochleisten (Bild rechts) 
und mit Betonkontaktbeschichtung (Bild links)
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ELMCO – DIS mit den Kunststoff-Elementjustierern ELMCO – EJ, 
auch für ELMCO – RAS geeignet

ELMCO – RAS Typ LL
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Beachten Sie unsere Einbauhinweise. Diese erhalten Sie mit jeder Lieferung.

Bezeichnung Länge
in mm

Höhe 
in mm

Breite 
in mm Palette Art.-Nr.

ELMCO – RAS Typ LL 115/200/10 - 2350 2.350 200 115 89,30 m 128411

ELMCO – RAS Typ LL 150/200/10 - 2350 2.350 200 150 70,50 m 128415

ELMCO – RAS Typ LL 175/200/10 - 2350 2.350 200 175 84,60 m 128417

ELMCO – RAS Typ LL 200/200/10 - 2350 2.350 200 200 70,50 m 128420

ELMCO – RAS Typ LL 240/200/10 - 2350 2.350 200 240 84,60 m 128424

ELMCO – RAS Typ LL 300/200/10 - 2350 2.350 200 300 65,80 m 128430

ELMCO – RAS Typ LL 365/200/10 - 2350 2.350 200 365 56,40 m 128436

ELMCO – RAS Typ LL 115/250/10 - 2350 2.350 248 115 89,30 m 128511

ELMCO – RAS Typ LL 150/250/10 - 2350 2.350 248 150 70,50 m 128515

ELMCO – RAS Typ LL 175/250/10 - 2350 2.350 248 175 84,60 m 128517

ELMCO – RAS Typ LL 200/250/10 - 2350 2.350 248 200 70,50 m 128520

ELMCO – RAS Typ LL 240/250/10 - 2350 2.350 248 240 84,60 m 128524

ELMCO – RAS Typ LL 300/250/10 - 2350 2.350 248 300 65,80 m 128530

ELMCO – RAS Typ LL 365/250/10 - 2350 2.350 248 365 56,40 m 128536

ELMCO – RAS Typ LL 115/300/10 - 2350 2.350 300 115 89,30 m 128611

ELMCO – RAS Typ LL 150/300/10 - 2350 2.350 300 150 70,50 m 128615

ELMCO – RAS Typ LL 175/300/10 - 2350 2.350 300 175 84,60 m 128617

ELMCO – RAS Typ LL 200/300/10 - 2350 2.350 300 200 70,50 m 128620

ELMCO – RAS Typ LL 240/300/10 - 2350 2.350 300 240 63,45 m 128624

ELMCO – RAS Typ LL 300/300/10 - 2350 2.350 300 300 49,35 m 128630

ELMCO – RAS Typ LL 365/300/10 - 2350 2.350 300 365 42,30 m 128636

ELMCO – Ecke DIS/RAS/RAS-U Typ 175/175/250/12  
verlorene Schalungsecke für ELMCO – DIS, RAS & RAS-U 175 248 175 - 122072

ELMCO – Ecke DIS/RAS/RAS-U Typ 200/200/250/12 
verlorene Schalungsecke für ELMCO – DIS, RAS & RAS-U 200 248 200 - 122073

ELMCO – Ecke DIS/RAS/RAS-U Typ 240/240/250/12 
verlorene Schalungsecke für ELMCO – DIS, RAS & RAS-U 240 248 240 - 122074

ELMCO – Ecke DIS/RAS/RAS-U Typ 300/300/250/12 
verlorene Schalungsecke für ELMCO – DIS, RAS & RAS-U 300 248 300 - 122075

ELMCO – Ecke DIS/RAS/RAS-U Typ 365/365/250/12  
verlorene Schalungsecke für ELMCO – DIS, RAS & RAS-U 365 248 365 - 122076

ELMCO – EJ-50/12 Kunststoff-Elementjustierer für ELMCO – DIS, 20 St. 124080

ELMCO – EJ-50/10 Kunststoff-Elementjustierer für ELMCO – RAS, 20 St. 124081
ELMCO – BS Befestigungsset für DB-EW/DRS/SDP,  
50 St. Nageldübel 6/40-GV, 2 St. Hammerbohrer SDS 6/110 307301

Nageldübel 6/40-GV, 100 St. 545640

Ringankerschalung ELMCO – RAS Typ LL
Verlorene Schalung – unten offen mit Lochleiste  
inklusive 5 Verbindungsbügel und 2 Elementverbindern  
pro Element, z. B. für Ringanker
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Sturzschalung ELMCO – RAS-U Typ LL
Verlorene U-Schalung mit Boden und Lochleiste, z. B. für Unterzüge

Alternative Abmessungen auf Anfrage.

ELMCO – RAS-U Typ LL

ELMCO – RAS-U Typ LL 
mit beidseitigen Lochleisten

 � Material: zementgebundene Spanplatte (ZSP)
nach EN 13986 und EN 634-2, Brandschutz-
klasse B-s1, d0 (nach EN 13501-1)

 � Materialstärke 10 mm (Die Plattenstärke darf 
bei Berechnung des statischen Querschnittes 
nicht mit eingerechnet werden.) 

 � Standardelementlänge 2.350 mm,  
Elementhöhe 248 mm bzw. 200 oder 300 mm  
(Alternative Abmessungen auf Anfrage)

 � Als Sonderlösung mit ein- oder beidseitiger 
Dämmung mit Nut und Feder aus extrudiertem 
Polystyrolschaum in 40, 60, 80, 100 und  
120 mm, WLG 035 (größere Dicken auf  
Anfrage)

 � Beidseitige Lochleisten zum einfachen  
Einhängen der Bügel und zusätzlichem  
Betonrückhalt

 � Je Element 5 Bügel mit zusätzlich abge- 
winkelten Schenkeln zur Sicherung inklusive

 � Distanzstück/Abstandhalter aus Kunststoff
 � Befestigung mit Dämmkleber und Nageldübeln
 � Die Abschalung ist bauseits eigenverantwortlich 

auszusteifen und vor dem Betonieren 
zu unterstützen

10

BG

248

Bitte beachten Sie unsere Einbauhinweise. 
Diese erhalten Sie mit jeder Lieferung oder 
auf unserer Internetseite www.elmenhorst.de 
im Download-Bereich.

!
Eckelement ELMCO – DIS/RAS/RAS-U
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ELMCO – RAS-U Typ LL
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Sturzschalung ELMCO – RAS-U Typ LL

Sie benötigen Sonderlösungen für Ihr Bauvorhaben oder kommen mit der herkömmlichen Schalungsart 
nicht weiter? Wir fertigen bedarfsgerecht mit kurzen Lieferzeiten.!

Bezeichnung Länge
in mm

Höhe 
in mm

Breite 
in mm Palette Art.-Nr.

ELMCO – RAS-U Typ LL 115/200/10 - 2350 2.350 200 115 89,30 m 128711

ELMCO – RAS-U Typ LL 150/200/10 - 2350 2.350 200 150 70,50 m 128715

ELMCO – RAS-U Typ LL 175/200/10 - 2350 2.350 200 175 84,60 m 128717

ELMCO – RAS-U Typ LL 200/200/10 - 2350 2.350 200 200 70,50 m 128720

ELMCO – RAS-U Typ LL 240/200/10 - 2350 2.350 200 240 84,60 m 128724

ELMCO – RAS-U Typ LL 300/200/10 - 2350 2.350 200 300 65,80 m 128730

ELMCO – RAS-U Typ LL 365/200/10 - 2350 2.350 200 365 56,40 m 128736

ELMCO – RAS-U Typ LL 115/250/10 - 2350 2.350 248 115 89,30 m 128811

ELMCO – RAS-U Typ LL 150/250/10 - 2350 2.350 248 150 70,50 m 128815

ELMCO – RAS-U Typ LL 175/250/10 - 2350 2.350 248 175 84,60 m 128817

ELMCO – RAS-U Typ LL 200/250/10 - 2350 2.350 248 200 70,50 m 128820

ELMCO – RAS-U Typ LL 240/250/10 - 2350 2.350 248 240 84,60 m 128824

ELMCO – RAS-U Typ LL 300/250/10 - 2350 2.350 248 300 65,80 m 128830

ELMCO – RAS-U Typ LL 365/250/10 - 2350 2.350 248 365 56,40 m 128836

ELMCO – RAS-U Typ LL 115/300/10 - 2350 2.350 300 115 89,30 m 128911

ELMCO – RAS-U Typ LL 150/300/10 - 2350 2.350 300 150 70,50 m 128915

ELMCO – RAS-U Typ LL 175/300/10 - 2350 2.350 300 175 84,60 m 128917

ELMCO – RAS-U Typ LL 200/300/10 - 2350 2.350 300 200 70,50 m 128920

ELMCO – RAS-U Typ LL 240/300/10 - 2350 2.350 300 240 63,45 m 128924

ELMCO – RAS-U Typ LL 300/300/10 - 2350 2.350 300 300 49,35 m 128930

ELMCO – RAS-U Typ LL 365/300/10 - 2350 2.350 300 365 42,30 m 128936

ELMCO – Ecke DIS/RAS/RAS-U Typ 175/175/250/12  
verlorene Schalungsecke für ELMCO – DIS, RAS & RAS-U 175 248 175 - 122072

ELMCO – Ecke DIS/RAS/RAS-U Typ 200/200/250/12 
verlorene Schalungsecke für ELMCO – DIS, RAS & RAS-U 200 248 200 - 122073

ELMCO – Ecke DIS/RAS/RAS-U Typ 240/240/250/12 
verlorene Schalungsecke für ELMCO – DIS, RAS & RAS-U 240 248 240 - 122074

ELMCO – Ecke DIS/RAS/RAS-U Typ 300/300/250/12 
verlorene Schalungsecke für ELMCO – DIS, RAS & RAS-U 300 248 300 - 122075

ELMCO – Ecke DIS/RAS/RAS-U Typ 365/365/250/12  
verlorene Schalungsecke für ELMCO – DIS, RAS & RAS-U 365 248 365 - 122076

Verlorene U-Schalung mit Boden und Lochleiste 
inklusive 5 Verbindungsbügel und 2 Elementverbindern  
pro Element, z. B. für Unterzüge
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Beachten Sie unsere Einbauhinweise. Diese erhalten Sie mit jeder Lieferung.
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ELMCO – DRS-ZSP Typ 1

Deckenrandschalung ELMCO – DRS-ZSP
Verlorene Deckenrandschalung aus zementgebundener Spanplatte

 � Material: zementgebundene Spanplatte (ZSP) 
nach EN 13986 und EN 634-2, Brandschutz-
klasse B-s1, d0 (nach EN 13501-1)

 � Materialstärke 10 bzw. 12 mm (Die Platten- 
stärke darf bei Berechnung des statischen  
Querschnittes nicht mit eingerechnet werden.)

 � Standardelementlänge 1.250 mm
 � Dreikantleiste PVC 
 � Befestigung mit Dämmkleber und Nageldübeln
 � Lieferbar auch mit Betonkontakt- 

Rückhalteleiste (Typen ZSP-2 oder -3)
 � Ausführung als Schalbord in Kombination mit 

Ortbetonwänden (Typ ZSP-7)
 � Auch in Sonderlänge 2.350 mm lieferbar 
 � Alternative Abmessungen auf Anfrage
 � Ab einer Höhe von 220 mm ELMCO – Büsa 

Stoßklammern zur zusätzlichen Sicherung 
empfehlenswert, 2-3 St./Element

Beachten Sie unsere Einbauhinweise. Diese erhalten Sie mit jeder Lieferung.

Einbauschnitt einer ELMCO – DRS-ZSP

10 bzw. 
12 mm

HG

82

10 bzw. 
12 mm

ELMCO – DRS-ZSP Typ 2 mit Betonkontakt-Rückhalteleiste

10 bzw. 
12 mm

HG

82

10 bzw. 
12 mm
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Deckenrandschalung ELMCO – DRS-ZSP
Verlorene Deckenrandschalung aus zementgebundener Spanplatte

Beachten Sie unsere Einbauhinweise. Diese erhalten Sie mit jeder Lieferung.

Sondertypenübersicht ELMCO – DRS-ZSP

Schalbord Typ 7 
als Randabschalung bei Ortbetonwänden

Bezeichnung Höhe 
in mm

Länge
in mm Palette Art.-Nr.

ELMCO – DRS/SRS-ZSP - Typ 1 - 160/10 - 1250 160 1.250 100 m 121101

ELMCO – DRS/SRS-ZSP - Typ 1 - 180/10 - 1250 180 1.250 100 m 121102

ELMCO – DRS/SRS-ZSP - Typ 1 - 200/10 - 1250 200 1.250 100 m 121103

ELMCO – DRS/SRS-ZSP - Typ 1 - 220/12 - 1250 220 1.250 50 m 121104

ELMCO – DRS/SRS-ZSP - Typ 1 - 240/12 - 1250 240 1.250 50 m 121105

ELMCO – DRS/SRS-ZSP - Typ 1 - 250/12 - 1250 250 1.250 50 m 121106

ELMCO – DRS/SRS-ZSP - Typ 1 - 300/12 - 1250 300 1.250 50 m 121107

ELMCO – BS Befestigungsset für DB-EW/DRS/SDP,  
50 St. Nageldübel 6/40-GV, 2 St. Hammerbohrer SDS 6/110 307301

Nageldübel 6/40-GV, 100 St. 545640

Spezial-Dämmkleber, Sack mit 25 kg 760101
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Deckenrandschalung ELMCO – DRS-XPS
Verlorene Deckenrandschalung aus extrudiertem Polystyrol 
mit Faserzementfuß

 � Material Dämmstoff: extrudiertes Polystyrol, 
Stärke 40 mm in Standardlänge 1.250 mm, 
Stärken 60, 80, 100 oder 120 mm in  
Standardlänge 2.350 mm, Wärmeleitfähigkeit 
λD XPS: 0,035 W/(m.K)

 � Material Fuß: Faserzement gemäß  
DIN EN 12467, Brandschutzklasse A2-s1,  
d0 (nach DIN EN 13501-1) in 4 mm Stärke

 � Befestigung mit Dämmkleber und Nageldübeln
 � Zusätzliche Sicherung mit ELMCO – Fixier- 

klammer, Bedarf 2-3 Klammern pro Meter
 � Standardelement mit B1 = 35 mm

ELMCO – Fixierklammer,  
Rückhalteelement für  
XPS-Schalungen in allen  
Dämmstärken

HD

B1

BG

Typ 1

BD

Ab einer Abnahme von 3 Paletten auf Wunsch mit kostenloser 
Firmenbeschriftung lieferbar

Bezeichnung Art. Nr.

ELMCO – Fixierklammer Typ 1/40-120, 20 St. 124090

ELMCO – BS Befestigungsset für DB-EW/DRS/SDP,  
50 St. Nageldübel 6/40-GV, 2 St. Hammerbohrer SDS 6/110 307301

Spezial-Dämmkleber, Sack mit 25 kg 760101

ELMCO – PK-XPS/EPS Perimeter-Klebeschaum, Dose mit 750 ml 760120

ELMCO – PK-XPS/EPS 
Perimeter-Klebeschaum

Spezial-DämmkleberELMCO – BS  
Befestigungsset  
für DB-EW / DRS / SDP
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Deckenrandschalung ELMCO – DRS-XPS
Verlorene Deckenrandschalung aus extrudiertem Polystyrol 
mit Faserzementfuß

Bezeichnung Höhe 
in mm

Länge
in mm

Stärke 
in mm Art. Nr.

ELMCO – DRS-XPS - 40 - Typ 160 - 1250 160 1.250 40 120416

ELMCO – DRS-XPS - 40 - Typ 180 - 1250 180 1.250 40 120418

ELMCO – DRS-XPS - 40 - Typ 200 - 1250 200 1.250 40 120420

ELMCO – DRS-XPS - 40 - Typ 220 - 1250 220 1.250 40 120422

ELMCO – DRS-XPS - 40 - Typ 240 - 1250 240 1.250 40 120424

ELMCO – DRS-XPS - 40 - Typ 250 - 1250 250 1.250 40 120425

ELMCO – DRS-XPS - 40 - Typ 300 - 1250 300 1.250 40 120430

ELMCO – DRS-XPS - 60 - Typ 160 - 2350 160 2.350 60 120266

ELMCO – DRS-XPS - 60 - Typ 180 - 2350 180 2.350 60 120268

ELMCO – DRS-XPS - 60 - Typ 200 - 2350 200 2.350 60 120270

ELMCO – DRS-XPS - 60 - Typ 220 - 2350 220 2.350 60 120272

ELMCO – DRS-XPS - 60 - Typ 240 - 2350 240 2.350 60 120274

ELMCO – DRS-XPS - 60 - Typ 250 - 2350 250 2.350 60 120275

ELMCO – DRS-XPS - 60 - Typ 300 - 2350 300 2.350 60 120280

ELMCO – DRS-XPS - 80 - Typ 160 - 2350 160 2.350 80 120866

ELMCO – DRS-XPS - 80 - Typ 180 - 2350 180 2.350 80 120868

ELMCO – DRS-XPS - 80 - Typ 200 - 2350 200 2.350 80 120870

ELMCO – DRS-XPS - 80 - Typ 220 - 2350 220 2.350 80 120872

ELMCO – DRS-XPS - 80 - Typ 240 - 2350 240 2.350 80 120874

ELMCO – DRS-XPS - 80 - Typ 250 - 2350 250 2.350 80 120875

ELMCO – DRS-XPS - 80 - Typ 300 - 2350 300 2.350 80 120880

ELMCO – DRS-XPS - 100 - Typ 160 - 2350 160 2.350 100 120966

ELMCO – DRS-XPS - 100 - Typ 180 - 2350 180 2.350 100 120968

ELMCO – DRS-XPS - 100 - Typ 200 - 2350 200 2.350 100 120970

ELMCO – DRS-XPS - 100 - Typ 220 - 2350 220 2.350 100 120972

ELMCO – DRS-XPS - 100 - Typ 240 - 2350 240 2.350 100 120974

ELMCO – DRS-XPS - 100 - Typ 250 - 2350 250 2.350 100 120975

ELMCO – DRS-XPS - 100 - Typ 300 - 2350 300 2.350 100 120976

ELMCO – DRS-XPS - 120 - Typ 160 - 2350 160 2.350 120 120516

ELMCO – DRS-XPS - 120 - Typ 180 - 2350 180 2.350 120 120518

ELMCO – DRS-XPS - 120 - Typ 200 - 2350 200 2.350 120 120520

ELMCO – DRS-XPS - 120 - Typ 220 - 2350 220 2.350 120 120522

ELMCO – DRS-XPS - 120 - Typ 240 - 2350 240 2.350 120 120524

ELMCO – DRS-XPS - 120 - Typ 250 - 2350 250 2.350 120 120525

ELMCO – DRS-XPS - 120 - Typ 300 - 2350 300 2.350 120 120530
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Rundbogenschalung ELMCO – RBS
Verlorene U-Schalung für Bogenstürze

 � Material Seitenteile: zementgebundene  
Spanplatten (ZSP) nach EN 13986 und  
EN 634-2, Brandschutzklasse B-s1, d0  
(nach EN 13501-1)

 � Stärke 12 mm (Die Plattenstärke darf bei  
Berechnung des statischen Querschnittes  
nicht mit eingerechnet werden)

 � Boden aus flexibler Polypropylenplatte, nach 
erfolgter Betonage einfach entfernbar

 � Distanzstücke aus faserbewehrten Kunststoff
 � Inklusive Bügelsätze zur zusätzlichen  

Sicherung
 � Bögen als Segment- und Rundbogen möglich, 

Sonderformen wie Korbbögen auf Anfrage
 � Fertigung flexibel für alle Wandbreiten
 � Elementlängen (EL) über 2.350 mm bzw.  

minimaler verbleibender Schalungshöhe  
unter 200 mm auf Anfrage
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Drempelschalelement ELMCO – DS
Verlorene Schalung für Stahlbetondrempel

 � Material: zementgebundene Spanplatte (ZSP) 
nach EN 13986 und EN 634-2, Brandschutz-
klasse B-s1, d0 (nach EN 13501-1)

 � Plattenstärke 12 mm
 � Aussteifende Bügelreihe je 250 mm Höhe,  

zur Bewehrungsmontage entnehmbar
 � Bügelsätze zur Sicherung am oberen  

Abschluss einhängen
 � Distanzstücke am Fuß aus faserbewehrtem 

Kunststoff
 � Maße LE bis 1.250 mm bei HG ≤ 880 mm  

(bzw. umgekehrt), BG bis 240 mm
 � Auf Wunsch in geteilter Ausführung

HG

LE
BG

HG

BG

BK12 12

Nageldübel
Universeller Dübel für verschiedene Baustoffe und Anwendungsfälle

 � Geeignet für Beton, Naturstein, Mauer- und 
Hochlochziegel, Kalksand-Voll- und -Lochstein, 
Leichtbeton-Hohlblocksteine usw.

 � Einfache und schnelle Durchsteckmontage
 � Auch mit Nagelschraube aus A2 für Anwen-

dungen im Nass- und Außenbereich erhältlich

Weitere Ausführungen auf Anfrage.

Bezeichnung VPE Art.-Nr.

Nageldübel 6/40-GV 100 St. 545640

Nageldübel 6/80-GV 100 St. 545680

Die geteilte Lieferung erleichtert die Montage bei fester  
Anschlussbewehrung
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ELMCO – Büsa - Stoßklammer  
aus Alu inkl. Spaxschraube 

Bügelsatz ELMCO – Büsa
Zur zusätzlichen Sicherung und Abspannung  
bei verlorenen Schalungen

Bezeichnung Art.-Nr.

ELMCO – Büsa - Stoßklammer - Alu - 12 - 40, Verbinder inkl. Spaxschraube  
für Fundamentseitenschalung ELMCO –  Form Typ FSS-I-DR 102380

ELMCO – Büsa - Ecke 90° - Alu - 12 - 40/40, Eckverbinder inkl. Spaxschraube für  
ELMCO – DRS/ELMCO – DIS & Fundamentseitenschalung ELMCO –  Form Typ FSS-I-DR 102382

ELMCO – Büsa Typ LL - 115/10 - SET* 124011

ELMCO – Büsa Typ LL - 150/10 - SET* 124012

ELMCO – Büsa Typ LL - 175/10 - SET* 124013

ELMCO – Büsa Typ LL - 200/10 - SET* 124014

ELMCO – Büsa Typ LL - 240/10 - SET* 124015

ELMCO – Büsa Typ LL - 300/10 - SET* 124016

ELMCO – Büsa Typ LL - 365/10 - SET* 124017

ELMCO – Büsa Typ 1 - 115 - 12, Bügelsatz für ELMCO – DIS/RAS/DS/RBS - Schalungssysteme 124111

ELMCO – Büsa Typ 1 - 150 - 12, Bügelsatz für ELMCO – DIS/RAS/DS/RBS - Schalungssysteme 124115

ELMCO – Büsa Typ 1 - 175 - 12, Bügelsatz für ELMCO – DIS/RAS/DS/RBS - Schalungssysteme 124117

ELMCO – Büsa Typ 1 - 200 - 12, Bügelsatz für ELMCO – DIS/RAS/DS/RBS - Schalungssysteme 124120

ELMCO – Büsa Typ 1 - 240 - 12, Bügelsatz für ELMCO – DIS/RAS/DS/RBS - Schalungssysteme 124124

ELMCO – Büsa Typ 1 - 300 - 12, Bügelsatz für ELMCO – DIS/RAS/DS/RBS - Schalungssysteme 124130

ELMCO – Büsa Typ 1 - 365 - 12, Bügelsatz für ELMCO – DIS/RAS/DS/RBS - Schalungssysteme 124136

ELMCO – BS Befestigungsset für DB-EW/DRS/SDP,  
50 St. Nageldübel 6/40-GV, 2 St. Hammerbohrer SDS 6/110 307301

Nageldübel 6/40-GV, 100 St. 545640

Spezial-Dämmkleber, Sack mit 25 kg 760101

Bügelsatz ELMCO – Büsa bestehend 
aus 2 Aluklammern und einem Bügel

ELMCO – Büsa - Ecke 90°  
Alu-Eckverbinder inkl. Spaxschraube
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* Set bestehend aus: 25 x Bügel & 16 x U-10 Verbinder für 8 x ELMCO – RAS/ELMCO – RAS-U-Elemente in 1,25 m oder 
 5 x ELMCO – RAS/ELMCO – RAS-U Elemente in 2,35 m
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Spezial-Dämmkleber
 � Spezial-Dämmkleber zum Befestigen der  

Elemente auf Mauerkronen
 � Sack mit 25 kg
 � z. B. zum Befestigen  

(Deckenrandschalung auf Mauerkronen)

Bezeichnung Art.-Nr.

Spezial-Dämmkleber, Sack mit 25 kg 760101

Bezeichnung VPE Art.-Nr.

Stellbrettklammer FV-115-365 25 St. 126001

 � Variabel für Mauerwerk von 115-365 mm

Stellbrettklammer
Deckenrandschalklammer aus feuerverzinktem Stahl

Perimeter-Klebeschaum  
ELMCO – PK-XPS/EPS

 � Rationelle und einfache Montage und  
Verarbeitung

 � Hohe Ergiebigkeit
 � Das Treibgas ist für die Ozonschicht  

vollständig unschädlich
 � Lösemittelfrei
 � Exzellente Wärmedämmung
 � Hervorragende Formstabilität
 � Ausgezeichnete Haftung auf fast allen  

Bauuntergründen
 � Schnelle Durchhärtung
 � Alterungsbeständig, unverrottbar,  

aber nicht UV-beständig
 � Temperaturbeständig von - 40 °C bis + 80 °C

Bezeichnung Art.-Nr.

ELMCO – PK-XPS/EPS Perimeter-Klebeschaum, Dose mit 750 ml 760120

Anwendungsfertiger Schaumkleber zum  
Befestigen von Dämmplatten
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Trennfugenelement ELMCO – BPST 

 � Bodenplatten-Schallentkopplung zwischen  
Reihen- oder Doppelhäusern gemäß DIN 4109, 
Beiblatt 1, Abschnitt 2.3

 � Standardelementlänge 1.250 mm,  
in Elementhöhe 160, 180 oder 200 mm lieferbar

 � Standard-Dämmstärke 40 mm, auf Wunsch in 
60 oder 80 mm lieferbar

 � Material: zementgebundene Spanplatte (ZSP) 
nach EN 13986 und EN 634-2, Brandschutz-
klasse B-s1, d0 (nach EN 13501-1), Stärke 10 
mm, auf Fuß mit eingeklebter Steinwolle

 � Mit Nut und Feder gegen Feuchtigkeitseintritt
 � Distanzstück aus Kunststoff
 � Befestigung mit Erdnägeln o. ä.
 � Endstückausführung auf Wunsch erhältlich

Bezeichnung Höhe 
in mm

Länge 
in mm

Stärke 
in mm Art.-Nr.

ELMCO – BPST Typ 160/40/1250 160 1.250 40 125640

ELMCO – BPST Typ 180/40/1250 180 1.250 40 125641

ELMCO – BPST Typ 200/40/1250 200 1.250 40 125642

ELMCO – BPST Typ 160/60/1250 160 1.250 60 125660

ELMCO – BPST Typ 180/60/1250 180 1.250 60 125661

ELMCO – BPST Typ 200/60/1250 200 1.250 60 125662

ELMCO – BPST Typ 160/80/1250 160 1.250 80 125680

ELMCO – BPST Typ 180/80/1250 180 1.250 80 125681

ELMCO – BPST Typ 200/80/1250 200 1.250 80 125682

Trennfugenelement ELMCO – BPST, optionale Ausführung als 
Endstück

Trennfugenelement ELMCO – BPST

Bodenplattenschall-Trennelement für die
DIN-gerechte Ausbildung von Trennfugen

Beachten Sie die Verarbeitungsrichtlinien!
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Trennfugenelement ELMCO – DPST 

 � Deckenplatten-Schallentkopplung zwischen  
Reihen- oder Doppelhäusern gemäß DIN 4109,  
Beiblatt 1, Abschnitt 2.3

 � Gemäß DIN 4102 Teil 4, Abschnitt 4.4.2.3  
geeignet für F90-A Wände

 � Standardelementlänge 1.250 mm,  
in Elementhöhe 160, 180, 200, 220, 240  
und 250 mm lieferbar

 � Standard-Dämmstärke 40 mm,  
auf Wunsch in 60 oder 80 mm lieferbar

 � Element aus 2 verzinkten Feinblechwangen, 
mit mittig eingeklebter verdichteter Steinwolle

 � Mit Nut, Feder und oberseitiger Abdichtung  
gegen Feuchtigkeitseintritt

 � Befestigung mit Nageldübeln auf der  
Mauerkrone

 � Mit Abdeckfolie zum Schutz während der 
Betonage

Beachten Sie die Verarbeitungsrichtlinien!

Bezeichnung Art.-Nr.

ELMCO – DPST Typ 160/40/1250 125550

ELMCO – DPST Typ 180/40/1250 125551

ELMCO – DPST Typ 200/40/1250 125552

ELMCO – DPST Typ 220/40/1250 125553

ELMCO – DPST Typ 240/40/1250 125554

ELMCO – DPST Typ 250/40/1250 125555

Deckenplattenschall-Trennelement für die
DIN-gerechte Ausbildung von Trennfugen

Trennfugenelement ELMCO – DPST

Bezeichnung Art.-Nr.

TFDP HW-M 40/625/1200 125601

 � Mineralwolle-Dämmstoff gemäß DIN EN 13162
 � Verdichtete Steinwolle-Dämmplatte, nicht brenn-

bar (A1, DIN EN 13501-1), schall- und wärme-
dämmend, WLG 035, schallabsorbierend,  
nicht glimmend, form- und alterungsbeständig,  
diffusionsoffen, recyclebar

 � Zur Schalldämmung gemäß DIN 4109 in Trenn-
fugen von zweischaligen Haus- bzw. Wohnungs-
trennwänden aus Mauerwerk bzw. Betonfertig-
teilen

 � Länge 1.200 mm, Breite 625 mm, Dicke 40 mm

Trennfugendämmplatte Typ TFDP HW-M
Schall-Trennelement für die DIN-gerechte Ausbildung von Trennfugen
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Voutenlager ELMCO – VL
Zur Verminderung von Zwangsspannungen im Betonbauteil  
bei unvermeidbaren Sohlenvertiefungen

Bezeichnung Art.-Nr.

ELMCO – VL 44/600/1250, seitliches Voutenlager, Steinwolle inkl. 4 mm Zementplatte,  
Ausführung mit Stufenfalz 615001

Eine ebene Unterseite von Sohlplatten lässt sich 
auch bei wasserbeanspruchten Bauwerken nicht 
immer realisieren. Es muss auf bauliche aber auch 
wirtschaftliche Gegebenheiten Rücksicht genom-
men werden. Tiefer gehende Punkte können sich 
beispielsweise durch die Anordnung von Aufzugs-
unterfahrten ergeben oder aus statischen Gründen 
notwendig werden.

Schwinden und Temperaturänderungen des  
Betons, insbesondere während der Hydratations-
phase, verursachen eine Längenänderung des 
Bauteils. Behindern punktuelle oder linienförmige 
Vertiefungen waagerechte Bewegungen der Platte 
gegen den Untergrund, so kann es zu ungeplanten 
Zwangsspannungen kommen. Überschreiten diese 
Spannungen die Zugfestigkeit des Betons, so  
entstehen in der Folge Risse.

Die ELMCO – VL Voutenlager ermöglichen bei  
waagerechten Bewegungen ein Eindrücken, ohne 
dass nennenswerte Zwangsspannungen entstehen. 
Die Voutenlager können dabei an der geneigten  
Böschung als auch an lotrechten Wandflächen  
verbaut werden.

Eigenschaften
 � 4 mm Faserzementplatte gemäß DIN EN 12467 

zur Stützung und Verteilung von Lasten aus 
Bewehrung und Abstandhaltern

 � Rückseitig 40 mm verdichteter mineralischer 
Dämmstoff nach DIN EN 13162 /  
MW EN 13162 T6-WL(P)-SD30-CP5

 � Zusammendrückbarkeit CP ≤ 5
 � Elementlänge 1.250 mm, Breite 600 mm
 � Stufenfalz umlaufend 50 mm
 � Form- und alterungsbeständig, schall- und  

wärmedämmend, wasserabweisend
 � ELMCO – Voutenlagerplatte mit der Faser-

zementseite nach oben auf der Sauberkeits-
schicht anordnen

 � Entsprechend Stufenfalz fugenfrei verlegen
 � Zuschnitte bauseits möglich
 � Folie als Hinterlaufschutz und Gleitlager über 

das Voutenlager führen

1250
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Sollrissfugenelement Typ recostal®-Keyboard XL
Für Hallenböden und Fahrbahnplatten

 � Keine Fugenschnitte
 � Verzahnung der Platten untereinander durch  

Trapezprofilierung
 � Zusätzliche Verdollung bei höherer  

Plattenbeanspruchung möglich
 � Planmäßige Rissbildung
 � Selbsttragend
 � Einfache Höhenjustierung durch Stellschraube
 � Weitere Sollrissfugenelemente auf Anfrage

Weitere Höhen auf Anfrage lieferbar. Bitte fragen Sie baustellenspezifisch an.

Verbindungsstoß Standsicher durch Standschuh 

Höhenjustierung durch StellschraubeKunststoffprofil durchlaufend aufstecken

Bezeichnung Typ Standschuh Profilhöhe Bauteilhöhe

XL 150 KBS 150 120 150

XL 180 KBS 180 145 180

XL 200 KBS 200 165 200

XL 250 KBS 250 215 250

XL 300 KBS 300 265 300

Ab
sc

ha
lu

ng
en



Schalung │ 57 

Quelle: TRiGOSYS GmbH 2021

Weitere Informationen erhalten Sie in unserem Katalog Abdichtung auf www.elmenhorst.de

Bauvorhaben der Firma J. Lindemann GmbH & Co. KG Stade

BA 1 BA 2

Option:
„safeform“ (Auslaufschutz unten)

.................mm
Betondeckung

.................mm
statische Bewehrung

Ba
ut
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 ..
...

...
...

.m
m

.................mm
statische Bewehrung

.................mm
Betondeckung

Einbaumaß Fugenblech ab Ober-
kante  Bodenplatte (ohne Angabe 
ist Einbaumaß ca. Elementmitte)

Einbaumaß................mm

Regeldetail: AF Bodenplatte / Bodenplatte
Werkseitige Einbauvorschrift beachten!

 � System TRiGOFORM® "compact 3000"
 � Sohlenabstellung
 � Mit Querkraft-Fuge

 � Werkseitig vorgefertigte Löcher für Schubdorne
 � Außenliegende Fugenbandführung mit Justier- 

einrichtung mit Gelenkfuß und Gummiteller

Bauvorhaben Watermark, Shipyard und Freeport HafenCity Hamburg
BAM Deutschland AG

 � Abschalung von einem Kranfundament,  
Höhe 1.500 m

 � System TRiGOFORM® "perfekt" 
 � Mit Rückverankerung "RVS"

 � Mit Kronenausschnitt
 � Eingeweißtes Fugenblech 15° gekantet
 � Mit Form-Teilen

Regeldetail: AF Bodenplatte / Bodenplatte
Werkseitige Einbauvorschrift beachten!

BA 1 BA 2

Option:
„safeform“ (Auslaufschutz unten)

Ba
ut

ei
ld

ic
ke

 ..
...

...
...

...
...

.m
m

..............mm
statische Bewehrung

..............mm
statische Bewehrung

.................mm
Betondeckung 

.................mm
Betondeckung 

Einbaumaß ................mm

Option:
z.B. Kronenschnitt 
(Auslaufschutz oben)

Rückverankerungszugstab

l = ca. 3 x Höhe

Rückverankerungszugstab

l = ca. 3 x Höhe

Rückverankerungszugstab

l = ca. 3 x Höhe

Rückverankerungszugstab

l = 1000 mm

Option:
Rückverankerungssystem 
RVS 4 oder RVB 12

mm
Einbaumaß Fugenblech ab 

Oberkante  Bodenplatte (ohne 
Angabe ist Einbaumaß ca. 

Elementmitte)

TRiGOFORM® Abschalsysteme
Referenzen
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Quelle: TRiGOSYS GmbH 2021

12

Normengerechte Abschalsysteme

... für Bauteilfugen

R

AF-Systeme Bodenplatte und Decke            1
Die richtige Wahl des Abschalsystems nach DIN 18218 und DIN EN 13670

eco 100 / 111 eco 200 / 222

compact 3000 / 3333

sicura 1000 / 1111

compact 4000 / 4444

sicura 2000 / 2222

perfekt perfekt und sicura 2222 + TRiGOex Schnellspannsystem

Bauseitige Abstützung Bauseitige Abstützung

Bauseitige Abstützung

Bauseitige Abstützung

Werkseitige Aussteifung und
erforderliche bauseitige Abstützung

Werkseitige Aussteifung und
erforderliche bauseitige Abstützung

Kostenvergleich
System + Einbau

Kostenvergleich
System + Einbau

Kostenvergleich
System + Einbau

Kostenvergleich
System + Einbau

Kostenvergleich
System + Einbau

Kostenvergleich
System + Einbau

Kostenvergleich
System + Einbau

Kostenvergleich
System + Einbau

eco
100 / 111 Einbau

eco
200 / 222 Einbau

compact
3000 / 3333

sicura
1000 / 1111

Einbau

Einbau

compact
4000 / 4444

sicura
2000 / 2222

Einbau

Einbau

Werkseitige Aussteifung und
erforderliche bauseitige Abstützung

Werkseitige Rückverankerung
in den BA 1

perfekt Einbau

perfekt
mit

RV-System Einbau

Die bauseitige Abstützung kann sich bei Elementen mit eingeschweißter Wassersperre verändern. Geeignete Maßnahmen hinsichtlich Frischbetondruck sind 
bauseits zu treff en. 

Normengerechte Abschalsysteme 
für Arbeitsfugen

Entscheidend für die richtige Wahl des Abschalsystems ist nicht der Kaufpreis, sondern die damit  
verbundenen Einbaukosten unter Berücksichtigung der anstehenden Nacharbeiten wegen mangelnder 
Stabilität.!

12

Normengerechte Abschalsysteme

... für Bauteilfugen

R

AF-Systeme Bodenplatte und Decke            1
Die richtige Wahl des Abschalsystems nach DIN 18218 und DIN EN 13670

eco 100 / 111 eco 200 / 222

compact 3000 / 3333

sicura 1000 / 1111

compact 4000 / 4444

sicura 2000 / 2222

perfekt perfekt und sicura 2222 + TRiGOex Schnellspannsystem

Bauseitige Abstützung Bauseitige Abstützung

Bauseitige Abstützung

Bauseitige Abstützung

Werkseitige Aussteifung und
erforderliche bauseitige Abstützung

Werkseitige Aussteifung und
erforderliche bauseitige Abstützung

Kostenvergleich
System + Einbau

Kostenvergleich
System + Einbau

Kostenvergleich
System + Einbau

Kostenvergleich
System + Einbau

Kostenvergleich
System + Einbau

Kostenvergleich
System + Einbau

Kostenvergleich
System + Einbau

Kostenvergleich
System + Einbau

eco
100 / 111 Einbau

eco
200 / 222 Einbau

compact
3000 / 3333

sicura
1000 / 1111

Einbau

Einbau

compact
4000 / 4444

sicura
2000 / 2222

Einbau

Einbau

Werkseitige Aussteifung und
erforderliche bauseitige Abstützung

Werkseitige Rückverankerung
in den BA 1

perfekt Einbau

perfekt
mit

RV-System Einbau

Die bauseitige Abstützung kann sich bei Elementen mit eingeschweißter Wassersperre verändern. Geeignete Maßnahmen hinsichtlich Frischbetondruck sind 
bauseits zu treff en. 

Normengerechte Abschalsysteme 
für Arbeitsfugen

TRiGOFORM® Abschalsysteme
Auswahl und Kostenvergleich einteiliger, selbststehender Abschalsysteme
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Quelle: TRiGOSYS GmbH 2021

Entscheidend für die richtige Wahl des Abschalsystems ist nicht der Kaufpreis, sondern die damit  
verbundenen Einbaukosten unter Berücksichtigung der anstehenden Nacharbeiten wegen mangelnder 
Stabilität.!

eco 100 / 111 eco 200 / 222

compact 3000 / 3333

sicura 1000 / 1111

compact 4000 / 4444

sicura 2000 / 2222

perfekt perfekt und sicura 2222 + TRiGOex Schnellspannsystem

gnuztütsbA egitiesuaBgnuztütsbA egitiesuaB

Bauseitige Abstützung

Bauseitige Abstützung

Werkseitige Aussteifung und
erforderliche bauseitige Abstützung

Werkseitige Aussteifung und
erforderliche bauseitige Abstützung

Kostenvergleich
System + Einbau

Kostenvergleich
System + Einbau

Kostenvergleich
System + Einbau

Kostenvergleich
System + Einbau

Kostenvergleich
System + Einbau

Kostenvergleich
System + Einbau

Kostenvergleich
System + Einbau

Kostenvergleich
System + Einbau

eco
100 / 111 Einbau

eco
200 / 222 Einbau

compact
3000 / 3333

sicura
1000 / 1111

Einbau

Einbau

compact
4000 / 4444

sicura
2000 / 2222

Einbau

Einbau

Werkseitige Aussteifung und
erforderliche bauseitige Abstützung

Werkseitige Rückverankerung
in den BA 1

perfekt Einbau

perfekt
mit

RV-System Einbau
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eco 100 / 111 eco 200 / 222

compact 3000 / 3333

sicura 1000 / 1111

compact 4000 / 4444

sicura 2000 / 2222

perfekt perfekt und sicura 2222 + TRiGOex Schnellspannsystem

gnuztütsbA egitiesuaBgnuztütsbA egitiesuaB

Bauseitige Abstützung

Bauseitige Abstützung

Werkseitige Aussteifung und
erforderliche bauseitige Abstützung

Werkseitige Aussteifung und
erforderliche bauseitige Abstützung

Kostenvergleich
System + Einbau

Kostenvergleich
System + Einbau

Kostenvergleich
System + Einbau

Kostenvergleich
System + Einbau

Kostenvergleich
System + Einbau

Kostenvergleich
System + Einbau

Kostenvergleich
System + Einbau

Kostenvergleich
System + Einbau

eco
100 / 111 Einbau

eco
200 / 222 Einbau

compact
3000 / 3333

sicura
1000 / 1111

Einbau

Einbau

compact
4000 / 4444

sicura
2000 / 2222

Einbau

Einbau

Werkseitige Aussteifung und
erforderliche bauseitige Abstützung

Werkseitige Rückverankerung
in den BA 1

perfekt Einbau

perfekt
mit

RV-System Einbau
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TRiGOFORM® Abschalsysteme
Auswahl und Kostenvergleich einteiliger, selbststehender Abschalsysteme
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Quelle: TRiGOSYS GmbH 2021

Ausführung / Optionen / Einbau / Fehlerquellen

Optionen

01 Lochausschnitte für Schraubanschlüsse / Zulagebewehrung / 
 Ankerplatten und Rohrdurchführungen

02 Formstücke, werkseitig vorgefertigt (nicht abgebildet)

03 Umlenkelement (Übergang / Anschluss Bodenplatte - Wand)

04 verzinkte Ausführung

05 KTL-Beschichtung

06 Dübelhülsen, montiert

07 Querkraftfugen-Ausbildung, nach Plan

08 Kopf-, Fuß- und Wandausbildung DFA nach Typ

09 Dehnfugenband aus PVC oder Elastomer

10 Schwerlastprofile

11 DFA aus PVC oder Elastomer

12 Fugenbandführung gerade

Abbildung:
Dehnfugensystem einteilig, mit Elementfuß, werkseitiger 
Teilaussteifung und innenliegender Fugenbandführung,
Trennfugeneinlage aus Styrodur 20 mm

Primärdichtung Fugenband, Querkraftdorne, Querkraftfuge 
nach DIN
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Ansicht aus BA 2Ansicht aus BA 2
Brandverhalten:Brandverhalten:
Euroklasse EEuroklasse E

Hohlräume im Stoßbereich
sind mit Bauschaum auszufüllen.
Die Bauteilbewegung muss
gewährleistet sein.

Abschalsysteme bündig aneinander schieben. 
Stoßübergreifung Stäbe und Streckgitter,  
damit kein Fugenspalt entsteht.

Kein Schweißen
im Stoßbereich  
erforderlich!

Alle Angaben wurden mit großer Sorgfalt erarbeitet. Die genannten Daten können durch verschiedene Parameter, wie z. B.  
Betoniergeschwindigkeit, Betonqualität, Hydratationsprozess, konsistenzabhängige Lasterhöhungsfaktoren, transformierte  
Wanderlasten, usw. beeinflusst werden. Die Vorschriften der einschlägigen Normen sind zu beachten.

TRiGOFORM® Abschalsysteme
Dehnfugenabschalung
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Quelle: TRiGOSYS GmbH 2021

DF - Bodenplatte / Bodenplatte für innenliegendes Fugenband

Standardausführung 
TRiGOFORM® Dehnfugensystem, einteilig, mit Elementfuß, für Bodenplatte / Boden platte, mit 
werkseitiger Teilaussteifung, einseitig, mit innenliegender Fugenbandfüh rung, nach Fugenbandtyp, 
15° geneigt, Trennfugeneinlage aus Styrodur 20 mm, oben 50 mm Überstand 

Fugenkategorie: Dehnfuge für innenliegendes Dehnfugen band

TRiGOFORM® Abschalsysteme
Dehnfugenabschalung einteilig
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Quelle: TRiGOSYS GmbH 2021

 
DF - Bodenplatte / Bodenplatte für außen- und innenliegendes Fugenband
(Einbau zwischen der Bewehrung)

Standardausführung 
TRiGOFORM® Dehnfugensystem zweiteilig, für Bodenplatte / Bodenplatte, mit werkseiti ger  
Aussteifung beidseitig, Justiereinrichtung mit Kippsicherung, außen- und innenlie gende  
Fugenbandführung, nach Fugenbandtyp, 15° geneigt, Trennfugeneinlage aus Mineralfaser  
nach DIN 4108-10, 20 mm, DFA-Ausbildung Typ 1, nur oben 

Fugenkategorie: Dehnfuge für außen- und innenliegendes Dehnfugenband

TRiGOFORM® Abschalsysteme
Dehnfugenabschalung zweiteilig
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Schalung │ 63 

Quelle: TRiGOSYS GmbH 2021

DF - Bodenplatte / Bodenplatte mit Edelstahl-Nasenblech und Schwerlastprofil

Standardausführung 
TRiGOFORM® Dehnfugensystem, einteiliges Element zum Einbau in der Bodenplatte, Na sen-
blech aus Edelstahl 1.4404, 15° gekantet, seitliche Aufkantung des Nasenblechs um 20 mm,  
werkseitig eingeklebte Trennfugeneinlage aus Styrodur, 20 mm dick, werkseitige Aussteifung, 
beidseitig Stahl (Gitterträger) 

Fugenkategorie: Dehnfuge für wassergefährdende Stoffe

Regeldetail: DF -  Bodenplatte / Bodenplatte
Werkseitige Einbauvorschrift beachten!

Hohlräume im Stoßbereich sind mit Bauschaum auszufüllen. Die Bauteilbewegung 
muss gewährleistet sein.
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Einbaumaß................mm

Option:
Justiereinrichtung
mit Kippsicherung

Verschraubung mit 
Spezialdübel

TRiGOFORM® Abschalsysteme
Dehnfugenabschalung nach WHG
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64 │ Schalung

Quelle: TRiGOSYS GmbH 2021

2

3

3

TRiGOFORM®
Enddeckel mit Dehnteil 

in Edelstahl nach 
DIN EN 10088

1

5 8

10

10

TRiGOFORM®
Enddeckel mit Dehnteil 
in Edelstahl nach DIN EN 10088

3

46

2
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89
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33
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55
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11 10

Fahrbahnebene

❶  Nasenblech aus Edelstahl 1.4404 nach  
 DIN EN 10088, 300 mm breit, T = 2,0 mm,  
 beidseitig 15° Kantung (WU-Richtlinie)
❷  Nasenblech-Enddeckel aus Edelstahl 1.4404  
 nach DIN EN 10088, 300 mm breit, T = 2,0 mm,  
 ausgebildet als Dehnteil, vertikal
❸ Anschlussblech für Randfugenblech,  
 160/150/20/2 mm. Um eine saubere Abschluss- 
 kante oben herstellen zu können, empfehlen   
 wir, das Fugenblech 20 mm zu kanten
❹ Schwerlastprofile aus Edelstahl 1.4404 nach   
 DIN EN 10088, 60 x 60 x 6 mm
❺ Ankerbolzen aus Edelstahl 1.4301, E = 400 mm
❻ TRiGOdicht Kleb- und Dichtmasse, werk- 
 seitiger Verguss / Fugenspalt ca. 16-18 mm  
 (konstruktionsbedingt)

TRiGOFORM® Dehnfugensystem, Typ 45900, 
nach WHG, bzw. DAfStb-Richtlinie „Betonbau 
beim Umgang mit wassergefährdenden Stoffen“ 
(BUmwS, Ausgabe März 2011) und Erläuterungen 
zur DAfStb-Richtlinie „Wasserundurchlässige  
Bauwerke aus Beton“ (Heft 555, Ausgabe 2006)

Alle Angaben wurden mit großer Sorgfalt erarbeitet. Die genannten Daten können durch verschiedene Parameter, wie z. B. Betonier-
geschwindigkeit, Betonqualität, Hydratationsprozess, konsistenzabhängige Lasterhöhungsfaktoren, transformierte Wanderlasten,  
usw. beeinflusst werden. Die Vorschriften der einschlägigen Normen sind zu beachten.

❼ Verschraubung des Dehnfugensystems mit   
 Kunststoffdübeln (Bauteilbewegung)
❽ Justiereinrichtung, bestehend aus Edelstahl-  
 schraube M10 und PVC-Gelenkfuß, damit 
 die Bitumenbahn nicht beschädigt wird
❾ Trennfugeneinlage aus Styropor PS30,    
 30 mm dick. Überstand unten 50 mm  
 (gemäß Forderung WU-Richtlinie)
❿ Werkseitige Aussteifung des Dehnfugen- 
 systems
⓫ Verfüllung des Hohlraums zwischen Nasen-
 blech und Styropor mit TRiGObond Kleb-  
 und Dichtmasse, damit beim Betonieren  
 kein Frischbeton eindringen kann (Bauteil- 
 bewegung)

TRiGOFORM® Abschalsysteme
Dehnfugenabschalung nach WHG
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TRiGOFORM® Abschalsysteme
Möglichkeiten

Abschalsysteme für Arbeitsfugen ohne Wassersperre

AF
L-Form

AF
A-Form

AF
U-Form

AF
Querkraft-
fuge

AF
L-Form

AF
A-Form

AF
U-Form

AF
Querkraft-
fuge

AF
L-Form

AF
A-Form

AF
U-Form

AF
Querkraft-
fuge

AF
L-Form

AF
A-Form

AF
U-Form

AF
Querkraft-
fuge

Abschalsysteme für Arbeitsfugen mit Wassersperre

BA 1 BA 2

AF, gerade Fuge
+ Fugenblech 15° Kantung

BA 1 BA 2

SAF, gerade Fuge, 
mit Sollrisstrennlage
+ Fugenblech 15° Kantung

 BA 1 BA 2

AF mit 2-fach Schubnocke
+ Fugenblech 15° Kantung

BA 1 BA 2

AF, mit Schubnocke
+ Fugenblech 15° Kantung

BA 1 BA 2

AF, gerade Fuge
+ Fugenblech 15° Kantung

BA 1 BA 2

SAF, gerade Fuge, 
mit Sollrisstrennlage
+ Fugenblech 15° Kantung

 BA 1 BA 2

AF mit 2-fach Schubnocke
+ Fugenblech 15° Kantung

BA 1 BA 2

AF, mit Schubnocke
+ Fugenblech 15° Kantung

Abschalsysteme für Aufkantungen Sohle/Wand und Wand/Decke

Dehnfugensysteme Hochbau (Euroklasse E) 

AF
Aufkantung
einseitig
Streckgitter
+ Fugenblech

AF
Aufkantung
einseitig
Streckgitter
+ Fugenblech

DF
Trennfugeneinlage aus 
Styrodur 20mm
L-Form

DF
Trennfugeneinlage aus 
Styrodur 20mm
DL-Form

DF
Trennfugeneinlage aus 
Styrodur 20mm
+ außenliegende
Fugenbandführung

DF
Trennfugeneinlage aus 
Styrodur 20mm
+ Fugenbandführung

AF
Aufkantung
einseitig
Streckgitter
+ Fugenblech

AF
Aufkantung
einseitig
Streckgitter
+ Fugenblech

DF
Trennfugeneinlage aus 
Styrodur 20mm
L-Form

DF
Trennfugeneinlage aus 
Styrodur 20mm
DL-Form

DF
Trennfugeneinlage aus 
Styrodur 20mm
+ außenliegende
Fugenbandführung

DF
Trennfugeneinlage aus 
Styrodur 20mm
+ Fugenbandführung

AF
Aufkantung
einseitig
Streckgitter
+ Fugenblech
(Sohle/Wand)

AF
Aufkantung
einseitig
Streckgitter
+ Fugenblech
(Wand/Decke)

AF
Aufkantung
einseitig
Streckgitter
+ Fugenblech

AF
Aufkantung
einseitig
Streckgitter
+ Fugenblech

DF
Trennfugeneinlage aus 
Styrodur 20mm
L-Form

DF
Trennfugeneinlage aus 
Styrodur 20mm
DL-Form

DF
Trennfugeneinlage aus 
Styrodur 20mm
+ außenliegende
Fugenbandführung

DF
Trennfugeneinlage aus 
Styrodur 20mm
+ Fugenbandführung

AF
Aufkantung
einseitig
Streckgitter
+ Fugenblech

AF
Aufkantung
einseitig
Streckgitter
+ Fugenblech

DF
Trennfugeneinlage aus 
Styrodur 20mm
L-Form

DF
Trennfugeneinlage aus 
Styrodur 20mm
DL-Form

DF
Trennfugeneinlage aus 
Styrodur 20mm
+ außenliegende
Fugenbandführung

DF
Trennfugeneinlage aus 
Styrodur 20mm
+ Fugenbandführung

DF
Trennfugeneinlage  
aus Styrodur 20 mm  
DL-Form

DF
Trennfugeneinlage  
aus Styrodur 20 mm  
L-Form

DF
Trennfugeneinlage  
aus Styrodur 20 mm  
+ Fugenbandführung

DF
Trennfugeneinlage  
aus Styrodur 20 mm  
+ außenliegende
Fugenbandführung

AF
L-Form

AF
U-Form

AF
A-Form

AF
Querkraft- 
fuge

Quelle: TRiGOSYS GmbH 2021
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66 │ Schalung

TRiGOFORM® Abschalsysteme Typ eco 111
für Arbeitsfugen in Bodenplatten und Wand als „Verzahnte Fuge“  
nach DIN EN 1992-1/NA:2013-04

 � Profiliertes Streckmetall als Plattenware  
für die „verzahnte Arbeitsfuge“ nach  
DIN EN 1992-1-1/NA: 2013-04 zur  
Eigenverwendung

 � Durch die zusätzlichen Streckmetallöffnungen 
kann die Luft beim Betonieren entweichen und 
ein noch höherer Betonverbund entsteht 

 � Bleche bestehen aus blankem Stahl und  
sind entfettet

 � Höhere Eigenstabilität beim eco 111,  
durch optimierte Profilierung

 � Generell sind zusätzliche Aussteifungen  
eigenverantwortlich vorzunehmen

 � Auftrennen der Platten mittels Flex oder  
Blechschere

Bezeichnung Höhe 
in mm

Länge  
in mm Art.-Nr.

SMV - 0,80/1090/2400 - Typ eco 111 profiliertes Streckmetall,  
Schalung für verzahnte Arbeitsfugen 1.090 2.400 108111

Systemansicht TRiGOFORM® Abschalsystem Typ eco 111

Regeldetail AF Bodenplatte / Bodenplatte
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Rippenstreckmetall Typ SM 21
Abschalung der Kategorie „rau“ nach EC2 / DIN EN 1992-1-1:2011-01

 � Für die individuelle Abschalung von Arbeits- 
fugen, Aufkantungen, Aussparungen oder  
Abstellungen

 � Streckmetall mit hoher Rippung von 21 mm
 � Materialstärke 0,40 mm, verzinkt

Streckmetall Typ SM 21, Ausführung stabil

Bezeichnung Länge  
in mm

Breite  
in mm Art.-Nr.

SM - 21 - 0,4/450/2000, Streckmetall 2.000 450 108001

Rippenstreckmetall Typ SM 10
Zur Herstellung eines Putzgrundes für optimale Haftung

 � Besonders tragfähiges Rippenstreckmetall  
als Putzträger

 � Rippenhöhe 10 mm
 � Materialstärke 0,45 mm, verzinkt

Streckmetall Typ SM 10, Putzträger

Bezeichnung Länge  
in mm

Breite  
in mm Art.-Nr.

SM - 10 - 0,45/600/2350, Streckmetall 2.350 600 108002
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Schalstreifen Typ SF von der Rolle
Als verlorene Schalung für schnell und individuell erstellte Aussparungen vor Ort

 � Zum bauseitigen Herstellen von kleinen  
Aussparungen in verschiedenen Abmessungen 
und Formen

 � Zeitsparend und kostengünstig 
 � Einfache und schnelle Verarbeitung ohne  

Sägen und Ausschalen
 � Optimale Verbundwirkung durch ausgeprägtes 

Schuppenprofil
 � Alle 50 mm ist der Schalstreifen in Querrichtung 

perforiert, die Seitenlänge der Aussparung  
beträgt damit jeweils ein Vielfaches dieser  
50 mm z. B. 150 x 150 mm, 200 x 300 mm,  
250 x 250 mm

Bezeichnung Höhe 
in mm VPE Palette Art.-Nr.

Schalstreifen - SF - 160 - 10000 für Ortbeton, mit Schuppenprofilierung 160 10 m 480 m 104016

Schalstreifen - SF - 180 - 10000 für Ortbeton, mit Schuppenprofilierung 180 10 m 420 m 104018

Schalstreifen - SF - 200 - 10000 für Ortbeton, mit Schuppenprofilierung 200 10 m 420 m 104020

Schalstreifen - SF - 220 - 10000 für Ortbeton, mit Schuppenprofilierung 220 10 m 360 m 104022

Schalstreifen - SF - 240 - 10000 für Ortbeton, mit Schuppenprofilierung 240 10 m 360 m 104024

Schalstreifen - SF - 250 - 10000 für Ortbeton, mit Schuppenprofilierung 250 10 m 300 m 104025

Schalstreifen - SF - 260 - 10000 für Ortbeton, mit Schuppenprofilierung 260 10 m 300 m 104026

Schalstreifen - SF - 280 - 10000 für Ortbeton, mit Schuppenprofilierung 280 10 m 300 m 104028

Schalstreifen - SF - 300 - 10000 für Ortbeton, mit Schuppenprofilierung 300 10 m 300 m 104030

Schalstreifen - S - 320 - 10000 für Ortbeton, mit Noppenprofilierung 320 10 m 300 m 104032

Schalstreifen - S - 340 - 10000 für Ortbeton, mit Noppenprofilierung 340 10 m 240 m 104034

Schalstreifen - S - 360 - 10000 für Ortbeton, mit Noppenprofilierung 360 10 m 240 m 104036

Schalstreifen Typ SF von der Rolle für schnelle und  
individuelle Aussparung vor Ort zuschneidbar

Perforierung einschneiden Über einer Kante abknicken Mit Verbinder schließen Verwendbar für Ortbeton

Weitere Höhen auf Anfrage
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 � Spezialfaserzement - Futterrohr für die Durch-
führung von Medienrohren in Sohlen, Decken, 
Wänden, Unterzügen usw.

 � Dichtungseinsatz erforderlich
 � Für den Einsatz bei monolithischer Bauweise 

oder im Fertigteilwerk
 � Optimaler Verbund zwischen Spezialfaser- 

zement - Futterrohr und umgebenden Beton 
durch äußere Wellung

 � Bestellen Sie Spezialfaserzement - Futterrohre 
immer in der geforderten Wandstärke

 � Bitte die gelben Deckel für die Befestigung in 
der Schalung separat bestellen → Seite 71

Spezialfaserzement - Futterrohr
Für die Durchführung von Medienrohren in Sohlen, Wänden und Decken

Bezeichnung DN (D1) Länge
250 mm

Länge
300 mm

Länge
400 mm

FR - DN 80, Spezialfaserzement - Futterrohr 80 350081 350084 350086

FR - DN 100, Spezialfaserzement - Futterrohr 100 350001 350004 350006

FR - DN 125, Spezialfaserzement - Futterrohr 125 350011 350014 350016

FR - DN 150, Spezialfaserzement - Futterrohr 150 350021 350024 350026

FR - DN 200, Spezialfaserzement - Futterrohr 200 350031 350034 350036

FR - DN 250, Spezialfaserzement - Futterrohr 250 350041 350044 350046

FR - DN 300, Spezialfaserzement - Futterrohr 300 350051 350054 350056

FR - DN 350, Spezialfaserzement - Futterrohr 350 350071 350074 350076

FR - DN 400, Spezialfaserzement - Futterrohr 400 350061 350064 350066

Spezialfaserzement - Futterrohr als Wanddurchführung Spezialfaserzement - Futterrohr mit Dichtungseinsatz

Spezialfaserzement - Futterrohr als Durchführung in der  
Sohlplatte (Bild links) und als Wanddurchführung (Bild rechts)

Spezialfaserzement - Futterrohr mit Dichtungseinsatz als 
Sohlendurchführung

Dichtungseinsätze finden Sie in unserem Katalog Abdichtung und auf www.elmenhorst.de
Quelle: DOYMA GmbH & Co.
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Aussparung für Durchführungen ELMCO – AD
Wirtschaftliche Schalungshilfe für Aussparungen in Bauteilen

 � Für Aussparung in Bauteilen mit geringer 
Auflast wie z. B. Unterzüge

 � Entstehende Oberfläche wird nach  
DIN EN 1992-1-1 in die Kategorie  
„Sehr Glatt“ eingestuft

 � Kostengünstige Alternative zu Kernbohrungen 
oder zu Aussparungsrohren aus Stahl- bzw. 
Faserzement

 � Bitte die gelben Deckel separat bestellen 
→ Seite 71 (wiederverwendbar und recyclebar) 

 � Bauteile mit höherer Auflast bitte anfragen

ELMCO – AD Schalungshilfe für Aussparungen

Gelber Deckel Typ GDELMCO – AD mit Gelbem Deckel Typ GD

Bezeichnung Ø außen
in mm Art.-Nr.

ELMCO – AD - Ø 208 208 106021

ELMCO – AD - Ø 258 258 106026

ELMCO – AD - Ø 308 308 106031

ELMCO – AD - Ø 358 358 106036

ELMCO – AD - Ø 408 408 106041
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Gelbe Deckel Typ GD
Zur Halterung von Aussparungsrohren

 � Deckeltypen Ø 80-350 mm erhältlich 
 � Wiederverwendbar dank breitem Nagelrand
 � Material LLD-PE, sortenrein und recyclebar
 � Deckel auch aus Blech möglich
 � Mit und ohne kleinem Nagelrand bestellbar

D2 D1

Aussparungsrohr Typ AR
Für die Schalung von Durchführungen z. B. in Unterzügen

 � Stahlblech-Wickelfalzrohr mit Verstärkungs-    
sicken von 2,2-9 mm Sickenhöhe

 � Durchmesser von 40-2.000 mm  
 � Standardlänge 3.000 mm
 � Material verzinkt, Materialstärke abhängig vom  

Durchmesser
 � Die Aussparungsrohre sind wasserdicht,  

sodass später beim Rütteln kein Zementleim  
eindringen kann

Bezeichnung DN Art.-Nr.

AR-Flex - D innen 40 - Stahl verz. 40 105040

AR - D innen 50 - Stahl verzinkt 50 105050

AR - D innen 60 - Stahl verzinkt 60 105060

AR - D innen 70 - Stahl verzinkt 70 105070

AR - D innen 80 - Stahl verzinkt 80 105080

AR - D innen 100 - verzinkt 100 105100

AR - D innen 120 - verzinkt 120 105130

AR - D innen 150 - verzinkt 150 105150

AR - D innen 200 - verzinkt 200 105200

Aussparungsrohr mit Gelbem Deckel

Bezeichnung D1 Art.-Nr.

GD - 80 - Haltedeckel 80 107008

GD - 100 - Haltedeckel 100 107010

GD - 125 - Haltedeckel 125 107012

GD - 150 - Haltedeckel 150 107015

GD - 200 - Haltedeckel 200 107020

GD - 250 - Haltedeckel 250 107025

GD - 300 - Haltedeckel 300 107030

GD - 350 - Haltedeckel 350 107035

Bitte beachten Sie, dass die GD nicht  
für KG-Rohre geeignet sind.!
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Säulenschalrohr ELMCO – Tube Rund
Verlorene Schalung mit Folieneinlage für eine 
besonders glatte Oberfläche

Bezeichnung Ø 
in mm Art.-Nr.

ELMCO – Tube - ET 200, Rund, sehr glatt, mit Folieneinlage und Zugdraht 200 110020

ELMCO – Tube - ET 240, Rund, sehr glatt, mit Folieneinlage und Zugdraht 240 110024

ELMCO – Tube - ET 250, Rund, sehr glatt, mit Folieneinlage und Zugdraht 250 110025

ELMCO – Tube - ET 300, Rund, sehr glatt, mit Folieneinlage und Zugdraht 300 110030

ELMCO – Tube - ET 350, Rund, sehr glatt, mit Folieneinlage und Zugdraht 350 110035

ELMCO – Tube - ET 400, Rund, sehr glatt, mit Folieneinlage und Zugdraht 400 110040

ELMCO – Tube - ET 450, Rund, sehr glatt, mit Folieneinlage und Zugdraht 450 110045

ELMCO – Tube - ET 500, Rund, sehr glatt, mit Folieneinlage und Zugdraht 500 110050

ELMCO – Tube - ET 550, Rund, sehr glatt, mit Folieneinlage und Zugdraht 550 110056

ELMCO – Tube - ET 600, Rund, sehr glatt, mit Folieneinlage und Zugdraht 600 110060

 � Spiralgewickeltes Säulenschalrohr aus kunst-
stoffbeschichtetem Papier (dadurch sehr leicht), 
glatter Folieneinlage und integrierter Reißleine

 � Standardlängen 3.000, 3.500 und 4.000 mm, 
alternative Abmessungen auf Anfrage

 � Bei fachgerechter Ausführung glatte 
Sichtbetonoberfläche mit einer Stoßnaht

 � Sichtbetonklasse 3 (unter Beachtung von 
unvermeidbaren Einschränkungen aufgrund 
der Folienstöße)

 � Einfaches und schnelles Ausschalen
 � Lagergrößen kurzfristig lieferbar

ELMCO – Tube rund

Beim Betonieren beachten: 
Bei Einbauhöhen von mehr als 1,50 m sind 
Einbaurohre oder Schläuche einzusetzen, 
die erst kurz über der Verarbeitungsstelle 
enden. Bei Sichtbeton gilt dies schon  
für eine Einbauhöhe ab 1,0 m. Der Beton  
ist in Lagen von bis zu 0,5 m Höhe einzu- 
bauen und zu verdichten. Der Rüttler ist 
dabei durch die zu verdichtende Schicht  
0,1-0,2 m in die bereits verdichtete Schicht 
einzutauchen. Der Rüttler darf dabei  
weder die Bewehrung noch die Schalhaut 
berühren. (Quelle: DBV-Merkblätter)

!

Bitte beachten Sie unsere Einbauhinweise.
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 � Besteht aus einem Zurrgurt, 2 bzw. 3 
Stahlhalterungen mit D&W-Gewindezapfen  
und Mutter

 � Spanngurt einfach um das Schalrohr legen 
und festzurren, an den Gewindezapfen können 
dann Richtstützen angeschlagen werden 

Spannsystem für Säulenschalrohre ELMCO – SG
Für die fachgerechte Befestigung der Schalungsstützen

Bezeichnung Art.-Nr.

ELMCO – SG - 2 - Spannsystem 113010

ELMCO – SG - 3 - Spannsystem 113011Detail: Gewindezapfen zur Aufnahme der Stützen

Bezeichnung Länge 
in mm

Ø 
in mm Art.-Nr.

ELMCO – Tube - ET 200, Rund, sehr glatt, mit Folieneinlage und Zugdraht 3000 200 114001

ELMCO – Tube - ET 200, Rund, sehr glatt, mit Folieneinlage und Zugdraht 3500 200 114002

ELMCO – Tube - ET 200, Rund, sehr glatt, mit Folieneinlage und Zugdraht 4000 200 114003

ELMCO – Tube - ET 240, Rund, sehr glatt, mit Folieneinlage und Zugdraht 3000 240 114101

ELMCO – Tube - ET 240, Rund, sehr glatt, mit Folieneinlage und Zugdraht 3500 240 114102

ELMCO – Tube - ET 240, Rund, sehr glatt, mit Folieneinlage und Zugdraht 4000 240 114103

ELMCO – Tube - ET 250, Rund, sehr glatt, mit Folieneinlage und Zugdraht 3000 250 114121

ELMCO – Tube - ET 250, Rund, sehr glatt, mit Folieneinlage und Zugdraht 3500 250 114122

ELMCO – Tube - ET 250, Rund, sehr glatt, mit Folieneinlage und Zugdraht 4000 250 114123

ELMCO – Tube - ET 300, Rund, sehr glatt, mit Folieneinlage und Zugdraht 3000 300 114201

ELMCO – Tube - ET 300, Rund, sehr glatt, mit Folieneinlage und Zugdraht 3500 300 114202

ELMCO – Tube - ET 300, Rund, sehr glatt, mit Folieneinlage und Zugdraht 4000 300 114203

Säulenschalrohr ELMCO – Tube Rund
Verlorene Schalung mit Folieneinlage für eine  
besonders glatte Oberfläche

Säulenschalrohr ELMCO – Tube Rund - Fixlängen
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Säulenschalrohr ELMCO – Tube Quadrat
Verlorene Schalung mit glatter Innenfläche und 
gebrochenen Kanten

 � 4 Formkörper, die in ein rundes Schalrohr 
integriert sind, bilden je nach Abmessung eine 
Quadratstütze mit glatter Innenfläche und 
gebrochenen Kanten

 � Standardlängen 3.000, 3.500 und 4.000 mm, 
alternative Abmessungen auf Anfrage

 � Bei fachgerechter Ausführung 
Sichtbetonoberfläche

 � Einfaches und schnelles Ausschalen
 � Deutliche Vorteile gegenüber der 

herkömmlichen Systemschalung 

ELMCO – Tube Quadrat,  
nach dem Ausschalen

Bezeichnung Maße
in mm Art.-Nr.

ELMCO – Tube - Quadrat ETQ 200/200, glatt, mit Fase und Reißleine 200 x 200 111020

ELMCO – Tube - Quadrat ETQ 240/240, glatt, mit Fase und Reißleine 240 x 240 111024

ELMCO – Tube - Quadrat ETQ 250/250, glatt, mit Fase und Reißleine 250 x 250 111025

ELMCO – Tube - Quadrat ETQ 300/300, glatt, mit Fase und Reißleine 300 x 300 111030

ELMCO – Tube - Quadrat ETQ 350/350, glatt, mit Fase und Reißleine 350 x 350 111035

ELMCO – Tube - Quadrat ETQ 400/400, glatt, mit Fase und Reißleine 400 x 400 111040

ELMCO – Tube - Quadrat ETQ 450/450, glatt, mit Fase und Reißleine 450 x 450 111045

ELMCO – Tube - Quadrat ETQ 500/500, glatt, mit Fase und Reißleine 500 x 500 111050

Seitenansicht ELMCO – Tube Quadrat Innenansicht ELMCO – Tube Quadrat

Form und Größe der Fase können pro Quer-
schnitt und Bestellung variieren.!

Beachten Sie unsere Einbauhinweise. 
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Säulenschalrohr Rechteck

Bezeichnung Maße
in mm Art.-Nr.

Säulenschalrohr Rechteck - 200/240, glatt mit Fase 200 x 240 111102

Säulenschalrohr Rechteck - 200/250, glatt mit Fase 200 x 250 111103

Säulenschalrohr Rechteck - 200/300, glatt mit Fase 200 x 300 111104

Säulenschalrohr Rechteck - 200/350, glatt mit Fase 200 x 350 111105

Säulenschalrohr Rechteck - 200/400, glatt mit Fase 200 x 400 111106

Säulenschalrohr Rechteck - 240/300, glatt mit Fase 240 x 300 111109

Säulenschalrohr Rechteck - 240/350, glatt mit Fase 240 x 350 111110

Säulenschalrohr Rechteck - 240/400, glatt mit Fase 240 x 400 111111

Säulenschalrohr Rechteck - 250/300, glatt mit Fase 250 x 300 111113

Säulenschalrohr Rechteck - 250/350, glatt mit Fase 250 x 350 111114

Säulenschalrohr Rechteck - 250/400, glatt mit Fase 250 x 400 111115

Säulenschalrohr Rechteck - 300/350, glatt mit Fase 300 x 350 111117

Säulenschalrohr Rechteck - 300/400, glatt mit Fase 300 x 400 111118

Verlorene Schalung

Bezeichnung Länge 
in mm

Maße
in mm Art.-Nr.

ELMCO – Tube - Quadrat ETQ 240/240, glatt, mit Fase und Reißleine 3000 240 x 240 114501

ELMCO – Tube - Quadrat ETQ 240/240, glatt, mit Fase und Reißleine 3500 240 x 240 114502

ELMCO – Tube - Quadrat ETQ 240/240, glatt, mit Fase und Reißleine 4000 240 x 240 114503

ELMCO – Tube - Quadrat ETQ 250/250, glatt, mit Fase und Reißleine 3000 250 x 250 114521

ELMCO – Tube - Quadrat ETQ 250/250, glatt, mit Fase und Reißleine 3500 250 x 250 114522

ELMCO – Tube - Quadrat ETQ 250/250, glatt, mit Fase und Reißleine 4000 250 x 250 114523

Säulenschalrohr ELMCO – Tube Quadrat - Fixlängen

Säulenschalrohr ELMCO – Tube Quadrat
Verlorene Schalung mit glatter Innenfläche und 
gebrochenen Kanten

Form und Größe der Fase können pro Quer-
schnitt und Bestellung variieren.!
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Verspannungen

Alternative Durchmesser, Ausführungen und Zubehör auf Anfrage.

Schalungsanker Typ Zwilling 45°

 � Einbaufertige, einteilige Rückverankerung von  
Stützböcken für einhäuptige Wandschalungen

 � Zeitsparende Alternative zum Schlaufenanker
 � Verbindungsmuffen und Winkelhalter werden  

nicht benötigt
 � Kaum Nacharbeiten (kein Abflexen)
 � Für Glätteböden: 

Typ GLB DW 15 Achsabstand 30 cm / blau

Bezeichnung Achsabstand  
in mm Art.-Nr.

Schalungsanker Typ Zwilling 45° DW 15/300 Standard blau 300 130212

Spannstab

 � schweißgeeignet, warmgewalzt

Bezeichnung Länge 
in mm Art.-Nr.

DYWIDAG-Ankerstab - 15 - 750 750 130007

DYWIDAG-Ankerstab - 15 - 1000 1.000 130011

DYWIDAG-Ankerstab - 15 - 1500 1.500 130013

DYWIDAG-Ankerstab - 15 - 2000 2.000 130015

DYWIDAG-Ankerstab - 15 - 2500 2.500 130017

DYWIDAG-Ankerstab - 15 - 3000 3.000 130016

Haken- und Schlaufenanker auf Anfrage.

 � schweißbar, kaltgewalzt, „Rollgewinde“
 � Wellenanker für eine einseitige Verankerung

Bezeichnung Länge 
in mm Art.-Nr.

MUKUSOL-Ankerstab - 15 - 750 750 130022

MUKUSOL-Ankerstab - 15 - 1000 1.000 130023

MUKUSOL-Ankerstab - 15 - 1500 1.500 130024

MUKUSOL-Ankerstab - 15 - 2000 2.000 130025

MUKUSOL-Ankerstab - 15 - 3000 3.000 130026

MUKUSOL-Ankerstab - 15 - 6200 6.200 130021

DYWIDAG-Wellenanker - 15 - 550 550 130051
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Flügelmutter

 � Material Guss, verzinkt

Bezeichnung Art.-Nr.

Flügelmutter - 15 - 55 130066

Alternative Durchmesser, Ausführungen und Zubehör auf Anfrage.

 � Material Stahl, verzinkt

Bezeichnung Art.-Nr.

Unterlagsplatte - 15 - 140/100/10 130072

Unterlagsplatte - 15 - 120/120/10 130073

Kombiplatte - 15 - 120/120/10 130075

Kombiplatte - 15 - 140/100/10 130076

Unterlagsplatte / Kombiplatte

Unterlagsplatte Kombiplatte

Tellermutter

 � Material Guss, verzinkt

Bezeichnung Art.-Nr.

Tellermutter - 15 - 70 130061

Tellermutter - 15 - 90 130062

Tellermutter - 15 - 100 130063

Verspannungen
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Alternative Durchmesser, Ausführungen und Zubehör auf Anfrage.

Verspannungen

Kalottenplatte

 � Material Guss, verzinkt
 � Neigung max. 15°

Bezeichnung Art.-Nr.

Kalottenplatte - 15 - 120/120 130068

Sechskantmutter

Bezeichnung Länge 
in mm Art.-Nr.

Sechskantmutter 15 - 30, Stahl 30 130081

Sechskantmutter 15 - 50, Stahl 50 130083

 � Material Stahl (verzinkt auf Anfrage)

Verbindungmuffe

Bezeichnung Länge 
in mm Art.-Nr.

Verbindungsmuffe sechskant, 
15 - 105 - Stahl, 
mit Anschlagstift

105 130087

Verbindungsmuffe rund, 
15 - 105 - Stahl, 
mit Anschlagstift

105 130089

 � Material Stahl C 35 (verzinkt auf Anfrage)
 � Schweißbar

rund sechskant
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Alternative Durchmesser, Materialien und Zubehör auf Anfrage.

Anschweißflansch

Bezeichnung Höhe 
in mm Art.-Nr.

Anschweißflansch - 15 - 50 50 130091

 � Material Stahl

Stahlkunststoffkonus

Bezeichnung Länge  
in mm Art.-Nr.

Stahlkunststoffkonus - 15 - 100 100 130099

 � Pfeifenkopfschlüssel auf Anfrage

Verspannungen

Wassersperre und PE-Reduzierstück

 � PE-Reduzierstück von Ø 26 auf Ø 22 mm für 
den Anschluss an Distanzrohre Ø 22 mm

Bezeichnung Art.-Nr.

Wassersperre Typ G - 15 - 65 - 112,  
kleine Scheibe 130096

PE-Reduzierstück - 15 - 22/26,  
für Wassersperre Typ G - 65,  
kleine Scheibe

130098

Wassersperre Typ G PE-Reduzierstück 22/26

Ve
rs

pa
nn

un
ge

n



80 │ Schalung

Spreizdübel

 � Fels- und Betonanker für Bohrloch 32-34 mm
 � Zubehör Hammbohrer

Bezeichnung Art.-Nr.

Spreizdübel - 15 - 32-34 130093
Hammerbohrer SDS 32 x 570,
Arbeitslänge 450 594132

Hammerbohrer SDS 35 x 370,
Arbeitslänge 250 594135

Alternative Durchmesser und Zubehör auf Anfrage.

Fixanker

 � Einrüst- und Montagehilfe
 � Verschlussstopfen zur Montage auf Anfrage

Bezeichnung Art.-Nr.

Fixanker 80 x 55 x 60 130030

PE - Fuß für Fixanker 130031

60 Fixanker

PE - Fuß

Die zur Zeit gültigen Vorschriften sind zu beachten.

Verspannungen

Montagehilfe Typ DH - Hülse und DH - Stopfen

 � Montagehilfe z. B. bei Deckenrandschalung

Bezeichnung Art.-Nr.

DH - Hülse - 15 - mit Nagelflansch,
Hülse mit Innengewinde 130111

DH - Stopfen - 15 - für DH - Hülse 130112

Schalfix 15.1, Abschalhülse inkl. Stopfen 130115

DH - Hülse und DH - Stopfen Schalfix 15.1
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Kegel-Verschluss-System
Wasserundurchlässige Spannstellen

 � Konus Typ KA - 22/50 ist wiederverwendbar, 
wenn er mit dem Ausdreher entfernt wird

 � Besonders wirtschaftlich durch geringen 
Materialaufwand

 � Betonkegel werden mit zweikomponentigem 
Dichtkleber eingeklebt

 � Die zwei Komponenten des Klebers lassen sich 
dann gut mischen, wenn sie ca. 15 °C  
Temperatur haben, mindestens jedoch 5 °C

Komponenten Länge 
in mm VPE Art.-Nr.

KA - Spreize - 22/26 - 2000, Schalungsabstandrohr 2.000 100 m 133001

KA - Konus - 22/50, Konus für Spreize 50 500 St. 133050

Betonkegel 40/5 250 St. 132021

Kleber - T - Komponente A + B - 1,2 kg, Zwei-Komponentenkleber für WU 1,2 kg* 132011

Konusausdreher 22/50 139011

KA - Spreize - 22/26

Einbauhinweise
1. Schalungsabstandhalter zusammensetzen 

und einbetonieren (Schalungsabstandrohr 
10 cm kürzer schneiden)

2. Nach dem Entschalen Konen mit dem 
Ausdrehschlüssel entfernen

3. Vor der Verklebung ist der Betonuntergrund  
zu reinigen

4. Komponente A und Komponente B des 
Klebers nach Herstellerangaben mischen

5. Betonkegel beidseitig mit dem angemischten 
Kleber* einkleben (innen und außen zeitversetzt)

6. Die Kegel hinterlassen eine Vertiefung von 
3-10 mm, die bei Bedarf auch verputzt 
werden kann

* Verbrauch (Mischungsverhältnis Komp. A : Komp. B = 1 : 1)  
 FBA - Stopfen ca. 1,2 kg für 60 Spannstellen, Betonkegel ca. 1,2 kg für 30 Spannstellen

Konusausdreher 22/50KA - Konus - 22/50,  
wiederverwendbar

Betonkegel 40/5
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Quellfähiger Stopfmörtel ELMCO – QM

Bezeichnung Länge 
in mm VPE Art.-Nr.

KA - Konus - 22/30, Konus für Spreize 30 250 St. 133030

KA - Deckel - 22 mit Loch, Deckel für FBA - Spreize - 1.000 St. 133102

FBA - Spreize - 22 - 1250, Schalungsabstandrohr 1.250 1 St. 134001

Verfüllspritze für Vergussmörtel - 1 St. 139001

ELMCO – QM - 0-1 - 25 Quellfähiger Stopfmörtel mit WU-Prüfung - 25 kg 143100

Einbauhinweise
1. Schalungsabstandhalter zusammensetzen 

und einbetonieren (Schalungsabstandrohr 
6 cm kürzer schneiden)

2. Nach dem Entschalen die Konen mit dem 
Ausdrehschlüssel entfernen

3. Öffnungen mit Drahtbürste aufrauen und 
entstauben

4. In die rückseitige Öffnung KA - Deckel - 22 
mit Loch einsetzen

5. Rohröffnung vornässen und ELMCO – QM  
mit der Verfüllspritze vollständig einpressen

6. Bei der Verarbeitung von ELMCO – QM 
beachten Sie bitte das Sicherheitsdatenblatt

 � Zementgebundener und chloridfreier Spezial-
Quellmörtel in der Körnung 0-1 mm

 � WU-geprüft lt. AB P2020/0214 des VDZ  
gemäß DIN-12390-8

 � Gleichmäßiges Quellmaß von ≥ 0,5 Vol. %  
in Verbindung mit einem sehr geringen  
Schwindwert sorgt für dauerhaft hohlraum- 
freien Verschluss

 � Auch geeignet zum kraftschlüssigen  
Vermörteln von ELMCO – Stegblechankern  
und MA-Konsolen

 � Baustoffklasse A1 gemäß DIN 4102-1/EN 
13501

 � Lieferung in gebrauchsfertiger Mischung zu  
25 kg Trockenmörtel als Sackware

 � Einfach mit Wasser anmischen und anschlie-
ßend 45 Minuten lang verarbeitbar (bei 20 °C)

 � Wasserzugabe 3,5-4,0 l für 25 kg Mörtel
 � Anwendung im Temperaturbereich von + 5 °C  

bis + 30 °C (Mörtel und Untergrund) auf  
vorgenässtem Untergrund

 � Bitte Einbauhinweise beachten!
 � Lagerung: Kühl, trocken und frostfrei, im ver-

schlossenen Originalgebinde bis zu 12 Monate
 � Reichweite ca. 125 Spannstellen/Sack bei einer 

300er Wand

Quellfähiger Stopfmörtel zum hohlraumfreien und wasserdichten  
Verschluss von Fugen, Spann- und Ankerlöchern

FBA - Spreize - 22 KA - Konus - 22/30

KA - Deckel - 22 mit Loch 
(auch als Ausführung ohne 
Loch erhältlich)

Verfüllspritze
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Faserbeton-Stopfen-System
Wasserundurchlässige Spannstellen

 � FBA - Stopfen werden mit zweikomponentigem 
Dichtkleber eingeklebt

 � Die zwei Komponenten des Klebers lassen  
sich dann gut mischen, wenn sie ca. 15 °C 
Temperatur haben, mindestens jedoch 5 °C

Komponenten Länge  
in mm VPE Art.-Nr.

FBA - Spreize - 22 - 1250, Schalungsabstandrohrr 1.250 1 St. 134001

FBA - Stopfen - 22 - 20, Stopfen für FBA Spreize 20 1.000 St. 134099

KA - Konus - 22/10, Konus für Spreize 500 St. 133010

KA - Kappe - 22/1, Kappe  für FBA - Spreize 250 St. 133101

Kleber - T - Komponente A + B - 1,2 kg, Zwei-Komponentenkleber für WU 1,2 kg* 132011

FBA - Spreize - 22 KA - Kappe - 22/1FBA - Stopfen - 22 - 20 KA - Konus - 22/10, 
200 mm Einbaulänge

Einbauhinweise
1. Schalungsabstandhalter zusammensetzen  

und einbetonieren (Schalungsabstandrohr  
2 mm kürzer schneiden oder Fixlänge  
verwenden)

2. Nach dem Entschalen Kappen entfernen
3. Rohröffnung mit Drahtbürste reinigen
4. Komponente A und Komponente B des  

Klebers nach Herstellerangaben mischen

5. Beidseitig je 2 FBA - Stopfen mit dem ange-
mischten Kleber* einkleben, dazu die Stopfen  
in den Kleber tauchen und bündig einsetzen 

Achten Sie darauf, dass die Stopfen an  den 
zu verklebenden Seiten vollständig mit Kle- 
ber benetzt sind. Gemäß Prüfung sind immer 
2 Stopfen hintereinander einzukleben.

!

* Verbrauch (Mischungsverhältnis Komp. A : Komp. B = 1 : 1)  
 FBA - Stopfen ca. 1,2 kg für 60 Spannstellen, Betonkegel ca. 1,2 kg für 30 Spannstellen
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Schalungsabstandrohr Typ Spreize aus Faserbeton
Zubehör wasserundurchlässige Spannstellen

 � Rundrohr aus Faserbeton als Meterware 
oder Fixlänge

 � Innendurchmesser 22 mm
 � Bitte beachten Sie, dass beim Zuschnitt der 

FBA - Spreize für die Kombination mit der  
KA - Kappe die Längen 2 mm kürzer sein  
müssen als die erforderliche Wandstärke

 � Kunststoffrohrspreize, die sich dank splitter-
freiem Material einfach zusägen lässt

 � Innendurchmesser 22 mm

Schalungsabstandrohr Typ Spreize aus Kunststoff
Zubehör Spannstellen

Bezeichnung Länge
in mm VPE Art.-Nr.

KA - Spreize - 22/26 - 2000, Schalungsabstandrohr 2.000 100 m 133001

Bezeichnung Länge
in mm VPE Art.-Nr.

FBA - Spreize - 22 - 1250, Schalungsabstandrohr für den individuellen Zuschnitt 1.250 1 St. 134001

FBA - Spreize - 22 - 140, Schalungsabstandrohr, Fixlänge* 140 120 St. 134014

FBA - Spreize - 22 - 150, Schalungsabstandrohr, Fixlänge* 150 120 St. 134015

FBA - Spreize - 22 - 180, Schalungsabstandrohr, Fixlänge* 180 100 St. 134018

FBA - Spreize - 22 - 200, Schalungsabstandrohr, Fixlänge* 200 80 St. 134020

FBA - Spreize - 22 - 220, Schalungsabstandrohr, Fixlänge* 220 100 St. 134022

FBA - Spreize - 22 - 230, Schalungsabstandrohr, Fixlänge* 230 70 St. 134023

FBA - Spreize - 22 - 240, Schalungsabstandrohr, Fixlänge* 240 70 St. 134024

FBA - Spreize - 22 - 250, Schalungsabstandrohr, Fixlänge* 250 70 St. 134025

FBA - Spreize - 22 - 280, Schalungsabstandrohr, Fixlänge* 280 60 St. 134028

FBA - Spreize - 22 - 300, Schalungsabstandrohr, Fixlänge* 300 60 St. 134030

FBA - Spreize - 22 - 350, Schalungsabstandrohr, Fixlänge* 350 60 St. 134035

FBA - Spreize - 22 - 380, Schalungsabstandrohr, Fixlänge* 380 60 St. 134038

FBA - Spreize - 22 - 400, Schalungsabstandrohr, Fixlänge* 400 60 St. 134040

* Maße der Fixlängen sind Nennmaße, sie sind schon 2 mm kürzer für die Kombination mit KA - Kappe
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Verschlussstopfen ELMCO – VS
Druckdichte Innenabdichtung von Mauerstärken
aus Faserzement oder Kunststoff

 � Prüfbericht der MFPA Leipzig bis 40 m  
Wassersäule liegt vor (4 bar) 

 � Feuerwiderstandsklasse EI 120 nach DIN EN  
13501-2 (Raumabschlussprüfung mit Faser- 
zementmauerstärken)

 � Norm-Schallpegeldifferenz-Prüfung durch  
MFPA nach DIN EN ISO 10140-2

 � Gleicht Herstellungsschwankungen bei Mauer- 
stärken (ID 22 mm) im Bereich von 21,5-23 mm 
aus, ohne an Dichtigkeit zu verlieren

 � Material: speziell für diesen Anwendungsbereich  
entwickelter, hochbeständiger Kunststoff

 � Baustoffklasse B2 nach DIN 4102-1 und  
E nach DIN EN 13501-1

 � Einbau: Temperaturbereich - 35 °C bis + 70 °C 
Bitte beachten Sie: Werden die Stopfen bei  
Außentemperaturen unter 0 °C eingebaut,  
müssen sie für einen besseren Einbau vorher  
bei Plusgraden gelagert werden.

 � Beständigkeiten: 
▪   Wasser ▪   Ozon, UV  
▪   JGS geprüft  ▪   Radon, Methangas  
▪   Gärungsmaische ▪   Öle, Bitumen  
▪   Verdünnte Säuren ▪   Laugen

Druckdicht verschlossen mit ELMCO – Verschlussstopfen

Bezeichnung Gewicht
Beutel / kg VPE Art.-Nr.

ELMCO – VS mini - 22, Verschlussstopfen für Spreize 22 aus Faserzement  
und Kunststoff, mit MFPA-Dichtigkeitsprüfung 6 250 St. /

Eimer 131000

ELMCO – VS maxi - KV - 22, Verschlussstopfen mit Konusverschluss für  
Spreize 22 aus Faserzement und Kunststoff, mit MFPA-Dichtigkeitsprüfung 9 250 St. /

Eimer 131010

EW – OG VS - 20/150, Einschlagwerkzeug für  
ELMCO – Verschlussstopfen und Oktagon KA - Stopfen 1 St. 135001

ELMCO – MK - Typ Mini - TPE grün, für Außendurchmesser 26 mm, Spannbereich 25 - 27 mm, 
Mauerkragen inkl. 2 Kunststoffspannbänder 1 St. 353402

ELMCO – MK - Typ Mini - TPE grün, für Außendurchmesser 40 mm, Spannbereich 38 - 42 mm,  
Mauerkragen inkl. 2 Kunststoffspannbänder 1 St. 353404

BS Ø 16/18 für Beton, Bürste für FHB II 1 St. 541042

Mit den ELMCO – Verschlussstopfen können 
alle Faserzement- und Kunststoffmauer- 
stärken mit Innendurchmesser Ø 22 mm 
druckdicht (innen) verschlossen werden.

!

BS Ø 16/18EW – OG VS - 20/150
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Konusplatte
43 mm

Konustiefe

45 mm

10 mm

ELMCO – VS maxi - 
KV - 22
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ELMCO – VS mini - 22 ELMCO – MK - Typ Mini
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FBA - Stopfen 

Bezeichnung VPE Art.-Nr.

FBA - Stopfen - 22 - 20, 
Stopfen für FBA - Spreize 1.000 St. 134099

 � Vorgefertigter Faserbetonstopfen für das  
Faserbeton-Stopfen-System

 � Gemäß Prüfung sind immer 2 Stopfen  
hintereinander einzukleben

 � Alternative Abmessungen auf Anfrage

Betonkegel

Sichtbetonkegel und Zubehör auf Anfrage

Bezeichnung VPE Art.-Nr.

Betonkegel 40/5 250 St. 132021

 � Vorgefertigter Kegel aus Gießbeton
 � Für das Kegel-Verschluss-System in Verbin-

dung mit KA - Konus - 22/50 und KA - Spreize
 � Kegel ist kürzer als die konische Öffnung
 � Kann nachträglich verputzt werden

Sichtbetonkegel

Zubehör für Spannstellen

Dichtkonen Typ KA

Bezeichnung VPE Art.-Nr.

KA - Dichtkonus - 22/10/8,
Dichtkonus für Spreize 22 100 St. 133210

 � Spezielle Dichtschaumringe verhindern das 
„Ausbluten“ des Betons in den Randbereichen 
der Spannstellen und sorgen damit für eine  
makellose Betonoberfläche

 � Passende Sichtbetonkegel in verschiedensten 
Farben und Oberflächenstrukturen sind auf  
Anfrage lieferbar

Betonkegel 40/5
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Konus und Kappe

 � Vorsatzkonen für die Selbstmontage von 
Schalungsabstandhaltern

 � KA - Konus - 22/50 ist wiederverwendbar,  
wenn er mit dem Konusausdreher entfernt wird

Bezeichnung Länge
in mm VPE Art.-Nr.

KA - Konus - 22/10 10 500 St. 133010

KA - Konus - 22/15 15 500 St. 133015

KA - Konus - 22/30 30 250 St. 133030

KA - Konus - 22/50 50 125 St. 133050

KA - Kappe - 22/1 1 250 St. 133101

Konusausdreher 22/50 1 St. 139011

Zubehör für Spannstellen

KA - Konus - 22/10 KA - Konus - 22/15

KA - Konus - 22/30 KA - Konus - 22/50

KA - Kappe - 22/1 Konusausdreher 22/50

 � KA - Deckel mit Loch speziell zum Verschließen 
der FBA - Spreizen

Deckel und Verschlussstopfen

KA - Deckel - 22 mit Loch

KA - Verschlussstopfen - 22

KA - Deckel - 22 ohne Loch

Bezeichnung VPE Art.-Nr.

KA - Deckel - 22 mit Loch 1.000 St. 133102

KA - Deckel - 22 ohne Loch 500 St. 133103

KA - Verschlussstopfen - 22 1.000 St. 133104
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Kappe und Stopfen

Bezeichnung VPE Art.-Nr.

KA - Kappe - 22/26 500 St. 133122

KA - Stopfen - 22/26 500 St. 133123

 � In Kombination mit KA - Spreize
 � Rippen garantieren optimalen Betonverbund

Zubehör für Spannstellen

Zwei-Komponentenkleber Typ Kleber - T
Zum Einkleben von Betonkegel und FBA - Stopfen

Bezeichnung VPE Art.-Nr.

Kleber - T - Komponente A + B,
Zwei-Komponentenkleber für WU 1,2 kg 132011

 � Zwei-Komponentenkeber auf Epoxidharzbasis 
in Dose A und B

 � Trinkwasserneutral
 � Die zwei Komponenten des Klebers lassen sich 

dann gut mischen, wenn sie ca. 15 °C Tempe-
ratur haben, mindestens jedoch 5 °C

 � Mischungsverhältnis Komp. A : Komp. B = 1 : 1
 � Die Verpackungseinheiten der Komponenten A 

und B entsprechen dem Mischungsverhältnis
 � Inhalt von Dose B kann direkt in Dose A  

eingefüllt werden
 � Verbrauch:  

FBA - Stopfen ca. 1,2 kg für 60 Spannstellen 
Betonkegel ca. 1,2 kg für 30 Spannstellen

KA - Stopfen - 22/26KA - Kappe - 22/26

Bezeichnung VPE Art.-Nr.

KA - Kupplung - 22 250 St. 133106

KA - Flupp - 22 500 St. 133108

Flupp und Kupplung

KA - Flupp - 22KA - Kupplung - 22  
zum Verbinden von  
2 FBA - Spreizen
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Schalungsspannstelle Typ OKTAGON®-PLUS
Die intelligente, wasserdichte Schalungsspannstelle

Bezeichnung Wandstärke 
in mm Art.-Nr.

KA - Fertigspreize - 22/175 Typ OKTAGON®-PLUS 175 135017

KA - Fertigspreize - 22/200 Typ OKTAGON®-PLUS 200 135020

KA - Fertigspreize - 22/240 Typ OKTAGON®-PLUS 240 135024

KA - Fertigspreize - 22/250 Typ OKTAGON®-PLUS 250 135025

KA - Fertigspreize - 22/300 Typ OKTAGON®-PLUS 300 135030

KA - Fertigspreize - 22/360 Typ OKTAGON®-PLUS 365 135036

KA - OKTAGON®-Stopfen - 12, OKTAGON®-Stopfen Einbautiefe ca. 12 mm 135104
KA - OKTAGON®-PLUS Konus - 22/26,  
für die Selbstherstellung von wasserdichten Spannstellen 135110

KA - OKTAGON®-PLUS Sichtbetonstopfen - 22, aus Kunststoff 135114

 � Einteiliges System zur Herstellung jeder Art  
von Schalungsspannstellen

 � Wandstärken von 150-600 mm lieferbar
 � Wasserdicht, bis 5 bar Wasserdruck geprüft
 � Brandverhalten F180 nach DIN 4102
 � Luftschalldämmung geprüft
 � Trinkwassergeeignet
 � Geprüft für aggressive Gewässer
 � Lieferung im Set, jede Spannstelle  

inkl. 2 OKTAGON®-Stopfen
 � Sonderlängen werden auf Wunsch gefertigt
 � Umfangreiches Zubehör

OKTAGON®-PLUS Konus 
aus Kunststoff für die 
Selbstherstellung von was-
serdichten Spannstellen

OKTAGON®-Stopfen aus 
Kunststoff für das einfache 
Verschließen der Spann-
stelle

OKTAGON®-PLUS Sichtbe-
tonstopfen aus Kunststoff 
für das einfache Verschlie-
ßen der Spannstelle

Sonderlösung: Sichtbeton-
scheibe aus Gießbeton, 
wird auf den OKTAGON®- 
Stopfen aufgeklebt 

OKTAGON®-PLUS mit zusätz-
lichem Abdichtungsband, falls es 
zu keiner ordentlichen Verdich-
tung des Betons im Bereich der 
Spannstelle kommt 

OKTAGON®-PLUS mit bereits 
aufgeklebter Dichtscheibe  
verhindert das Austreten von  
Feinmörtel bei geringen  
Ungenauigkeiten oder leichter 
Schrägstellung der Schalung

Sonderanfertigung für optisch 
anspruchsvolle Sichtbetonflächen

Sonderanfertigung für zusätzliche 
Dichtheit um die Schalungsspannstelle

Weitere OKTAGON®-PLUS 
Sichtbetonstopfen auf  
Anfrage erhältlich 
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MC - Emcefix Spachtel F extra fein
Kunststoffvergüteter Feinspachtel bis 3 mm

Bezeichnung Farbton VPE Art.-Nr.

MC - Emcefix Spachtel F extra fein hellgrau 25 kg 141021

MC - Emcefix Spachtel F extra fein betongrau 25 kg 141023

 � Gebrauchsfertig - nur mit Wasser anrühren
 � Wetter- und frostbeständig, farbechte und  

lichtbeständige Pigmentierung
 � Für Schichtstärken bis zu 3 mm einlagig
 � Für Überkopfarbeiten geeignet
 � Zertifiziert nach EN 1504-3, Klasse R1
 � Superfeinspachtel zur Herstellung ästhetischer 

Sichtbetonkosmetik
 � Für klein- und großflächige Spachtelungen  

von Beton und Sichtbeton
 � Für nicht begeh- und befahrbare Betonbauteile 

im Innen- und Außenbereich
 � Für Feinspachtelungen und Reparaturen  

an Betonfertigteilen
 � Zum Schließen von Poren, Lunkern und  

Rautiefen
 � Größtkorn < 0,125 mm
 � Verarbeitungszeit ca. 30 Minuten (bei + 20 °C)
 � Verbrauch ca 1,5 kg/m2 (pro mm Schichtstärke)

Sc
ha

lu
ng

sz
ub

eh
ör

Feinspachtel Typ Nafuquick
Vielseitiger Feinspachtel für die Betonkosmetik bei Beton und Sichtbeton

Alle Nafuquick-Farben sind untereinander 
mischbar, so kann jeder Grauton nachge-
stellt und in einer Schichtdicke von 0-6 mm  
einlagig aufgezogen werden.

!

 � Auch für Ausgleichsspachtelungen an Betonfer-
tigteilen und auf frisch entschalten Fertigteilen 
unter Verwendung von Repacryl

 � Für Schichtdicken bis 6 mm Verarbeitung in 
einem Arbeitsgang

 � Gebrauchsfertig - nur mit Wasser anrühren
 � Kunststoffvergütet, wetter- und frostbeständig
 � Farbechte und lichtbeständige Pigmentierung
 � Spritzfähig mit geeignetem Gerät
 � Verbrauch: auf Trockenmörtel 1,25 kg/m2 pro 

mm Schichtdicke, auf Frischmörtel 1,66 kg/m2 
pro mm Schichtdicke

 � Erhältlich in verschiedenen Grau-Tönen
 � Für den Ausgleich größerer Lunker und ange-

brochener Ecken Verwendung von Nafuquick 
Uni bis 20 mm Schichtdicke

Bezeichnung VPE Art.-Nr.

MC - Nafuquick Kunststoffvergüteter Feinspachtel bis 6 mm, grau 25 kg 141031

MC - Nafuquick Uni Kunststoffvergüteter Universalspachtel bis 20 mm, zementgrau 25 kg 141041
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Elementwand-Fugenmörtel ELMCO – EW-FM II
Spezial-Stopfmörtel zum Verschließen von vertikalen  
Elementwandfugen vor dem Betonieren

Bezeichnung VPE Art.-Nr.

Elementwand-Fugenmörtel ELMCO – EW-FM II - 0-1 - 25 25 kg 143020

Handmörtelpumpe zur Verarbeitung von ELMCO – EW-FM II 1 St. 143002

Mörtelwendelrührer für Rührwerk M14 Ø 100 mm zur Verarbeitung von ELMCO – EW-FM II 1 St. 143003

Messbecher 3 l zur Verarbeitung von ELMCO – EW-FM II 1 St. 143004

Eimer rund mit Deckel 37,5 l - weiß zur Herstellung von ELMCO – EW-FM II 1 St. 143005
COLLOMIX Kombi - Adapter M14, doppelseitiger Verbinder zwischen Rührgerät  
und Wendelrüher zur Verarbeitung von ELMCO – EW-FM II 1 St. 143006

 � Zementgebundener und chloridfreier Spezial-
Stopfmörtel in der Körnung 0-1 mm

 � Kontrollierte Voluminierung mit geringem  
Quellmaß (≥ 0,1 Vol. %) und kraftschlüssigem 
Verbund zum Beton

 � Perfekte Verarbeitbarkeit durch weichplastische 
Konsistenz und hohe Frühfestigkeit

 � Baustoffklasse A1 gemäß  
DIN 4102-1/EN 13501

 � Lieferung in gebrauchsfertiger Mischung  
zu 25 kg Trockenmörtel als Sackware

 � Einfach mit Wasser anzumischen und anschlie-
ßend 45 Minuten lang verarbeitbar (bei 20 °C)

 � Wasserzugabe 3,3-3,5 l für 25 kg Mörtel
 � Verbrauch: 25 kg für ca. 12 m Fuge (10 mm)
 � Anwendung im Temperaturbereich von + 5 °C  

bis + 30 °C (Mörtel, Luft und Untergrund) auf 
vorgenässtem Untergrund für Fugen bis 25 mm 
Breite

 � Lagerung: Kühl, trocken und frostfrei, im ver- 
schlossenen Originalgebinde bis zu 12 Monate

 � Bitte Einbauhinweise beachten!

Handmörtelpumpe Messbecher Eimer rund mit DeckelMörtelwendelrührer mit  
COLLOMIX Kombi - Adapter

Zubehör für die Verarbeitung von Elementwand-Fugenmörtel ELMCO – EW-FM II
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 Schalwachspaste auf Anfrage

Bezeichnung VPE Art.-Nr.

Pieri LM 6 - 13 - 25 GRACE - Trennmittel Typ Universal, Kanister 25 l 140060

Pieri LM 6 - 13 - 220 GRACE - Trennmittel Typ Universal, Metallfass 220 l 140065

Trennmittel - Spezialsprühgerät - 5 Liter 1 St. 140301

 � Geeignet für alle Holz-, Metall- und  
Kunststoffschalungen sowie beheizte  
Schalungen bis 60 °C

 � Gebrauchsfertig 
 � Schont und pflegt hochwertige  

Stahlschalungen 
 � Verhindert Rostbildung
 � Erzeugt eine hochwertige Oberfläche
 � Auftragen mit einem Hochdrucksprühgerät  

oder Lappen (es sollte sich ein dünner  
geschlossener Film auf der Schalung bilden)

 � Vorversuche sind immer erforderlich
 � Auf Anfrage auch in anderen Gebindegrößen 

erhältlich

Trennmittel Typ Pieri LM
Universelles Schalungstrennmittel für Baustellen und Fertigteilwerke

Biologisch abbaubares Trennmittel auf  
Anfrage erhältlich.!
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Trennmittel Typ Universal im Kanister

Trennmittel Typ Universal im Metallfass
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Emcoril Protect M lite „Die flüssige Bautenschutzfolie“
Für die Nachbehandlung von Beton- und Estrichoberflächen

 � Schützt frischen Beton vor starker  
Sonneneinstrahlung und Luftbewegung

 � Erspart das Feuchthalten frischer Beton-  
und Estrichflächen

 � Auf Parafin- und Polymerbasis
 � Lösungsmittelfrei, gebrauchsfertig
 � Verarbeitung wahlweise im Streich-, Roll-  

oder Spritzverfahren auf Frischbeton
 � Verhindert eine mangelhafte  

Festigkeitsentwicklung
 � Vermindert die Karbonatisierung

Bezeichnung VPE Art.-Nr.

MC - Emcoril Protect M lite - 30, Kanister 30 kg 140211

MC - Emcoril Protect M lite - 200, Fass 200 kg 140212

Technische Daten
 � Dichte ca. 1,00 kg/dm³
 � Verbrauch: 

Sperrkoeffizient 60 %: 150 g/m² 
Sperrkoeffizient 85 %: 250 g/m²

 � Trocknungszeit ca. 3 h bei + 20 °C
 � Farbe milchig weiß, Form flüssig
 � Werkseigene Produktionskontrolle  

gemäß DIN EN ISO 9001
 � Frostfrei lagern

Auch bei 32 °C Lufttemperatur verhinderte Emcoril Protect M 
lite Risse im Beton durch zu schnelles Austrocknen, bedingt 
durch die starke Sonneneinstrahlung

Die mit Emcoril Protect M lite behandelte Betonfläche ist 
während des Auftragens gut sichtbar und wird beim Trocknen 
transparent

Verarbeitung
 � Auf nachträgliche Beschichtbarkeit prüfen
 � Vor dem Aufbringen ist der Gebindeinhalt  

gut durchzurühren
 � Verarbeitung wahlweise im Streich-, Roll-  

oder Spritzverfahren auf Frischbeton 
 � Emcoril Protect M lite kann wirtschaftlich  

mit handelsüblichen Spritzgeräten  
(Baumspritze) aufgebracht werden

 � Für einen gleichmäßigen Auftrag sollte der  
Abstand zwischen Düse und Oberfläche  
beim Versprühen ca. 0,5-1,0 m betragen

 � Es ist auf eine gute und gleichmäßige  
Zerstäubung zu achten

 � Der Nachbehandlungsfilm verwittert in  
Abhängigkeit von den Umwelt- und  
Witterungsverhältnissen

Arbeitsfugen dürfen nicht chemisch nach- 
behandelt werden!!
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KA - Dreikantleiste

 � Kunststoffprofile mit Nagellöchern zum 
Herstellen von 45°- Betonkanten

 � Werden einfach auf die Schalung genagelt

Bezeichnung A 
in mm

C
in mm Art.-Nr.

KA - Dreikant - 6 - 6/9/2500 Kantenbrechleiste (Typ I) 6 9 150101

KA - Dreikant - 10 - 11/15/2500 Kantenbrechleiste (Typ II) 11 15 150102

KA - Dreikant - 15 - 15/21/2500 Kantenbrechleiste (Typ III) 15 21 150103

KA - Dreikant - 20 - 20/28/2500 Kantenbrechleiste (Typ III) 20 28 150104

C

A

Bezeichnung A 
in mm

B 
in mm

C
in mm Art.-Nr.

KA - Dreikant 7 - mN - 7/20/10  Kantenbrechleiste mit Nagelfahne 7 20 10 150110

KA - Dreikant 10 - mN - 11/15/26 Kantenbrechleiste mit Nagelfahne 11 15 26 150112

KA - Dreikant 15 - mN - 15/15/21 Kantenbrechleiste mit Nagelfahne 15 15 21 150113

KA - Dreikant 20 - mN - 20/19/28 Kantenbrechleiste mit Nagelfahne 20 19 28 150114

KA - Dreikant 10 - mN - 10/18/15 Kantenbrechleiste mit Nagelfahne 10 18 15 150116

KA - Dreikant 15 - mN - 15/17/21 Kantenbrechleiste mit Nagelfahne 15 17 21 150117

Typ I Typ II Typ III

Kantenbrechleiste aus Kunststoff

 � Kunststoffprofile mit zusätzlicher Nagelfahne 
zum Herstellen von 45°- Betonkanten

 � Werden einfach „vor Kopf“ an die Schalung 
genagelt

CA

B

Kantenbrechleiste aus Kunststoff mit zusätzlicher Nagelfahne
KA - Dreikantleiste mN
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Holz - Dreikantleiste

Bezeichnung A 
in mm

B
in mm

C
in mm Art.-Nr.

Holz - Dreikantleiste 11/11/16 11 11 16 136001

Holz - Dreikantleiste 14/14/20 14 14 20 136002

Holz - Dreikantleiste 18/18/26 18 18 26 136003

Holz - Dreikantleiste 22/22/31 22 22 31 136004

Holz - Trapezleiste 10/30/40 10 30 40 136012

Dreikantleiste Trapezleiste

Bezeichnung Höhe 
in mm

Breite
in mm

Länge
in mm VPE Art.-Nr.

KA - T - Leiste 42/21 - 2500, Fugenfüllleiste 21 42 2.500 100 m 150001

 � Fugenfüllleiste aus Kunststoff, 
vielseitige Einsatzgebiete

 � KA - T Fugenfüllleiste kann immer da eingesetzt 
werden, wo eine Fuge durch eine Abdeckleiste 
zu überbrücken ist

Fugenfüllleiste
Zum Abdecken von Fugen

C

A

B

Trapezleiste

Kantenbrechleiste aus Holz

Dreikantleiste

C
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Montagehilfe ohne Loch, z. B. bei der Ausrichtung von Fertigteilen 

 � Aus Kunststoff
 � Vollflächig (nicht punktuell) belastbar
 � Trotz hoher Stabilität nicht dauerbelastbar,  

daher nach dem Justieren Bauteile unterfüttern

Bezeichnung Stärke
in mm VPE Art.-Nr.

KA - MP 70/70/2 Montageplatte ohne Loch 2 250 St. 150302

KA - MP 70/70/3 Montageplatte ohne Loch 3 250 St. 150303

KA - MP 70/70/4 Montageplatte ohne Loch 4 125 St. 150304

KA - MP 70/70/5 Montageplatte ohne Loch 5 125 St. 150305

KA - MP 70/70/6 Montageplatte ohne Loch 6 125 St. 150306

KA - MP 70/70/7 Montageplatte ohne Loch 7 125 St. 150307

KA - MP 70/70/8 Montageplatte ohne Loch 8 125 St. 150308

KA - MP 70/70/9 Montageplatte ohne Loch 9 125 St. 150309

KA - MP 70/70/10 Montageplatte ohne Loch 10 125 St. 150310

KA - MP 70/70/15 Montageplatte ohne Loch 15 50 St. 150315

KA - MP 70/70/20 Montageplatte ohne Loch 20 50 St. 150320

Bezeichnung Länge
in mm

Breite
in mm

Höhe
in mm VPE Art.-Nr.

Hartholzkeile 180/80/24 - 0 180 80 45 150 St. 136018

KA - Keil - 70 x 30 x 10 Montagekeil aus Kunststoff 70 30 10 500 St. 150450

Montagekeile aus Holz oder Kunststoff

L

B

H

Hartholzkeil KA - Keil aus Kunststoff

L

B

H

Montageplatte

Alternative Abmessungen auf Anfrage
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Schalungsanschlag

Bezeichnung Höhe  
in mm

Ø
in mm VPE Art.-Nr.

KA - Klotz - 1, Schalungsanschlag aus Kunststoff 30 41 100 St. 150011

FBA - Klotz, Schalungsanschlag mit Kunststoffeinsatz 40 60 100 St. 150012

Schalungsanschlag KA - Klotz - 1 Schalungsanschlag FBA - Klotz mit Kunststoffeinsatz

Bezeichnung Länge
in mm VPE Art.-Nr.

KA - Tanne - 60 60 8.000 St. 150506

KA - Tanne - 75 75 1.000 St. 150507

KA - Tanne - 90 90 1.000 St. 150509

KA - Tanne - 100 100 500 St. 150510

KA - Tanne - 125 125 500 St. 150512

KA - Tanne - 150 150 500 St. 150515

KA - Tanne - 200 200 250 St. 150520

Bezeichnung Dämmstoff-           
dicke / mm VPE Art.-Nr.

KA - Dämm - 80 40/50 125 St. 150208

KA - Dämm - 100 60/70 125 St. 150210

KA - Dämm - 120 80/90 125 St. 150212

KA - Dämm - 140 100/110 125 St. 150214

KA - Dämm - 160 120/130 125 St. 150216

Alternative Abmessungen auf Anfrage

Aus Kunststoff oder Faserbeton zum Justieren der Schalung

Zum Befestigen von Dämmstoffen an Beton
Dämmstoffbefestiger Typ KA - Tanne und KA - Dämm

Dämmstoffbefestiger Typ KA - Tanne zum Durchnageln Dämmstoffbefestiger Typ KA - Dämm, 1-teilig
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Installationsdosen und Gehäuse für den Einbau in Betonbauteile

Bitte sprechen Sie uns an! Wir informieren Sie über die Möglichkeiten.

Betonbau-Installation

Installation in Ortbeton
Das KAISER Betonbau-System. Für alle Betonierverfahren und Bauweisen. Es bietet ein umfangreiches Pro-
gramm mit zahlreichen Wand- und Deckendosen sowie praktische Lösungen für Wand-Decken-Übergänge.

Das KAISER Farb-System
Verschiedene Farben der einzelnen Komponenten erleichtern die richtige Montage.

Grün: Frontteile zur Be-
festigung an der Schalung

Gelb: Dosen- und Kasten- 
Rückteile für den Wandeinbau

Rot: Dosen-Rückteile  
für den Deckeneinbau

Grau: Zwischenteile und 
Befestigungszubehör

 1  HaloX® 100 Multirohreinführung
 2  B1 Universal-Deckenauslass
 3   HaloX® 250 mit Tunnel 325 für Ortbeton,  

HaloX® 250 Universelles Frontteil
 4  Schalungsschoner
 5  HaloX® 100 für Ortbeton, 
  HaloX® 100 Frontteil, quadratisch
 6 B1 Decken-Verbindungsdose
 7  HaloX® 180 mit Tunnel 190 für Ortbeton,  

HaloX® 180 Sichtbeton Frontteil

1

2

4

6

9

10

11

5

3

12

8

14

13

7

 8  B1 Gerätedose,  B1 Prefix®-Systemflügelset
 9  B1 Großrohr- Decken-Verbindungsdose
 10  Potentialausgleich-Kasten 16²
 11  Prefix® Betonbaudose 35
 12  B1 Großrohr-Geräte-Verbindungsdose,  

B1 Prefix®-Systemflügelset
 13  B1 Geräte-Verbindungsdose,  

Gegenlager,Stützelement Ø 20 mm
 14   Wand- und Deckenkrümmer 30°, B1 Prefix®-Systemflügelset,  

B1 Prefix®-Wandauslassadapter Ø 25 mm

Sc
ha

lu
ng

sz
ub

eh
ör



Schalung │ 99 

Ihre Notizen



100 │ Schalung

Ihre Notizen



Schalung │ 101 

Stichwortregister

A
Abschalsysteme
▶  TRiGOFORM® 57-66
▶  eco 111 66

Abstandhalter 14
Aluklammer 24
Ankerstab 76
Anschweißflansch 79
Armierungsklemme 14
Aussparungsrohr
▶  Typ AR 71
▶  ELMCO – AD 70

B
Bautenschutzfolie 93
Befestigungsset 42,46,47,51
Betonbau-Installation 98
Betonkegel 86
Blitzschutz 14,15
BPST 53
BS - MK 15
BS - MultiCap 14,15
Bügelsatz 51

D
Dämmkleber 52
Dämmstoffbefestiger 97
Deckel 71,87
Deckenrandschalung
▶  ELMCO – DRS-XPS 47,48
▶  ELMCO – DRS-ZSP 45,46

Dehnfugenabschalung 60-64
Dehnungsband 14
DH - Hülse 80
DH - Stopfen 80
Dichtkonen 86
Doppelklemme 14
DPST 54
Dreikantleiste 94,95
Drempelschalelement
▶  ELMCO – DS 50

E
eco 111 66
Eimer rund 91
Elementwand-Fugenmörtel 91
ELMCO – AD 70
ELMCO – BPST 53
ELMCO – Büsa 51
ELMCO – DIS/DIS-B 39,40
ELMCO – DPST 54
ELMCO – DRS-XPS 47,48
ELMCO – DRS-ZSP 45,46
ELMCO – DS 50
ELMCO – EJ 39,41,42
ELMCO – EW-FM II 91
ELMCO – Fixierklammer 47
ELMCO – Form 16-31
ELMCO – Form-FP-vz-2000 31
ELMCO – PK-XPS/EPS 52

ELMCO – QM 82
ELMCO – RAS Typ LL 41,42
ELMCO – RAS-U Typ LL 43,44
ELMCO – RBS 49
ELMCO – SDP 38
ELMCO – SRS-ZSP 34
ELMCO – SRS-ZSP/XPS 35
ELMCO – Tube Quadrat 74,75
ELMCO – Tube Rund 72,73
ELMCO – VL 55
ELMCO – VS 85
Emcefix Spachtel F extra fein 90
Emcoril Protect M lite 93
Erdungsfestpunkt 14

F
Faltköcher 32
Fasenprofil 31
Faserbeton-Stopfen-System 83
FBA - Klotz 97
FBA - Spreize 82-84,86-88
FBA - Stopfen 83,86
Feinspachtel 90
Fixanker 80
Flügelmutter 77
Flupp 88
Form
▶  FSS-B 30
▶  FSS-E 29
▶  FSS-I-DR 24
▶  FSS-II 26
▶  FSS-II-D 27
▶  FSS-II-D/D 28
▶  FSS-II-DR 25
▶  FSS-U 20
▶  FSS-U-D 21
▶  FSS-U-D/D 22
▶  FSS-U-D/D/D 23
▶  FSS-V 31

Fugenfüllleiste 95
Fugenmörtel 91
Fundamenterder 13,14
Fundamentköcher Typ FK 32
Fundamentschalung Typ recostal® 33
Futterrohr 69

G
GD Gelbe Deckel 71

H
HaloX 98
Haltedeckel 71
Handmörtelpumpe 91
Hartholzkeil 96
Holz-Dreikantleiste 95
Hülse 80

St
ic

hw
or

tre
gi

st
er



102 │ Schalung

Stichwortregister

K
KA - Kappe 83,87,88
KA - Dämm 97
KA - Deckel 82,87
KA - Dreikantleiste 94
KA - Flupp 88
KA - Keil 96
KA - Klotz 97
KA - Konus 81-83,87
KA - Kupplung 88
KA - MP 96
KA - Spreize 81,84
KA - Stopfen 85,88
KA - T - Leiste 95
Kalottenplatte 78
Kantenbrechleiste 94,95
Kappe 87,88
KA - Tanne 97
Kegel - Verschluss - Sytem 81
Keil 96
Keilverbinder 14
Kleber 52,88
Klebeschaum 52
Klotz 97
Köcher 32
Kombiplatte 77
Konus 87
Konusausdreher 81,87
Korrosionsschutzbinde 14
Kreuzverbinder 14
Kupplung 88

L
Leisten 94,95

M
Mauerkragen Typ BS - MK 14,15
MC - Emcefix Spachtel F extra fein 90
Messbecher 91
Montagehilfe 80
Montagekeil 96
Montageplatte 96
Mörtelwendelrührer 91
MP 96
MultiCap 14,15
Multiklemme 14

N
Nafuquick 90
Nageldübel 50

O
OKTAGON-PLUS 89

P
PE-Reduzierstück 79
Perimeter-Klebeschaum 52
Pieri LM 92

Q
Quellfähiger Stopfmörtel 82

R
recostal® 33
recostal®-keyboard XL 56
Reduzierstück 79
Ringankerschalung
▶  ELMCO – DIS/DIS-B 39,40
▶  ELMCO – RAS Typ LL 41,42

Rippenstreckmetall 67
Rundbogenschalung 49

S
Säulenschalrohr
▶  rechteckig 75
▶  ELMCO – Tube Quadrat 74,75
▶  ELMCO – Tube Rund 72,73

Schallentkoppelung 53,54
Schalrohr 72-75
Schalstreifen 68
Schalungsabstandrohr 84
Schalungsanker Typ Zwilling 76
Schalungsanschlag 97
Schalungstrennmittel 92
Schutzkappe 14,15
Sechskantmutter 78
Sichtbetonkegel 86
Sichtbetonstopfen 89
SM 10 67
SM 21 67
Sockeldämmplatte
▶  ELMCO – SDP 38

Sohlenrandschalung
▶  SPR 36,37
▶  ELMCO – SRS-ZSP 34
▶  ELMCO – SRS-ZSP/XPS 35

Sollrissfugenelement
▶  recostal®-keyboard XL 56

Spannstab 76
Spannstellen Systeme
▶  Faserbeton - Stopfen 83
▶  Kegel - Verschluss 81
▶  OKTAGON-PLUS 89

Spannsystem 73
Spezial-Dämmkleber 52
Spezialfaserzement - Futterrohr 69
SPR 36,37
Spreizdübel 80
Spreize 84
Stahlkunststoffkonus 79
Stellbrettklammer 52
Stopfen 88
Stopfmörtel 82,91
Streckmetall 66,67
Sturzschalung
▶  ELMCO – RAS-U Typ LL 43,44
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T
Tanne 97
Tellermutter 77
TFDP HW-M 54
Trapezleiste 95
Trennfugendämmplatte 54
Trennfugenelement
▶  ELMCO – BPST 53
▶  ELMCO – DPST 54

Trennmittel 92
TRiGOFORM® 57-66
Tube
▶  ELMCO – Tube Quadrat 74,75
▶  ELMCO – Tube Rund 72,73

U
Unterlagsplatte 77

V
Verbindungsmuffe 78
Verfüllspritze 82
Verschlussstopfen 85,87
Voutenlager 55

W
Wassersperre 79
Wasserundurchlässige Spannstellen 81,83
Wellenanker 76

X
XPS 35,47,48

Z
ZSP 34,35,45,46
Zwei-Komponentenkleber 88
Zwilling 76

Stichwortregister
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Niederlassung 
Stralsund
Elmenhorst Bauspezialartikel
GmbH & Co. KG
Am Isinger Berg 6
18442 Martensdorf
Tel. +4938321 628-0
Fax +4938321 315

Niederlassung 
Schwerin
Elmenhorst Bauspezialartikel
GmbH & Co. KG
Handelsstraße 8
19077 Lübesse
Tel. +493868 4305-0
Fax +493868 303200

www.elmenhorst.de
info@elmenhorst.de

Hauptsitz 
Hamburg
Elmenhorst Bauspezialartikel
GmbH & Co. KG
Adlerstraße 53
25462 Rellingen
Tel. +494101 5959-0
Fax +494101 5959-59

Niederlassung 
Bremen
Elmenhorst Bauspezialartikel
GmbH & Co. KG
Moormannskamp 5
27721 Ritterhude
Tel. +494292 99269-0
Fax +494292 99269-13

Niederlassung 
Minden
Elmenhorst Bauspezialartikel
GmbH & Co. KG
Aminghauser Straße 9
32423 Minden
Tel. +49571 38707-0
Fax +49571 38707-20

Bremen
Schwerin

Stralsund

Hamburg

Minden

Schalung


