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Bremen, Minden, 
Schwerin, Stralsund, 
Wolfenbüttel

Hauptsitz Rellingen
Adlerstraße 53
25462 Rellingen

Ein halbes Jahr am Start
Produktneuheit: ELMCO – Spacer Uni

Bitte sprechen Sie uns an! Wir informieren Sie über die Möglichkeiten.

Zur Durchflusssicherung im Bewehrungsbereich von Arbeitsfugen-Abschalungen – 
universell für alle Bewehrungsdurchmesser und -abstände

Faserbeton-Abstandhalter 
mit integriertem Längsschlitz 
(Basisleiste UNI - B)  
und Lochblech  
(Steckelement UNI - S) mit 
Kunststoff-Klemmband

ELMCO – Spacer UNI ist ein System bestehend aus einem Faserbeton-Abstandhalter mit integriertem Längsschlitz als Basis-
element B sowie dem Steckelement S aus Lochblech zur Realisierung der Abschalung zwischen den Bewehrungslagen durch 
individuelle Anordnung im Basiselement.

� Äußerst stabil und schnell zu montieren
� Auch bei schwierigen Bewehrungssituationen

leicht anzupassen
� Bewehrung kann einfach an den zuvor eingebrachten

Steckelementen ausgerichtet werden, möglich ist
aber auch ein passgenaues Einstecken im Anschluss
an die Bewehrungsverlegung

� Einfaches Anrödeln der Lochblech-Steckelemente
an der Abschalung

� Keine Nacharbeiten in schwer zugänglichen
Bereichen mehr notwendig

� Basiselement UNI - B aus stabilem Faserbeton mit
Längsschlitz für verschiedene Betondeckungen

� Steckelemente UNI - S aus verzinktem Lochblech
vorkonfektioniert in Wunschbreite oder als Meterware
zum bauseitigen Ablängen mit einer Standardhöhe
von 80 mm für eine Abschalhöhe von ca. 65 mm

� 15 mm tiefe Stecknut und Kunststoff-Klemmband
garantieren eine sichere Verbindung, erlauben
aber bei Bedarf auch nachträgliche Korrekturen

� Kunststoff Montagehilfe MH zum sicheren Einbau
der Steckelemente erhältlich

Für mehr Informationen fordern Sie unseren Flyer an oder  
schauen Sie in den Downloadbereich unsere Webseite www.elmenhorst.de

Faserbeton-Abstandhalter 
(Basisleiste UNI - B) mit  
integriertem Längsschlitz

Steckelement UNI - S  
(Lochblech) mit  
Kunststoff-Klemmband 

Mit Montagehilfe MH

Unser Standort in Wolfenbüttel

Wir stärken die Region mit dem neuen Standort:
� Technische Beratung im Innendienst
� Vor-Ort-Betreuung durch den Außendienst
� Belieferung der Baustellen direkt vom Abhollager aus
� Lagerhaltung am Standort 

Am 01.01.2022 wurde aus der Knobloch Schalungstechnik GmbH die neue Niederlassung der Elmenhorst Bauspezialartikel GmbH 
in Wolfenbüttel. Bereits nach einem guten halben Jahr steht das Unternehmen mit einer fachlich aufgestellten Vertriebsmannschaft, 
einem gut sortierten Abhollager sowie eigener Logistikfahrzeuge mit beiden Beinen im Markt.

Ihre Ansprechpartner in Wolfenbüttel

 +49 5331 99645-12

+49 5331 99645-20

@ lmatzke@elmenhorst.de

Liane Matzke
Technische Beratung und Verkauf 

 +49 5331 99645-10

+49 5331 99645-20

@ mmatzke@elmenhorst.de

Dipl.-Ing. Bauwesen
Michael Matzke
Technische Beratung und Verkauf 

 +49 5331 99645-14

+49 5331 99645-20

@ cfeuersenger@elmenhorst.de

Christian Feuersenger
Technische Beratung und Verkauf 

Thomas Klaas
Anwendungstechnische Beratung 
und Verkauf im Außendienst

 +49 170 9080411

+49 571 38707-20

@ tklaas@elmenhorst.de

Das Abhollager mit neuer Regalanlage

Einbausituation auf der Baustelle vor dem Verlegen der eigentlichen 
Arbeitsfugenabschalung
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Fugenbleche mit elastischer Spezialbeschichtung

Das neue Dichtblech ELMCO – DB II-ESB
Fugenblech mit elastischer Spezialbeschichtung und besandeter Oberfläche 
für die innenliegende Abdichtung von Arbeits- und Sollrissfugen in WU-Bauteilen

contec SEAL 167 JGS
Beidseitig beschichtetes Fugenblech zur Abdichtung 
von Arbeitsfugen in unbeschichteten Lager- und  
Abfüllanlagen von JGS- und Biogasanlagen

�  Beidseitig beschichtet mit drucksensiblem Spezialpolymer und Granulatschicht
�  Höhe 167 mm
�  Länge 2.000 mm
�  Montagebügel zur Fixierung und Stoßklammern zur Stoßausbildung im System
�  Aktivstoßstreifen für noch mehr Sicherheit bei Überlappungsstößen

Mastertec Mauerkragen RONDO Protect für 
Durchführungen von Rohren und Fundament-
erdern

Für den Einsatz in JGS-A
nl

ag
en

• m
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IBt-Zulassung •

SABUG IP-Plus Schweißring für die stoff-
schlüssige Verschweißung von KG2000-
Rohren

Für den Einsatz in JGS-A
nl

ag
en
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IBt-Zulassung •

Zubehör: Abschalelement 
ELMCO – ASE

Für den Einsatz in JGS-A
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Dichtblech ELMCO – DB II-ESB mit Zubehör: Stoßklammer, Steckbügel und Aktivstoßstreifen

Allgemein bauaufsichtliches P

rüf
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• mit AbP •

� Flexibilität durch die neuartige, beidseitige elastische Spezialbeschichtung
�  Optimaler Haftverbund zum Beton durch aufgebrachtes Spezialgranulat
�  Keine Papierabdeckung oder Schutzfolie erforderlich
�  Blechhöhe 150 mm (optional 80 mm für die konstruktive Abdichtung Wand – Decke)
� Blechlänge 2.500 mm
� Aktivstoßstreifen zur Stoßabdichtung vorappliziert
� Mit AbP gemäß DAfStb-Richtlinie
� Bis 2,0 bar maximaler Wasserdruck in Arbeitsfugen bis 0,25 mm
� Bis 0,8 bar maximaler Wasserdruck in Sollrissfugen bis 1,0 mm
� Nutzungsklasse A (bis A*** gem. DBV Merkblatt „Hochwertige Nutzung

von Untergeschossen“)
� Beanspruchungsklassen 1 und 2
� Geeignet für Wasserwechselzonen

Kein Entfernen von Abdeckpapier

mehr notwendig!

Abschalelement
ELMCO – ASE

Stoßklammer 3/70
2 Stück je Stoß

Steckbügel 6/190
min. 1 pro Meter

Für mehr Informationen fordern Sie unseren Flyer an oder schauen Sie in den Downloadbereich unserer Webseite www.elmenhorst.de

Abschalelement 
ELMCO – ASE

ELMCO – DB II-ESB-DF/AF 
zur Anbindung an Dehn-  
oder Arbeitsfugenbänder  
mit Aktivstoßstreifen

ELMCO – DB II-ESB-Ecke 
mit Aktivstoßstreifen

Ohne 
Abdeckpapier

contecSEAL 167 JGS beschichtetes Fugenblech für Arbeitsfugen

Zubehör: Montagebügel, Aktivstoßstreifen und Stoßklammern
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