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Ausschreibungstext 
 

Säulen-Schalrohr ELMCO – Tube 
 

Pos. Leistungsbeschreibung 
Einheits- 
Preis € 

Gesamt- 
Preis € 

1.  Schalung Stütze mit Schalrohr, rund 

Sichtbetonschalung für Stützen aus Stahlbeton rund, als 
verlorenes Schalrohr mit nichtsaugender Folieneinlage, 
Sichtbetonklasse SB 3 für eine glatte 
Sichtbetonoberfläche mit einer senkrechten Stoßnaht, 
liefern und gemäß Herstellerangaben aufstellen, 
ausrichten und befestigen. 
Einschließlich Entschalen und Entsorgung der Schalhaut. 

Säulenschalrohr ELMCO – Tube rund 
Innendurchmesser: 200 / 240 / 250 / 300 / 350 / 400 / 450 
/ 500 / 550 / 600 mm 
Länge: .... m 

____________ lfdm ________ ________ 

2.  Schalung Stütze mit Schalrohr, quadratisch 

Sichtbetonschalung für Stützen aus Stahlbeton mit 
quadratischem Querschnitt, als verlorenes Schalrohr, mit 
nichtsaugender Inneneinlage aus Kunststoff, 
Sichtbetonklasse SB 3 für glatte Sichtbetonoberflächen, 
Ecken gefast, liefern und gemäß Herstellerangaben 
aufstellen, ausrichten und befestigen. 
Einschließlich Entschalen und Entsorgung der Schalhaut. 

Säulenschalrohr ELMCO – Tube quadrat 
Querschnitt: 200x200 / 240x240 / 250x250 / 300x300 / 
350x350 / 400x400 / 450x450 / 500x500 mm 
Länge: .... m 

____________ lfdm ________ ________ 
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Pos. Leistungsbeschreibung 
Einheits- 
Preis € 

Gesamt- 
Preis € 

3.  Schalung Stütze mit Schalrohr, rechteckig 

Sichtbetonschalung für Stützen aus Stahlbeton mit 
rechteckigem Querschnitt, als verlorenes Schalrohr, mit 
nichtsaugender Inneneinlage aus Kunststoff, 
Sichtbetonklasse SB 3 für glatte Sichtbetonoberflächen, 
Ecken gefast, liefern und gemäß Herstellerangaben 
aufstellen, ausrichten und befestigen. 
Einschließlich Entschalen und Entsorgung der Schalhaut. 

Säulenschalrohr rechteckig 
Querschnitt: 200x240 / 200x250 / 200x300 / 200x350 / 
200x400 / 240x300 / 240x350 / 240x400 / 250x300/ 
250x350 / 250x400 / 300x350 / 300x400 mm 
Länge: .... m 

____________ lfdm ________ ________ 
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